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1. Allgemeines 


R. Kremann. Geschichte und Tradition der physikalischen 
Chemie in Graz. ZS. f. Elektrochem. 43, 271—282, 1937, Nr.5. (Graz.) Dede. 


Kurt Michel. Vom Flohglas zum Elektronenmikroskop. Deutsches 
Museum, Abhandlungen.u. Berichte 9, Heft 1, 1937. Mit 22 Abb. II u. 32S. RM 0,90. 
Die kleine Schrift behandelt die historische Entwicklung des Mikroskops von den 
ersten Anfangen an bis zur Gegenwart. Das Elektronenmikroskop wird kurz ge- 
streift und darauf hingewiesen, dafi mit diesem theoretisch eine 100 000 mal stirkere 
Vergroferung méglich ist als mit dem optischen Mikroskop. Dede. 


Elihu Thomson fF. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 458, 1937, Nr. 16. 


Lionel S. Marks. Albert Sauveur. Journ. appl. Physics 8, 160—162, 1937, 
Nr. 3. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) 


A. Baeumker. Die Deutsche Versuchsanstalt fiir Luftfahrt im 
Rahmen der deutschen Luftfahrtforschung. ZS. d. Ver. d. Ing. 
81, 469—470, 1937, Nr.17. (Reichsluitfahrtministerium Berlin.) 


Wilhelm Hoff. Die Aufgaben einer Versuchsanstalt fiir Luft- 
fahrtin Deutschland vor 25 Jahren. ZS. f. augew. Math. u. Mech. 17, 
63—67, 1987, Nr.2. (Berlin.) Dede. 


M. Herzberger. Hamilion’s Characteristic Function and Bruns’ 
Eiconal. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 1833—137, 1937, Nr.3. (Kodak Res. Lab. 
Rochester, N. Y.) [S. 1480.] 


J. L. Synge. Hamilton’s Characteristic Function and Bruns’ 
Eiconal. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 138—144, 1937, Nr.3. (Univ. Toronto, 
Canada.) [S. 1481.] ; Picht. 


N. Lebedey. The functions associated with a ring of oval cross- 
section. Techn. Phys. USSR. 4, 3—24, 1937, Nr. 1. (Ind. Inst. Leningrad.) 
Verf. macht in einem Zylinderkoordinatensystem (z, r, gy) den Ansatz riz 
= adn(ikK’—a—if), wobei —K Sa < K und 0 < 6 < K’ sein kann 
(dn = Jacobische elliptische Funktion des Moduls K). Die Kurven « = const 
und # = const stellen orthogonale Funktionenfamilien dar. Die Kurven 6 = fy 
kénnen als Begrenzung eines Ringes mit ovalem (im Grenzfall kreisférmigem oder 
flachem) Quersehnitt aufgefaSt und die in diesem Koordinatensystem (a, 6, ) 
entwickelten Funktionen (z. B. Lésungen der Laplaceschen Gleichung) zur Be- 
hating physikalischer mxehleme fiir einen derartigen Ring verwendet werden. 

Henneberg. 


w. Meyer gur Capellen. Neuere Apparate zur mechanischen Inte- 
gration. ZS. f. Instrkde. 57, 108—117, 187—146, 1987, Nr.3 u. 4. (Aachen.) 
Es on besprochen: Planimeter von erster und héherer Ordnung, Radialplani- 
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meter, Integrimeter, Integraphen und Integratoren, harmonische Analysatoren, 
Apparate zur Auswertung von Integralen besonderer Form (Apperiodographen, 
Oberflacheninstrumente, Planimeter zur Auswertung von _ Stieltjes-Integralen). 
Wegen der iiberaus zahlreichen Einzelheiten muf auf die Arbeit selbst verwiesen 
werden. Ausfihrliches Literaturverzeichnis. Riewe. 


W. Pauli. Théorie quantique relativiste des particules obéis- 
santalastatistique de Einstein-Bose. Ann. Inst. Henri Poincaré 6, 
187—152, 1936, Nr.2. (Ziirich.) Verf. hatte friiher gemeinsam mit Weisskopf 
gezeigt (Helv. Phys. Acta 7, 709, 1984), dafi man von der Gordonschen Gleichung 
zweiten Grades ausgehend eine einfache relativistische Theorie von Teilchen ohne 
Spin, die der Bose-Einstein-Statistik geniigen, entwickeln kann. Hier wird zunichst 
die zweite Quantelung in die Theorie der skalaren relativistischen Wellengleichung 
fiir den Fall des Fehlens aufierer Krifte eingefiihrt, wie sie zur Erzeugung und 
Vernichtung von Paaren durch diskrete Quanten der elektrischen Ladung oder der 
Energie erforderlich ist. Alsdann versucht Verf. eine skalare relativistische Theorie 
der Teilchen ohne Spin, die aber dem Pauli-Prinzip gehorchen sollen, aufzubauen. 
Sie wird wesentlich komplizierter als im erstgenannten Falle, obwohl es fraglich 
ist, dai dieser (wegen des nichtelementaren Charakters der spinlosen Teilchen 
wie a-Teilchen) iiberhaupt bedeutungsvoll ist. Trotzdem wird fiir diesen Fall auch 
die Wirkung auf®erer Felder kurz untersucht und mit den Ergebnissen der Locher- 
theorie verglichen. Henneberg. 


Heinz Horninger. Zur geometrischen Theorie der Spiegelung an 
krummen Oberflachen. Wiener Ber. 145 [2a], 367—385, 1937, Nr. 6. 
(Graz.) [S. 1481.] Picht. 


Fr. Renner. Zur Theorie des atomaren lichtelektrischen 
Effektes. Ann. d. Phys. (5) 29, 11—24, 1937, Nr.1. (Inst. theor. Phys. Univ. 
Miinchen.) Die bereits von anderen Verff. wellenmechanisch berechnete Winkel- 
verteilung der beim atomaren Photoeffekt ausgesandten Elektronen (unter Ver- 
nachlissigung der Wechselwirkung der Elektronen untereinander, der Relativitits- 
und Spineffekte) wird hier in einfacher Weise abgeleitet und die Gréfbe der dabei 
ermittelten Voreilung der Photoelektronen, die nach dem Impulssatz (Lichtdruck!) 
nur halb so gro sein sollte, anschaulich erklart: Sie ist in der anfanglichen Impuls- 
verteilung der Elektronen im Atom begriindet. Henneberg. 


W. Pauli. Contributions mathématiques 4 la théorie des 
matrices de Dirac. Ann. Inst. Henri Poincaré 6, 109—136, 1936, Nr. 2. 


(Ziirich.) Die Diraeschen Matrizen » werden definiert durch y' y*+ »*y’ = 20,,. 
Verf. entwickelt eine Reihe von Beziehungen, die bisher nur fiir den Fall speziell 
angenommener Zahlenwerte der Matrizen oder aber als Spezialfall der allszemeinen 
Gruppentheorie gewonnen wurden, auf allgemeine und doch elementare Weise. 
Es wird lediglich vorausgesetzt, daf} die Matrizen vierreihig sind. Henneberg. 


Takuzé Sakai. The H-theorem in Quantum Mechanics. Proce. Phys.- 
Math. Soe. Japan (3) 19, 172—189, 1937, Nr. 2. (Univ. Tokyo.) Dede. 
Charles W. Edwards. The First Courses in Physics in American 
Colleges. Phys. Rev. (2) 51, 687, 1987, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke 
Univ.) Dede. 
D.S. Elliott. Laboratory Demonstration Experiments in Modern 


Physics. Phys. Rev. (2) 51, 687, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Tulane 
Univ.) Brandt. 
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Paul Gérlich und Martin Ploke. Uber ein neues Braunsches Rohr 
fiir den physikalischen Unterricht. Unterrichtsbl. f. Math. u. Natur- 
wissensch. 43, 108—114, 1937, Nr. 4. (Lab. Zeiss Ikon Dresden.) [S. 1462.] J. Kiihne. 
John E. Rose. Two Aids in High Vacuum Technique. Rev. Scient. 
Inst. (N.S.) 8, 180, 1937, Nr.4. (Tumor Inst. Swed. Hosp. Seattle, Wash.) Das Ventil 
von DuMond (1925) ist vereinfacht worden. Aufierdem ist eine kittlose Rohr- 
verbindung mittels Flansch und Zwischenschicht aus Gummi empfohlen. H. Ebert. 
F. Schwerdtfeger. Schneidwerkstoffe fiir die spangebende Be- 
arbeitung. Werkstattstechn. 31, 198—201, 1937, Nr.9. (Berlin-Siemensstadt.) 

Dede. 


2. Mechanik 


K. Frank. Die Bedeutung der Kontrollplattchen bei.der Hiarte- 
priifung. Werkstattstechn. 31, 213—214, 1937, Nr.9. (Mannheim.) Die - Ge- 
nauigkeit der eventuellen Vorlast und siémtlicher Laststufen von Hiartepriifern ist 
von Zeit zu Zeit durch genau geeichte Kontrollplattchen zu bestimmen. Sie werden 
vom Staatlichen Materialpriifungsamt, Berlin-Dahlem, fiir 18 bis 67° Rockwell- 
C-Harte (mit einer gréften Streuung von + 1° iiber die Oberflache) abgegeben. 
Ebenso ist das einwandfreie Arbeiten der Priifdiamanten und die Richtigkeit des 
Eindrucktiefenanzeigers damit festzustellen. Als besonders geeignet fiir Kontroll- 
plattchen hat sich ein geharteter und (200 Stunden im Olbad von 180°) kiinstlich 
gealterter Stahl mit je 1,5 bis 1,6% Cr und C, unter 0,02 % P bzw. S erwiesen; 
sehr vorteilhaft ist Wiederholung der kiinstlichen Alterung nach einigen Wochen 
Lagerung bei 150° Olbadtemperatur. Berndt. 


J. B. H. Kuper. A Vacuum Gauge forLeak Hunting. Rev. Scient. Instr. 
(N.S.) 8, 181—132, 1937, Nr.4. (Palmer Phys. Lab. Univ. Princeton, N. J.) Fiir die 
Anzeige einer Druckénderung, bedingt durch Undichtigkeit der Vakuumapparatur, 
wird ein Piranisches Vakuummeter mit Lautsprecheranzeige empfohlen. Die 
Schaltung des Verstarkerkreises und seine Einzelteile werden dargelegt. H. Ebert. - 


E. Fauré-Fremiet. Propriétés élastiques de ]’élastoidine. Journ. 
chim. phys. 33, 681—694, 1936, Nr. 10. [S. 1460.] ZLeise, 
Léon Beschkine. Sur une solution particuliére relative aux 
anneaux (problémes plans). C. R. 264, 1161—1164, 1937, Nr.16. Dede. 


John B. Derieux. New Values of the Change of Resiliency with 
the Velocity of Impact. Phys. Rev. (2) 51, 686, 1937, Nr. 8. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (State Coll. Univ. North Carolina.) Die Elastizitat wurde durch 
Beobachtung der RiickprallhGhe von Golfballen bestimmt, die aus 3 bis 60 Fu Hohe 
auf eine grofie Steinplatte fielen. Die an der aus der Fallhéhe berechneten Fall- 
geschwindigkeit wegen des Luftwiderstandes anzubringende Korrektion wurde 
durch Versuche im Windkanal bestimmt. Die Riickprallhédhe nahm deutlich mit 
wachsender Fallgeschwindigkeit ab. Aus def beobachteten Werten kann man auf 
den bei der Fallgeschwindigkeit Null extrapolieren, der als wahre Elastizitaét an- 
gesehen wird. Berndt. 
Taro Moriya and Kozo Tabata. On the Thermal Endurance of Glass 
(Part II1). Journ. Soc. Glass Techn. 21, Trans. S. 232—234, 1937, Nr. 84. (Glass Res. 
Lab. Ceramie Dep. Univ. of Eng. Tokyo.) 


Fr. A. Willers. Der Spannungsverlaufin umlaufenden Scheiben 
mit exzentrischen Léchern. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 520—-521, 1937, Nr. 18. 
(Freiberg/Sa.) Vgl. F. Schultz-Grunow, diese Ber. 17, 508, 1936. Dede. 
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Norman A. Haskell. On the possibility of viscous behavior in 
erystalline rocks under dynamometamorphic conditions. 
Gerlands Beitr. z. Geophys. 49, 387—392, 1937, Nr. 4. (St. Louis.) Dede. 


G. Grime and J. E, Eaton. The Determination of Young’s Modulus 
by Flexural Vibration. Phil. Mag. (7) 23, 96—99, 1937, Nr.152. (Building 
Res. Station, Garston.) Der Elastizititsmodul verschiedener Baustoffe wird aus 
der Frequenz der Biegungsschwingungen prismatischer Stibe ermittelt, die aus dem 
jeweiligen Stoff hergestellt sind. Die Aufzeichnung der Schwingungen erfolgt mittels 
piezoelektrischem Indikator und Braunscher Réhre. Die Mefgenauigkeit wird 
mit 2% angegeben. Johannes Kluge. 


F. J. Bourrieres. Sur les oscillations autoentretenues des ex- 
trémités de tubes élastiques déversant un courant continu 
de fluides et celles d’anches libres encastrées amont. C: R. 
204, 654—656, 1937, Nr.9. Berichtigung ebenda S.1048, Nr.12. In C. R. 194, 49, 
1932 hatte der Verf. iiber die Eigenschwingungen der freien Enden von elastischen 
Rohren berichtet, die von einer, Fliissigkeit kontinuierlich durchflossen werden. 
Er fand in der Zwischenzeit, da die Bewegung einer Zunge, die parallel zur 
Strémung liegt und stromaufwarts eingespannt ist, qualitativ denselben Gesetzen 
folgt. In einem « y t-Koordinatensystem (# = Rohrachse, y = Auslenkung, t = Zeit) 
lautet die Difterentialgleichung ‘ 
EJ iM y/d 24 + (eS+ PX) Myf? +202 y/fxdt+ U2 2 y/da? = 0 

(2 Elastizitatsmodul, J Tragheitsmoment, eS Dichte pro Lingeneinheit des Rohres, 
Ps die der Fliissigkeit, U Str6mungsgeschwindigkeit). Es laBt sich das Partikular- 


integral 
0 —— 
y= > (A, sinb, «+ £, cos 6,, x) sin (at + 6a) 
n=1 + (A, sinb, «+ E, cos b, x) cos (at + Sa) 


angeben, in welchem die willkiirlichen Konstanten 4,, H, A, und E,, aus den 
Randbedingungen (Kinspannung und freies Ende) ermittelt werden kénnen. Die 
Diskussion der charakteristischen Gleichungen, in denen nur noch a, f und by vor- 
kommen, liefert dann schliefilich die Eigenfrequenz 17’, welche fiir Luft, wo eS 
gegen P grof ist, auf die einfache Formel 

T = 2x VEJoS/U2 PZV15 
fiihrt. Schilhanst. 


N. K. Chatterjee. On the number of incompressible fluid spheres 
of given radius. Month. Not. 97, 216—221, 1937, Nr.3. (Dep. Appl. Math. 
Univ. Coll. Se. and Technol. Calcutta.) [S. 1496.] Sdattele. 


Georg Hamel. Potentialstr6émungen mit konstanter Geschwin- 
digkeit. (Abhandlungen zur Hydromechanik VI.) Berl. Ber. 1937, S. 5—20, 
Nr. 1/2. Verf. sucht alle PotentialbeWegungen idealer Fliissigkeiten, die stationar 
und mit konstanter Geschwindigkeit langs einer jeden Stromlinie verlaufen. Die 
Aufgabe kommt darauf hinaus, diejenigen Minimalflachen zu suchen, die zugleich 
Potentialflachen sein kénnen. Es zeigt sich, dafs es wesentlich nur eine solche’ Be- 
wegung gibt, bei der die Minimalflachen die gewéhnlichen Schraubenflachen sind, 
die durch Parallelverschiebung lings der Achse auseinander hervorgehen. Die 
Stromlinien ‘sind die dazu orthogonalen Schraubenlinien. Hamel. 


L. Cagniard. Sur la propagation du mouvement dans les milieux 
visqueux. C. R. 204, 408—410, 1937, Nr. 6. Dede. 
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Hans Ertel. Eine Erweiterung der V. W. Ekmansehen Theorie 
stationarer Driftstréme. Gerlands Beitr. 49, 368—372, 1937, Nr. 4. 
(Meteorol. Inst. Univ. Berlin.) Bei der Annahme, dafi der Turbulenzreibungs- 
koeffizient (7) fiir die Ubertragung der x-Komponente des Impulses von dem der 
y-Komponente (w) infolge unterschiedlicher Mischungswege verschieden ausfallen 
kann, sind die Bewegungsgleichungen des stationaéren Driftstromfeldes in der Form 


d? av au 
—hAv ee he ae SIE i peek ed 
y dz ae een Ce 
(4 = 2msin m-e) anzusetzen. Die Integration dieses Systems liefert jetzt eine 
deformierte Ekman-Spirale: 
eae fpr ae IZ 
v,(2) = \2 sine V,e~ °* cos (2/4 — az), 
wy @) = V2 cosa Vye sin (x/4 — za), 


ae 
: HY Set : 
mit a = ) —, k= Vnw, Vy = Absolutbetrag des Oberflachenstroms; «ist der durch 


t : : : , 
tga = y= bestimmte Winkel zwischen Vy) und Tangentialdruck des Windes an der 


Meeresoberflache (in Richtung der y-Achse), der also jetzt nicht wie in Ekmans 
Theorie stets 45° betrégt, sondern vom Verhdlinis der beiden Turbulenzkoeffizienten 
abhangt. Es besteht die Beziehung T,, = Vy 2 sin « V1 K zwischen Tangentialdruck 
und Oberflachenstrom. H. Ertel. 


Gerhard Heinrich, Theoretische und praktische Untersuchungen 
tiber die Wasserstrahl-Saugluftpumpe. Wiener Ber. 145 [2a], 219 
— 237, 1936, Nr. 3/4. Die lufttérdernde Wirkung von Wasserstrahlpumpen kann ohne 
Zuhilfenahme der Zihigkeit nicht erklart werden. Die Annahme von Pfleiderer 
(VDI. 1914, S. 956 und 1011), dafi das sekundlich geforderte Luftvolumen in einem 
vom Rezipientendruck unabhangigen gleichbleibenden Verhaltnisse zur Wasser- 
menge stehe, kann ebenfalls nicht aufrechterhalten werden. Sie wird um so kleiner, 
je tiefer der Druck im Rezipienten bereits gesunken ist. Empirisch wurde fest- 
gestellt, daf} die bei Beginn des Absaugevorganges, wo im Rezipienten noch Atmo- 
spharendruck herrscht, abgesaugte Luftmenge das »-fache der n-ten Potenz der 
Wassermenge ist, wobei » und n von den Abmessungen der Diise und des dazu 
konzentrischen Rohres, an welches der Rezipient angeschlossen ist, abhaingt; sie 
erreicht beim Durchmesserverhialtnis 2,47 einen Gréitwert. Wesentlich ist auch 
der engste Durchmesser des das Wasser-Luft-Gemisch auffangenden Diffusors, der 
aus einer Wirkungsgradbetrachtung gewonnen wird. Letzterer ist giinstigstenfalls 
etwa 11%. Schilhansl. 


Regeln fiir Wassermengen-Messungen bei Abnahme von 
Wasserkraftmaschinen. »VDI.-Wassermengenmefiregeln.“ 
Herausgegeben vom Ver. Deutscher Ing. und vom Reichsverband d. deutschen 
Wasserwirtschait. 12S. Berlin NW7, VDI-Verlag G.m.b.H., 1936. Im _ ersten 
Teil werden die Wassermengenmefiverfahren mit Hilfe von Meffliigeln und Uber- 
fallen mitgeteilt, wobei zur Vorschrift gemacht wird, dafi die Meffliigel bei der 
_Eichung keine gréfere Streuung der einzelnen Punkte als 0,002 m/sec ergeben. Bei 
der Uberfallmessung wird die Formel von Rehbock empfohlen, die beziiglich 
des Uberfallbeiwertes im ungiinstigsten Falle um 0,95 v. H. von der des Schweize- 
rischen Ingenieur- und Architektenvereins abweicht. Im zweiten Teil werden die 
_iibrigen méglichen Mefiverfahren, niimlich Staurohrmessung, Drosselgeratemessung 
(Diisen, Blenden, Venturirohre) Mischverfahren (Titration, Salzverdiinnung), Salz- 
geschwindigkeitsverfahren von Allen, Druck-Zeit-Verfahren von Gibson, Be- 
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halter und Gewichtsmessung und die Schirmmessung beschrieben. Den Schlufi 
bildet ein Schrifttumverzeichnis, das etwa 150 Abhandlungen nachweist. Schilhansl. 


W. Conrad. Zur Berechnung von Windmihlenfliigeln. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 81, 521, 1987, Nr.18. (Berlin.) Dede. 


A. M. Binnie and S. G. Hooker. The Radialand Spiral Flow of a Com- 
pressible Fluid. Phil. Mag. (7) 23, 597—606, 1937, Nr.155. In der Radial- 
oder Spiralstrémung einer kompressiblen Fliissigkeit sind zwei Geschwindigkeits- 
felder méglich. In der ,konvergierenden Strémung* ist die Geschwindigkeit 0 
bei unendlichem Radius &, und in der ,,expandierenden Strémung* ist sie tiberali 
gréBer als die drtliche Schallgeschwindigkeit und erreicht im Unendlichen das fir 
eine zusammendriickbare Fliissigkeit mégliche Maximum. Radiale Strémung: Zur 
direkten Berechnung der konvergierenden zweidimensionalen Strémung folgt aus 
der Bernoullischen Gleichung und der adiabatischen Beziehung p = Apy 
der Ausdruck R @ [1 —!/s (y — 1) (o2—1)]"7—-) — 1. Fiir eine gegebene Ge- 
schwindigkeit © ist damit der Radius R bestimmt. Ein Diagramm zeigt den Bereich 
1=>0=0. Dieselbe Gleichung fiir FR gilt fiir expandierende Stromung. — Die 
stufenweise Anniherung nach Taylors Methode (R. a. M. 1195 Aug. 1928) gibt 
fiir konvergierende Strémung das genaue Ergebnis, jedoch nicht fiir expandierende. 
Hier hilft der Ansatz 


. / D Oc\tae 
e,,/e*- RO, = 1, wo Te ) 1+ al [1 ee |. 

der fiir Uberschallgeschwindigkeit schnell konvergierl. Zum experimentellen Nach- 
weis wird eine Abdnderung des Taylor-Verfabrens vorgeschlagen, Spiral- 
strémung: Eine einfachere, als die 1930 von Taylor vorgeschlagene Lésung ergibt 
Q oD /;d)* 

on 5R/ (aR) 

gefiihrt ist. Die stufenweise Naherungsrechnung nach Ta ylor konvergiert iiber- 
raschenderweise fiir den Fall konvergierender Spiralstr6mung, auch wenn Bereiche 
vorliegen, in welchen die Strémungsgeschwindigkeit die lokale Schallgeschwindigkeit 
betrachtlich iibersteigt. Fiedler. 


Stefan Drzewiecki. Etude des turbo-moulinets hydrauliques. Ann. 
Acad. Se. Techn. Warschau 1, 10—37, 1935. Es wird eine leitradlose Turbine be- 
liebiger Durchflufirichtung beschrieben und die aerodynamischen Berechnungs- 
grundlagen dazu auf der Tragfliigel- bzw. Luftschraubentheorie aufgebaut. 
Schilhansl. 
Otohiko Nomoto. Versuche tiber die Beugung des Lichtes an Ultra- 
schallwellen. I. Versuche tiber die Lichtbeugung an Ultra- 
schallwellen bei schmalem Lichtbiindel. Proc. Phys.Math. Soe. 
Japan (3) 19, 255—263, 1987, Nr. 3. (Milit. Scient. Res. Lab. Tokyo.) [S. 1484.] 


Otohiko Nomoto. Versuche tiber die Beugung des Lichtes an Ultra- 
schallwellen. Il. Versuche iiber die Lichtbeugung an Ultra- 
schallwellen beischiefer Inzidenz des Lichtes. Proc. Phys.-Math. 
Soc. Japan (3) 19, 264—270, 1937, Nr. 3. (Milit. Scient. Res. Lab. Tokyo.) [S. 1484. | 

Schreuer. 
Helmer Dahl und Olaf Devik. Effect of Turbulence on the Propa- 
gation of Sound. Nature 139, 550—551, 1937, Nr. 3517. (Chr. Michelsens Inst. 
Bergen.) Es werden mit Lautstarkemessern ausgemessene Schallfelder von Nebel- 
signalsendern (300 Hertz) an zwei verschiedenen Tagen mit nur geringer Wind- 
stirke durch Kurven gleicher Lautstarke wiedergegeben. Man hat auch bei ganz 


= 1, die fiir den Sonderfall der 45°-Spiralstr6mung durch- 


. 


a 
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geringer Windstarke starke Schallfeldverzerrungen. Den angegebenen mittleren 
Werten der Lautstarke sind haufig innerhalb einer Sendeperiode von 3 sec Dauer 
Lautstarkeschwankungen von 5 bis 10 phon iiberlagert, trotz konstanter Sende- 
energie. Als mégliche Ursache wird die Turbulenz von ,,Luftkérpern“ angesehen, 
wobei die Frequenz besonders stark absorbiert wird, deren Wellenlainge mit den 
Abmessungen der ,,Luftkérper* iibereinstimmt. Zutreffendenfalls kénnte aus der 
Beobachtung des Schallspektrums auf die Turbulenz und die ,,Luftkérper“ ge- 


schlossen werden. Liibcke. 


N. W. MeLachlan and A. T. McKay. On a formula of Rayleigh for 
velocity potential. Journ. Franklin Inst. 223, 501—-509, 1937, Nr. 4. (London.) 
Aus der Fortpflanzungsgleichung des Geschwindigkeitspotentials ©: A®+%26 — 0 
werden fiir spezielle Falle die Gleichungen fiir das Geschwindigkeitspotential an 
einen bestimmten Raum abgeleitet, a) wenn zwei unendliche, diinne, ebene Scheiben 
mit entgegengesetzter Phase schwingen, b) wenn eine ebene Kolbenmembran in 
einer unendlichen Ebene senkrecht zu ihr schwingt. Ferner werden noch drei Wege 
angegeben, das Geschwindigkeitspotential auf einer Seite einer schwingenden unend- 
lichen Ebene zu finden. — In einer Diskussionsbemerkung weist Stuart Ballan- 
tine darauf hin, da} seine friihere Bemerkung (vgl. diese Ber. 17, 1441, 1936) zur 
Anwendbarkeit des Rayleighschen Theorems des Kolben-Wandproblems sich 
nur auf den allgemeinen Fall gekriimmter Kolben oder gekriimmter Wande bezogen 
habe. Nur fii den Fall von ebenen Kolben und ebener Wand treten die vorgetra- 
genen Vereinfachungen auf. Liibcke. 


Hermann Oberst. Schallabsorption von Gasen im Kundtschen 
Rohr, insbesondere bei Unterdruck. Der molekulare Anteil 
der Absorption im Rohr. Akust. ZS. 2, 76—92, 1937, Nr.2. (Inst. 
Schwingungsforsch. T. H. Berlin.) Die Schallabsorption von Gasea im Kundt- 
schen Rohr wird aus der Dampfung der Eigenschwingungen der Gassiule bestimmt; 
die Halbwertbreite der Resonanzkurven des Schalldruckes am Rohrende wird ge- 
messen. Die Genauigkeit der Methode gestattet die Trennung des molekularen 
Anteils der Schallabsorption von dem auf innerer Reibung und Warmeleitung be- 
ruhenden klassischen. Die Frequenzabhingigkeit (Frequenzbereich 700 bis 
4000 Hertz) und die Druckabhangigkeit (Druckbereich etwa 50 bis 800 mm Hg) des 
zweiten Anteils sind in Ubereinstimmung mit der Kirchhoffschen Theorie; der 
Proportionalititsfakior ist etwa 15 % gréfer, als die Theorie verlangt. Der mole- 
kulare Anteil steht im Einklang mit den von Kneser und Knudsen gefundenen 
Ergebnissen. Messungen wurden durchgefiihrt an Luft und Sauerstoff verschiedenen 
Feuchtigkeitsgehaltes, an Stickstoff und Helium. Liibcke. 


A. S. Kompaneietz. Absorption du son par les cristaux a des 
températures élevées. C. R. Moskau (N.S.) 14, 267—270, 1937, Nr.5. (Inst. 
phys.-techn. Dniepropetrovsk.) Theoretische Betrachtungen iiber die Absorption 
von thermischen und kiinstlichen Schallwellen in Kristallen bei hohen Tempe- 
raturen. Hiedemann. 


P. Bazulin. Influence de la température sur l’absorption des 
ondes ultra-sonores dans le benzéne et le tétrachlorure de 
carbone. C. R. Moskau (N. S.) 14, 273—274, 1937, Nr.5. (Lab. Opt. Inst. Phys. 
Acad. Se. Moscou.) Mittels einer optischen Methode (diese Ber. 17, 515, 1936) wird die 
Ultraschallabsorption von CCl, und CyH, im Hinblick auf ihre Temperaturabhingig- 
keit untersucht. Ganz allgemein nimmt die Schallabsorption linear mit der Tempe- 
ratur zu, jedoch ist der Grad der Zunahme sehr verschieden. Wihrend z. B. die 
Schallabsorption von Benzol zwischen-20 und 60°C um 30% zunimmt, wiichst sie 


1486 : 2. Mechanik 18. Jahrganz 
fiir CCl, im gleichen Intervall nur um etwa 3 %. Eine starke nichtlineare Zunahme 
der Absorption in der Nahe des Siedepunktes wird auf die Bildung von Gasblasen 
zuriickgeftihrt, welche eine zusatzliche Absorption und Streuung der Ultraschall- 
wellen bewirken. Schreuer. 
L. Mjasnikev. Infrasonic measurements. An infrasonic radiator. 
Techn. Phys. USSR. 4, 883—87, 1937, Nr.1. (Central Radio Lab. Leningrad.) Es wird 
tiber die Konstruktion eines Infraschallgebers fiir 8 bis 30 Hertz berichtet, der aus 
einer gréferen Kugel besteht, die am Ende eines mit der verlangten Frequenz um- 
laufenden Armes befestigt ist. Der Verf. gibt eine Berechnung des Schallfeldes und 
untersucht Schwingungsform und Ausbreitung der Infraschallwelle mit Hilfe eines 
Helmholtzschen’ Resonators in Verbindung mit Thermomikrophon und 
Oszillograph. Schreuer. 
E. N. da C. Andrade and R. C. Parker. A Standard Sources of Sound 
and the Measurement of Minimum Audibility. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 159, 507—526, 1937, Nr. 899. Eine auf 800 Hertz abgestimmte Membran 
wird zwischen 200 und 600 Hertz elektromagnetisch erregt. Die Membran setzt eine 
Luftsdule bestimmter Lange, die durch Kupferrohre und Thermostaten auf kon- 
stanter Temperatur gehalten wird, in Eigenschwingungen. Die Starke der Schwin- 
gungen und damit auch die Abstimmung wird durch mikroskopische Beobachtung 
der Schwingungsausschlage leichter, schwebender Kérper, vorzugsweise Magnesium- 
oxyd festgestellt. Magnesiumoxydkiigelchen von etwa 3-10-5cm Durchmesser sind 
besser geeignet als Tabakrauch. Ein sorgfaltig gebautes Dynatron lieferte sinus- 
formigen Strom, dessen Frequenz wihrend sechs Monaten innerhalb 0,3 % konstant 
blieb. Der Ausschlag der mitschwingenden Magnesiumoxydteilchen (-V 10-4 ¢m) 
war dem Strom streng proportional. — Diese Normalschaliquelle wurde zur Be- 
stimmung der Hérschwelle fiir die Frequenzen 409,6 und 646 Hertz benutzt. Die 
Rohréffnung lag in der Ebene einer grofien Hauswand. Abgehért wurde in 14m 
Entfernung am Dachrande eines Nachbargebaudes in ruhigen und windstillen Nacht- 
stunden. Als Mittelwert aus einer Reihe von Messungen von fiinf Personen ver- 
schiedenen Alters ergeben sich folgende Werte fiir die Hérschwelle. 

Schallstarke in 


Hz a in em Peg in dyn/cm? erg/sec em2 
410 1,9- 10-4 1,20- 10-3 3,4- 107-5 P 
646 6,0 - 10-5 0,94 - 10-8 21-1078 ae 


R. E. H. Rasmussen. Nogle Forsog fra Lydlaeren. Fysisk Tidsskr. 35, 
20—25, 1937, Nr.1. Verf. beschreibt Untersuchungen der Oktave und Quinte mit 
Hilfe eines Doppe!pendels und Monochords. Barnick. 


Volker Aschoff. Zur experimentellen Darstellung akustischer 
Ausgleichsvorgiange. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 49, 188—140, 1937, 
Nr. 4. (Karlsruhe i. B. Lehrst. f. theoret. Elektro- und Schwachstromtechn.) Um den 
Einflufi akustischer Ausgleichsvorgiinge auf den Charakter musikalischer Klange 
zeigen zu kénnen, wurde eine Vorrichtung zur regelbaren Steuerung der Amplitude 
elektrischer Sehwingungen entwickelt. Durch Verschiebung der Gitterwechsel- 
spannung einer Regelréhre iiber Glieder mit wahlbarer Zeitkonstante wird die 
Dauer und auch die Form der Anklange elektrischer Schwingungen gesteuert, mit 
den gleichen Mitteln wird bei konstanter Generatoramplitude der Amplitudenverlauf 
angeschlagener Klange dargestellt. Man kann damit auch die Amplitudenabhangig- 
keit der Daimpfung angeschiagener Klaénge nachbilden. Die Wirkungen der Schal- 
tungen werden durch einige Oszillogramme belegt. Liibcke. 


Erwin Meyer. Versuche itiber Kérperschalleitung. (Schall- 
briicken.) Akust. ZS, 2, 72—75, 1937, Nr.2. (Inst. Schwingungsforsch. T. H. 
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Berlin.) Zur Kopplung der Bauelemente werden kurze Stabe benutzt, und zwar in 
zwei Anordnungen: zwischen zwei sehr leichten Sperrholzplatten und zwischen zwei 
sehr schweren Wanden (Eisenplatte und Decke iiblicher Bauart). Im ersteren Falle 
nahm bei einer Kopplung durch etwa 50 Holzstabe die Schalldammung kaum ab. 
Bringt man zwischen die Sperrholzplatten eine schwere Zwischenwand, dann sinkt 
die Schalldimmung bei Kopplung mit 5 Holzstiiben merkbar stirker als bei einer 
solchen mit fiinf Eisenstaben. Bei schweren Wanden wird die Schalldimmung durch 
Schallbriicken aus Holz weniger herabgesetzt als durch eiserne Briicken, und zwar 
ist diese Abnahme der Schallbriickenflaiche proportional. Kurze Schalleitungen (d. h. 
klein zur Welienlange) mit gleichmafig verteilter Masse und Federung kénnen sich 
akustisch sehr verschieden verhalten, und zwar abhiangig von den Abschlufiwider- 
standen. Bei kleinen Abschlufiwiderstanden (Sperrholzplatten) wirkt die Leitung 
wie eine Masse, bei grofien Widersténden (Decke und Eisenplatte) wie eine 
Federung. Schallbriicken aus gleichem Material kénnen also verschieden wirken. 

; : Liibcke. 
H. Amtsberg. Beitrag zur Frage des Rauhigkeitseinflusses auf 
denSchiff{swiderstand. Schiffbau 38, 185—138, 1937, Nr.9. (Berlin.) Verf. 
benutzt Modellversuche fiir Schiff und Propeller und Leistungsmessungen auf der 
Probefahrt, um den Reibungswiderstand des Schiffes zu berechnen; hierbei werden 
angenaherte aber plausible Annahmen iiber Sog und Propellerwirkungsgrad der 
Grof$ausfiihrung gemacht. Ergebnisse fiir ein glattgestrichenes und stark bewachsenes 
Schiff wurden mitgeteilt; sie ordnen sich gut den bisher bekannten Resultaten ein und 
beweisen den Nutzen und die Tragfahigkeit der von Prandtl entwickelten Theorie 
des Reibungswiderstandes ,,sandrauher“ Oberflachen. — Auf die Notwendigkeit Mef- 
gerate zu vervollkommnen und den Mafistabseinflu8 von Anhangen zu studieren 
wird hingewiesen. Weinblum. 


Carl yon den Steinen. Das Scheinlot-Mefigeriat. Schiffbau 38, 105—110, 
1937, Nr.7. (Schiffbaulab. Techn. Staatslehranstalt Hamburg.) Verf. bezeichnet 
die Richtung der Resultierenden aus der Erdbeschleunigung und der an 
einem gegebenen Punkte herrschenden Fahrzeugbeschleunigung als Scheinlol- 
richtung; besonders wichlig ist die Scheinlotrichtung im Gewichtsschwerpunkt. — 
Zur Messung dieser Richtung hat Verf. ein Pendel entwickelt, Scheinlot genannt, das 
er als ,ungedimptites Pendel ohne Eigenschwingung* bezeichnet. Das Prinzip der 
Vorrichtung wird durch die Eigenschaften des Schwingungsmittelpunktes eines 
Pendels erlautert; durch entsprechende Anderung Jat sich das Gerat als Be- 
schleunigungsmesser ausbilden. — Beim schlingernden Schiff mit ein Kreiselgerat 
den Schlingerwinkel gegeniiber der wahren Vertikalen, das Scheinlot gegeniiber 
der wirksamen Wellenschrage. Die verschiedenen Aufgaben beim Stabilisieren von 
Kriegsschiffen (Stabilisieren gegen den Horizont, ,,Horizontalisieren*) und bei Fahr- 
gastschiffen (Stabilisieren gegen effektive Wellenschriige) werden auseinander- 
gesetzt und die Eignung des Scheinlots als Steuergerat fiir diese Zwecke erdortert. 

Weinblum. 
K. F. Tupper. Note on the acceleration of ships. Canad. Journ. Res. 
(A) 15, 15—24, 1937, Nr.2. (Nat. Res. Lab. Ottawa.) Verf. teilt Diagramme mit, aus 
denen die Zeit und Strecke bestimmt werden kénnen, die zur Erreichung eines ge- 
gebenen Bruchteils der Héchstgeschwindigkeit notwendig sind, wobei als Ausgangs- 
punkt der Ruhezustand dient. Der Zweck der Arbeit besteht darin, Unterlagen fiir 
Probefahrten von Schiffen zu geben. Die Ergebnisse werden rechnerisch ermittelt, 
indem Schub und Widerstand als einfache Funktionen der Geschwindigkeit angesetzt 
werden; verschiedene Varianten geben die Moéglichkeit, ein Bild iiber die durch 
unzureichende Annahmen hervorgerufenen Fehler zu gewinnen, Weinblum. 


ae 
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Fr. A. Willers. Schwingungen von Dampfturbinenschaufeln. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 81, 499, 1937, Nr.17. (Freiberg, Sa.) Kurzer Bericht iiber einen von 
E. S6rensen auf der Hauptversammlung der Gesellschaft fiir angew. Math. und 
Mech., Dresden, gehaltenen Vortrag (Originalarbeit, siehe diese Ber. 8. 872). 
Johannes Kluge. 
Bernard Salomon. Sur certaines classes de réducteurs d’oscilla- 
tions desarbres de machines. C. R. 203, 1815—1317, 1936, Nr. 24. 
Johannes Kluge. 
‘J. P. Den Hartog, Vibration in Industry. Journ. appl. Physics 8, 76—83, 
1937, Nr.2. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Verf. bringt einen zusammen- 
fassenden historischen Bericht iiber Schwingungsaufgaben aus der Maschinentechnik, 
deren Beherrschung mit zunehmender Drehzahl der Maschinen immer schwieriger 
wird. Es entstanden fiir verschiedene Aufgaben sogenannte Schwingungsdampfer, 
von denen einige Beispiele beschrieben werden. Ferner wird ein Uberblick tiber 
die wichtigsten Schwingungserscheinungen im Turbinenbau sowie iiber die be- 
kanntesten amerikanischen zum Teil elektrisch arbeitenden Auswuchtmaschinen ge- 
geben. Die oszillierende Wirbelbildung bei der Strémung um ein zylindrisches 
Hindernis wird als Beispiel fiir Schwingungen in strémenden Flissigkeiten 
gebracht. Johannes Kluge. 


H. Conrady. Prazisionsregler mit grofbem Drehzahlbereich. 
Bestimmung der F-Kurve. Mitt. Forschungsanst. Gutehoffnungshiitte Ober- 
hausen (Rheinl.) 5, 71—74, 1937, Nr.3. (Augsburg.) Auf Grund einer allgemeinen 
mathematischen Untersuchung wird die Beziehung zwischen Federspannung und 
Federdehnung der Reglerfeder eines Prazisionsreglers abgeleitet. Dabei wird 
vorausgesetzt, dafi der Ungleichformigkeitsgrad im ganzen Drehzahlbereich konstant 
bleibt. Fiir die obige Beziehung erhalt der Verf. einen exponentiellen Verlauf, der 
sich angenihert mit mehreren Federn abgestufter Steifigkeit herstellen laft. 

f Johannes Kluge. 
W. Herold. Versuche titber Drehschwingungsfestigkeit ab- 
gesetzter, genuteter und durchbohrter Wellen. ZS. d. Ver. d. 
Ing. 81, 505—509, 1937, Nr. 18. (Wien.) Durch Ubersehreiten der Nennspannungen o, 
infolge von Spannungsspitzen Omax, die durch Kerbwirkung hervorgerufen sind, 
wird die Schwingungsfestigkeit erniedrigt. Die vom Werkstoff unabhangige Form- 
ziffer a. = Omax/¢, kommt bei Schwingungsbeanspruchung wegen Fliefbehinderung 
nicht vollig zur Geltung, so dafi hier die Kerbwirkungszahi £, (die kleiner als «;) 
gebraucht werden muf, die stark vom Werkstoff abhangt und deshalb durch Ver- 
suche fiir die einzelnen Werkstoffe bestimmt werden muf. Die Empfindlichkeits- 
ziffer ny, — (8 —1)/(4, —1) gibt an, welcher Anteil des iiber 1 liegenden Teils 
von a, bei Wechselbeanspruchung zur Geltung kommt. Nach dem Schrifttum sind 
die mit einem elektrischen Strémungsmodell bestimmten Werte von a, kleiner als 
die experimentell erhaltenen; sie seheinen von der absoluten Gréfe der Ab- 
messungen, 7, von der Kerbform, Probengr6éfe und Werkstoff abzuhangen. Ver- 
suche mit abgesetzten Wellen auf der Drehschwingungsmaschine ergaben fiir 7, 
Unabhangigkeit von o/d und d/D (e@ = Halbmesser der Hohlkehle, d und D Proben- 
durchmesser) sowie vom Werkstoff und im allgemeinen von der Vergiitungstempe- 
ratur; 7, wurde mit zunehmender Festigkeit kleiner. Versuche mit genuteten Wellen 
ergaben verschiedene Werte fiir £;,; solche mit hinter dem Nutenprofil zylindrisch 
abgesetzten Wellen lieferten fiir die einzelnen Belastungen Werte fiir den Dureh- 
messer, bei dem beide Teile gleich beansprucht waren. SchlieBlich wurden noch. 
die Werte von #, und 7, fiir Proben mit Querbohrung bestimmt. Berndt. 
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A. Kimmel. Drehsteifigkeit von Kurbelwellen mit durch- 
‘gehender Zwischenwansge. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 520, 1987, Nr.18. Aus- 
zug aus Diss. 1936. (Stuttgart-Obertiirkheim.) Die Drehsteifigkeit, die man zur 
Berechnung der Drehschwingungen von Kurbelwellen braucht, war bisher nur fiir 
solche mit Zwischenlagern, nicht aber fiir Kurbelwellen mit durchgehender Zwischen- 
wange bekannt. Die Drehsteifigkeit erster und zweiter Art (Belastung der ganzen 
Welle durch Drehmomente an den Enden bzw. der einzelnen Krépfungen durch 
Krafte auf die Welle) wird fiir Kurbelwellen mit parallelen oder schragen Zwischen- 
wangen bei 180° Versetzung und fiir Krépfungen mit beliebigen Versetzungswinkeln 
berechnet aus der Verformung der Einzelteile fiir die Grenzfalle keines oder sehr 
grofien Lagerspiels. Die Drehsteifigkeit erster Art ist in der Regel wesentlich 
créer als die zweiter Art. Es ist nicht méglich, die Kurbelkrépfung mit durch- 
gehender Zwischenwange so verdrehsteif zu machen wie die vollgelagerte Kurbel- 
krépfung. Schrigstellung der Zwischenwangen ist erst bei gréfieren Winkeln von 
Einflu®, und zwar wird die Welle weicher; in diesem Falle und bei beliebigen Ver- 
setzungswinkeln wird die Drehsteifigkeit stark vom Lagerspiel beeinflufit; sie ist 
bei beschrinktem. Lagerspiel abhingig vom Drehmoment. Verschiedene Ab- 
lesungsarten der durch Drehmomente erzeugten Verformungen ergeben bei Kurbel- 
wellen mit durchgehender Zwischenwange grundsiatzlich verschiedene Werte der 
Drehsteifigkeit. Berndt. 


R. Stoeckert. Uber ee ricehiw st ne enschaftliche Fortschritte 
im Schiff- und Schiffsmaschinenbau. Schiffbau 38, 167—169, 1937, 
Nr. 10. (T. H. Berlin.) 


René Swyngedauw. Sur une expression théorique nouvelle de 
l’abordage d’une poulie par une courroic épaisse. C. R. 204, 
410—412, 1937, Nr. 6. 

Franz Bollenrath, Das Verhalten von SchweifSspannungen in Be- 
hailtern beiinnerem Uberdruck. Stahl u. Eisen 57, 389—398, 419—420, 
19387, Nr.15 u. 16. (Berlin.). 

J. W. Willstrop, A. J. Sidery and H. Sutton. Fluxes for use in soft- 
soldering. S.-A. Journ. Inst. of Metals 59, 175—180, 1936. Dede. 


Siegfried Werth. Austauschbare Lingsprefsitze. VDI-Forschungs- 
heft 383, 26S. Beilage zu Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 8, 1937, Marz/April. 
Berlin NW 7, VDI-Verlag GmbH. Zugleich Diss. Techn. Hochschule, Berlin. 1937. Die 
Untersuchung von Langsprefisitzen im Durchmesserbereich 5 bis 30mm mit im 
‘allgemeinen geriebenen Buchsen und geschliffenen Bolzen aus St 50.11, ferner auch 
mit Buchsen aus Gufeisen, Messing und Elektron ergab, dafi fiir Wechselbelastung 
die Rutschkraft P, mafgebend ist, d. h. die Kraft zum Verschieben des Bolzens 
nach dem ersten Lésen; P, ist etwa 2/; der dazu nétigen Grofie (Sitzkraft P,). 
Empirisch wurden folgende Beziehungen von gréfter Einprefkraft P, und von 
P, zam Durchmesserverhiltnis d/D von Bolzen und Nabe, Sitzlinge L und Uber- 
mai ii im elastischen und im plastischen Gebiet (eG baw. plG) ermittelt (die 
iibrigen Gréfen sind vom Werkstofi, Oberflachengtite und Schmiermittel abhingige 
_ Beiwerte, die fiir St 50.11 angegeben sind): 


(eG) P, = G-L-[1 — (d/D)*] -(% + f- d) 
(plG@) of P, = (1—dID)-(A- L-\Vd+B-d@-i4+ C-ii) 

(eG) P,=— Y-L- {1 — (d/D)*]-@i + f- ad) 

(pla) P, = L-[(U-d?- (0,9 —d/D)| ji + (V- d+ W)-(1—d/D). 


Das Drehmoment M, kann aus P, berechnet werden. Wichtig ist: Ausbildung des 
Bolzenkopfes (giinstig: kegliger Anschnitt mit 10 bis 15° Winkel). Wartezeit (es 


i, 
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geniigen 2 Tage) wirkt sitzverstarkend. Der Einfluf der Schmierung ist sehr grof; 
bestes P, wurde mit Riibélersatz erzielt. Mit rauher werdender Oberflache nehmen 
wirksames ii und P, ab. Die Oberflache wird bereits im elastisch-plastischen Ge- 
biet geglattet. Mit wachsender Einprefigeschwindigkeit nehmen P,, P,; und P, ab, 
die Verformungskraft zu. Beim zweiten und folgenden Einpressen ist P, um 10% 
kleiner. Wichtig ist das Ergebnis, da gute Prefisitze auch bei plastischer Ver- 
formung, d. h. grofiem ii, somit auch bei groben Toleranzen und bei rauhen Ober- 
flachen erzielt werden. Berndt. 


Heinrich Schallbroch und Hanz Schaumann. Kennzeichnung der Schnitt- 
leistung von Drehmeifieln durch Standzeit-Schnittempe- 
ratur-Kurven. Stahl u. Eisen 57, 441—446, 1937, Nr.17. (Miinchen.) Unter 
Messung der Schnittemperatur ¢ mittels zweier als Thermoelemente dienendeér 
Drehmeifiel, wozu zwei verschiedene Schnellstahle fiir die Bearbeitung von St 50.11 
und St 60.11 mit zwei Spanquerschnitten benutzt wurden; ermittelten die Verff. die 
Standzeit (7)-Schnittgeschwindigkeit (v)- sowie die t—v-Kurve und daraus die 7T—f- 
Kurve. Diese wird im doppelt-logarithmischen System durch eine Gerade dar- 
gestellt, die von allen Schnittbedingungen unabhangig ist. Man kann somit ein 
Werkzeug kennzeichnen durch Angabe seiner Stundenschnittemperatur (d. h. dem f, 


bei der es eine Standzeit 7 = 60 min erreicht). Eine allgemeinere Kennzeichnung 
ergibt sich aus der Gleichung der Geraden: t- 7!" "= C (m die Richtungstangente 
der Geraden, C ein Festwert). Fiir die itiblichen Drehmeifiel ist m = 3 bis 50, 


C = 250 bis 1500. In der schriftlichen Erérterung wird auf folgendes hingewiesen: 
Da durch die Versuche nur die Rotglutharte bestimmt wird, sind sie nicht auf 
Feinschnitt und Automatenarbeit anzuwenden. lhre Streuungen sind ziemlich grofi, 
so dafi die genaue Bestimmung von m und C schwierig. Die Versuchsbedingungen 
(Werkstoff, Spanquerschnitt) sind zu wenig variiert, um daraus auf Unabhangigkeit 
von ihnen schliefien zu kénnen. Es wird deshalb vor Verallgemeinerung gewarnt, 
zumal der Verschleif{ der Schneide nicht allein von ¢ abhangt. Berndt. 


P. Dunsheath. Continuous extrusion of lead cable-sheaths. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 80, 353—367, 1937, Nr.484. Die iiblichen Bleipressen zur Um- 
mantelung von Kabeln oder zur Herstellung von Bleirohren arbeiten mittels hin 
und her gehender Kolben. Ungleichmafigkeiten der Dimensionen und der Struktur 
des Bleimantels, Oxydbildung und dergleichen sind schwer vermeidbar. Verf. be- 
schreibt eine kontinuierlich arbeitende Presse, bei der das Biei mittels einer Férder- 
schnecke der ringférmigen Prefidiise zugefiihrt wird, die die zu ummantelnden 
Leiter bzw. einen Hohldorn umschlieft. Wie ein Vergleichsversuch zeigte, 
schwanken bei Verwendung der Kolbenpresse die Temperaturen der Diise zwischen 
150 und 200°C, bei der kontinuierlich arbeitenden Presse blieb die Diisentempe- 
ratur dauernd etwa 205°C. Der weiteren Vervollkommnung des Arbeitsprozesses 
dienen ein kontinuierlich arbeitender, selbsttatig mit Bleibarren  gespeister 
Schmelzofen, der stets nur soviel Blei schmilzt wie die Presse bendétigt, und eine 
Aufwindemaschine fiir das fertige Kabel oder Rohr, deren Umlaufszahl sich selbst- 
tatig der Férderung der Presse anpafit. R. Neumann. 


Hans Cramer. Walzenlagerung in Holz und Kunstharz. Stahl u. 
Hisen 57, 437—441, 1937, Nr.17. (Krefeld.) Lagerung der Walzen an den Fertig- 
strafien auf Pockholz unter entsprechender Kiihlung hat sich seit Jahren, auch 
wirtschaftlich, gut bewahrt. Ebenso zeigten Lager aus Kunstharz — nach Uber- 
windung anfanglicher Schwierigkeiten — bei samtlichen Strafien den Bronzelagern 
gegeniiber bei gleichem Preis gréfere Haltbarkeit; letzteres gilt auch gegeniiber 
Holz, doch versagen die Kunstharzlager hier wirtschaftlich. Ihre verschiedenen 
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Bauarten werden, unter Betonung der besonders zu beachtenden Umstinde, ein- 
gehend geschildert. Berndt. 


H. Klem. Druckschmierung fiir viele Schmierstellen. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 81, 516—517, 1937, Nr.18. (Berlin-Steglitz.) Es wird eine neue Druck- 
schmieranlage, bestehend aus der Hauptpumpe und aus einem besonderen Ver- 
teiler beschrieben. Der Verteiler wird durch die Hauptpumpe gesteuert. 
Johannes Kluge. 
W. E. Jackson and D. M. Stuart. Simultaneous radio range and tele- 
phone transmission. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 314—326, 1937, Nr.3 (Part 1). 
(Bur. Air Commerce Washington.) [S. 1477.] J. Kiihne. 


3. Warme 


John Satterly. The Physical Properties of Solid and Liquid 
Helium. Rev. Modern Phys. 8, 347—357, 1936, Nr.4. Zusammenfassende Dar- 
stellung der physikalischen Eigenschaften von festem und fliissigem Helium, mit 
zahlreichen Diagrammen und Zahlenangaben. Inhalt: Druck-Temperatur-Dia- 
gramm: Dichte und Ausdehnungsikoeffizient; latente und spezifische Warmen; 
Entropiediagramm; Warmeleitfahigkeit; Oberflachenspannung; Viskositat; Kom- 
pressibilitat; Dielektrizitatskonstante; elektrischer Widerstand; Schallgeschwindigkeit 
(in He-Gas bei etwa 4,2° abs.); Brechungsindex. Schoeneck. 


J. J. Manley. On the Construction and Sensitivities of Short 
Period Platinum Thermometers. Phil. Mag. (7) 23, 695—701, 1937, 
Nr. 156. (The Gables, Bournemouth.) Zehn verschiedene Typen von Platinwider- 
standsthermometern (Spule mit verschiedenen Unterlagen, freistehende Schleifen 
und Spiralen) sind beschrieben. Ihre Tragheit ist in besonderen Thermostaten im 
Luft- wie im Wasserbad bestimmt worden. Wegen der verschiedenen Strahlungs- 
eigenschaften ist die Reihenfolge in beiden Versuchsreihen nicht die gleiche. Die 
besten Instrumente werden zu Schmelzpunktsmessungen verwendet werden. 

H. Ebert. 
M. Veingerov (Weingeroff). Uber ein auf dem Prinzip des Gas- 
thermometers beruhendes Radiometer von geringer Trig- 
heit. C. R. Moskau (N.S.) 14, 427—428, 1937, Nr.7. (Opt. Inst. Leningrad.) Im 
Anschluf an eine friihere Betrachtung (1936) werden einige Verbesserungsméglich- 
keiten kurz besprochen. 1. Die die Strahlung aufnehmende Platte wird sehr diinn 
genommen; 2. die Platte wird bewegt; 3. der Behalter des Indikators (ein Gas- 
thermometer) wird mit einem die Strahlung absorbierenden Gas angefiillt, seine 
Wandungen werden von innen, mit Ausnahme einer kleinen Offnung, die mit einem 
fiir die Strahlung durchsichtigen Fenster geschlossen ist, versilbert. — Die Vor- 
schlige haben sich bei experimenteller Nachpriifung bewahrt. H. Ebert. 


M. Chatelet. Note de laboratoire. Journ. chim. phys. 34, 140, 1937, Nr. 3. 
(Lab. chim. phys. Ecole Hautes Etudes.) Es wird ein Apparat zur schnellen Be- 
stimmung von Siedekurven von bindren Fliissigkeitsgemischen beschrieben. Dede. 


W. A. Roth, H. Pahlke, A. Bertram und Erika Bérger. Zur physikalischen 
Chemie der Flu®saure. ZS. f. Efektrochem. 43, 350—355, 1937, Nr. 5. 
(Braunschweig, Inst. f. phys. Chem., T. H.). Bei der schwachen Ionisation und der 
hohen positiven lonisationswarme (etwa + 3,3 kcal) der Flufiséure kann die Ver- 
diinnungswarme, entgegen Aalteren Aussagen, nicht Nuli sein. Verff. messen in 
konzentrierten Lésungen, von 98 oder 20 %iger HF ausgehend, in einem Gold- 
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kalorimeter, das elektrisch geeicht wird, mit einem paraffinierten Beeckmann- 
Thermometer und Goldriihrer, in grofen Verdiinnungen in einer Silberapparatur 
mit 25 Thermoelementen. Temperierte, konzentrierte Flufisaure wird zugegeben, 
hernach wird die Lisung analysiert. So. werden Werte fiir die spezifische Warme 
von HF-Lésungen bei 20° fiir 1,75 bis 600 Molen Wasser pro Mol HF berechnet, 
die mit alteren Bestimmungen verglichen werden. Eine Formel kann nicht gegeben 
werden. — Die Verdiinnungswarmen der etwa 38 %igen HF (1,796 Mole Wasser 
pro Mol HF) werden bei 20° bis zu 1400 Molen Wasser pro Mol HF gemessen: 
sie steigen, wie zu erwarten, staindig, sogar mit abnehmender Konzentration 
wachsend an. Die spezifischen und die Verdiinnungswirmen werden mit den 
Werten fiir die ,homologen“ Sauren HCl und HBr, wo ganz andere Verhaltnisse 
vorliegen, verglichen. — Auf Grund vereinfachender Annahmen wird aus dem 
Gang der Verdiinnungswarmen eine Ionisationskonstante von etwa 0,0002 ab- 
geleitet. Die Literaturangaben schwanken stark! Nach der Salmschen Indikator- 
methode (in Platintiegeln) folgt fiir die verdiinntesten Lésungen etwa 0,0005. Pick 
und Hudleston nebst Mitarbeitern hatten nach verschiedenen Methoden in 
maBig konzentrierten Lésungen. neben HF und H, F’ nur HF, nachgewiesen. Die 
dort berechneten H-Konzentrationen stimmen meist mit den hier direkt gefundenen 
eut tiberein. Eine Diskussion ergibt, daB HF,aq = H + F’+ 3,50 + 0,09 keal, 
HF, = HF,aq-+ F’ etwa — 0,5 kcal entwickelt. W. A. Roth. 


W. A. Roth Bemerkungen zu den Methoden zur Bestimmung 
der VerbrennungswirmeyvonSchwefel-und halogenhaltigen 
Stoffen. ZS. f. Eletrochem. 43, 355—356, 1937, Nr.5. (Braunschweig, Inst. f. 
physik, Chem., T. H.) Auszug aus einer Ver6ffentlichung der standigen Internationalen 
Kommission fiir Thermochemie. Die Methoden und ihre neuesten Verbesserungen, 
die Fehlerquellen, die Umrechnungen auf einheitliche Bedingungen werden dis- 
kutiert, es werden viele Hilfstabellen (Bildungs-, Losungs- und Verdiinnungs- 
wirmen und dergleichen) gegeben. Es wird empfohlen, um schnell einen wohl- 
definierten Endzustand zu erreichen, die im Bad rotierbare Verbrennungsbombe 
von Popoff und Schirokich (1935) zu studieren und auf die Verbrennungen 
von S-, F-, Cl-, Br-, J-haltigen Stoffen (mit guter analytischer Riickendeckung!) an- 
zuwenden. Fiir die Bildungswarmen verdiinnter Salpeterséure aus N», O. und H.0 
wird ein moderner Wert (Becker und Roth, 1934 und 1935) angenommen; als 
sekundare Hichsubstanz fiir kalorimetrische Bomben wird Bernsteinsaiure mit dem 
vorlaufigen Wert 3025,5 cal/g in vakuo bei 20° angenommen. W.A. Roth. 


Frank T. Gueker, Jr. and Fred D. Ayres. The Specifie Heats of 
Aqueous Sucrose Solutions at 20 and 259 and the Apparent 
Molal Heat Capacity of Non-electrolytes. Journ. Amer. Chem. Soc. 
59, 447—452, 1937, Nr.3. (Chem. Lab. Northwestern Univ.) Dede. 


Herbert 8S. Harned and Melvin A. Cook. The Thermodynamics of 
Aqueous Potassium Hydroxide Solutions from Electro- 
motive Force Measurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 496—500, 
1937, Nr.3. (Dep. Chem. Yale Univ.) [S. 1465.] v. Steinwehr, 


C. Travis Anderson. The Heat Capacities of Chromium, Chromic 
Oxide, Chromous Chloride and Chromie Chloride at Low 
Temperatures, Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 488—491, 1937, Nr. 3. (Metallurg. 
Div. U. S. Bur. of Mines.) Die spezifische Warme von Chrom, Chromioxyd Cr20,, 
Chromichlorid CrCl; und Chromehloriir CrCl, wurde zwischen 54° und Zimmer- 
temperatur im Vakuumkalorimeter gemessen. Die C,-Kurve fiir Chrom zeigt gute 
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Ubereinstimmung mit den bereits bekannten Literaturwerten. Es ergab sich eine 
Debye-Kurve mit 9 = 488°; Verf. gibt an: 


Pe eee eet se 10, 09,0 61,1 66:9: 724°" 74,2 84.8 93,2 105,8 128.1 
C, tc gl ec alan ae 0,634 0,752 0,811 1,042 1,256 1,857 1,776 2,114 2,623 3,027 
UADScsteoss Jes . - 141,6 162,9 181,6 200,1 222,1 2441 274,0 281,5 291,1 
C, tio (as 8,715 4,180 4,508 4,816 5,043 5,244 5,442 5,479 5,542 u.a.m. 
yeprechend ergab sich ftir Chromioxyd u. a.: 
‘ he ce ee Did cO2,0eO9,4 | 10,0) 80,h) 990.4, 1029 1111 122.2 132.1 
C, _ i ee . . 1,505 1,958 2,577 3,417 4,410 5,562 6,169 7,131 8,625 9,903 
Pa peeme se. . 2 141.7 157.4 168,5.176,6 187.4 199.6 207,9 223,7 234,9. 260.4 
C, . 22 aoe 11 16 13,07 14,45 15,41 16,62 17,98 18,94 20,61 21,75 24,20 


Die Mefipunkte oberhalb 0°C zeigten eine Streuung, die sich durch die Existenz 
einer unscharfen Umwandlung aufklarte, deren C,-Maximum bei 305° liegt mit 
C, > 30cal/Mol- Grad. Die Messungen an Chromichlorid liegen unbedeutend 
tiefer als die Punkte von Schubnikow, Trapeznikowa und Miljutin. 
Hier gibt der Verf. u. a. an: 


OS 43,6 49,5 56,7 65,9 82,5 99,0 134,9 174.3 227,3 296,1 
C, WP tle din D,907 6,430 7,184 8,098 9,857 11,04 13,30 14,89 16,08 16,76 
Fir Picomehloris wurden u. a. folgende Mefipunkte gewonnen: 

T°abs...... . 54,4 64,2 72,4 88,4 112.0 144,9 181,6 2256 272,6 296,9 
GC, -- +--+ «. « 5,705 6,597 8,398 10,41 13,21 16,24 18,40 20,42 21,04 21,59 


Daniit ergeben sich folgende Entropien bei 298,1° abs.: 

Cr: 5,68; CroO3: 19,4; CrCl.: 27,4; CrCls: 28,2 cal/Mol - Grad. 
Fir Cr.0; gilt C,; = D (362/T) 4 2 E (470/T) + 2 E (780/T), fiir CrCl, C, = D (82/T) 
+ B (226/T) + E (444/T). Fiir Chromchloriir konnte keine passende Kombination 
von Debye- und Einstein-Funktionen aufgefunden werden. Justi. 


G. Herzberg, Karl F. Herzfeld and Edward Teller. The heat of subli- 
mation of graphite. Journ. phys. chem. 41, 325—331, 1937, Nr.2. (Dep. 
Phys. Univ. Saskatoon, Saskatchewan; Dep. Phys. Catholic Univ. Washington and 
Dep. Phys. George Washington Univ. Washington.) Verff. diskutieren die Differenz 
zwischen dem von Marshall und Norton auf thermischem Wege erhaltenen 
Wert fiir die Sublimationswairme des Graphits von 177kg/cal und der Grdfe 
124 kg/cal, die sich aus dem spektroskopisch bestimmten Wert fiir die Dissoziations- 
warme des CO-Molekiils ergibt. Verff. zeigen, dafi Marshalls Messungen mit 
dem optischen Resultat in Einklang gebracht werden kénnen. Verleger. 


Edmund Sehjanberg. Die Verbrennungswarmen und die Refrak- 
tionsdaten einiger PentenSadureester. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 
274—281, 1937, Nr.4. (Chem. Inst. Univ. Lund.) Meine friiheren Arbeiten (1935, 
1936) wird eine Reihe von homologen und isomeren Saéuren und Estern refrakto- 
metrisch und kalorimetrisch untersucht. Zwischen zwei Reihen wird die Substanz 
neu rektifiziert; Unsicherheit der Verbrennungswarme 0,2 bis 0,3°/o. Aus der 
Troutonschen Konstanten wird die Verdampfungswarme beim Kochpunkt und 
damit die Bildungswarme des Dampfes, ferner die Molarrefraktion der Fliissigkeit 
berechnet. — Ahnlich wie bei den friiher untersuchten chlorsubstituierten Estern 
ist die Verbrennungswaérme der a-f-ungesattigten Ester am kleinsten, die der 
y-0-Verbindungen am grdéften. Die normalen Ester haben eine gréfiere Ver- 
brennungswirme als die sekundiren und die Isoester. Die Spaltungsenergie der 
_ C=C-Bindungen wird berechnet: sie ist in der a-f-Stellung am gréfiten, in der 
; y-d-Stellung am kleinsten, Ferner werden die Brechungs- und Dispersionsinkremente 
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der Doppelbindung abgeleitet. Auch diese Werte sind fiir die a-f-Stellung am 
gréften (Konjugation!). In der f-y-Stellung erhilt man noch nicht die Eisen- 
lohrschen Inkremente, erst in der y-d-Stellung. Es findet eine Feldwirkung zwi- 
schen C=C (bzw. C—Cl) und C=O statt, die mit zunehmender Entfernung ab- 
nimmt. Die Feldwirkung zwischen den polaren Gruppen C=C (bzw. C—Cl) und 
C=O hiangt von der Gréfe des Alkylradikals ab. W. A. Roth. 


E. Zintl, A. Harder und W. Haucke. Legierungsphasen mit Fluorit- 
struktur. (22. Mitteilung tiber Metalle und Legierungen.) ZS. f. phys. Chem. 
(B) 35, 354—362, 1937, Nr. 5. (Inst. anorg. u. phys. Chem. T. H. Darmstadt.) [S. 1453.] 

: Barnick. 
Henri Moureu et Maurice Dodé. Chaleurs de formation de l’oxyde 
d’éthyléne, de 1’éthanediol et de quelques homologues. 
Bull. Soc. Chim. de France Mém. (5) 4, 637—647, 1987, Nr. 4. (Lab. Chim. Min. 
Coll. France, Paris.) Die Praparate, deren Herstellung und sorgfaltige Reinigung 
genau beschrieben wird, werden in einem mit Benzoesdiure-Washington geeichten 
Bombenkalorimeter bei 17 bis 20° verbrannt (die fliichtigen Oxyde in zugeschmol- 
zenen Glaskugeln). Nach jedem Versuch wird neu fraktioniert, bis die Verbrennungs- 
warmen konstant werden. Die Resultate liegen meist etwas héher als die friiherer 
Forscher. Die Bildungswarmen und einige Reaktionswirmen (z. B. mit Wasser) 
werden berechnet und diskutiert. Die Ergebnisse haben mehr Interesse fiir 
Organiker. W.A. Roth. 


W. A. Roth, Erika Borger und A. Bertram. Zur Thermochemie des Bors 
(II. Mitteil.). Ber. d. dtsch. Chem. Ges. (B) 70, 971—973, 1937, Nr.5. (Phys.-chem. 
Inst. T. H. Braunschweig.) In der I. Mitteilung (diese Ber. 8.684) waren die An- 
gaben tiber die Losungswarmen von BO; und H;BO; unrichtig: die Riihrwarme, 
die bei normalen Verhaltnissen herausfallt, wenn Eichung und Versuch gleichartig 
verlaufen, hatte die Zahlen gefilscht. Verff. bestimmen die Lé6sungs- und Neu- 
tralisationswarmen von BO; und H3BO; ohne jene Fehler neu; in guter 
Ubereinstimmung mit vy. Stackelberg, Quatram und Dressel. Die 
Bildungswiirme von (B,H,s) von + 44 + 3keal bleibt ungeandert. Die Hydratations- 
warme [B,03] + 3 H,O0 = 2 [H3BOs3] ist 4+ 18,0 kcal, die Warmeténung [B.03] +- H20 
= 2[HBO,] war nur aus Neutralisationswarmen abzuleiten (++ 8,7 kcal), in Wasser 
scheint sich das Gleichgewicht zwischen den Hydratationsstufen langsam einzu- 
stellen (wie bei Phosphorsaéure). Die lonisationswarme von H3BO3,aq_betragt 
— 3,4 keal. W.A. Roth. 


W. F. Hachkeysky and P. G. Strelkov. Anomalous Expansion of Zine 
‘and Cadmium near the Melting Point. Nature 139, 715—716, 1937, 
Nr. 3521. (Phys.-Techn. Inst. of Ural, Leningrad.) Es wird gezeigt, daf} die Warme- 
ausdehnung von Zink- und Cadmiumeinkristallen in der Nahe ihres Schmelzpunktes 
ganz auf®erordentlich anwachst. H. Ebert. 


Emile Mathias. Sur la courbure du diamétre des densités. C. R. 
204, 1097—-1099, 1937, Nr.15. Ein Dutzend von Gasen mit niedrigem kritischen 
Punkt, die Verf. und seine Mitarbeiter im Leidener Kaltelaboratorium untersucht 
haben, folgt genau dem Gesetz des geradlinigen Durchmessers. Andererseits haben 
30 von Sidney Young untersuchte Gase mit hohem kritischen Punkt schwach 
gekriimmte Durchmesser ergeben, sofern die von Mathias und von Young 
gleich definierte Kenngréfe a, die bei den Versuchen zwischen 0,882 bis 1,088 
schwankt, nicht in den Bereich 0,931 bis 0,996 fallt. Bei diesen von Y oung durch- 
gemessenen Stoffen kénnen die Durchmesser nicht durch Verinderung der Mati- 
stiibe p, V, 7, d. h. durch Anwendung des Gesetzes der tibereinstimmenden Zu- 
stiinde, zur Deckung gebracht werden. Verf. hat gefunden, dai die Kriimmung der 
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Durchmesser dem Vorzeichen und dem Sinne nach durch die Gré®e (a — 0,931) be- 
stimmt wird; hierdurch erscheint die Frage nach der Gestalt des Durchmessers 
allgemein gelést. Justi. 
Giinther Herrmann. Uber die Verdampfungsgeschwindigkeit von 
BaO. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 298—308, 1937, Nr. 4. Verschiedene Untersuchungen 
an Oxydkathodenrohren fiihrten zu der Vermutung, dai die Verdampfungsgeschwin- 
digkeit (V.G.) von Bariumoxyd vom Metall der Unterlage abhingig ist. In vor- 
liegender Arbeit wurden Platin, Nickel, Gold und Kupfer als Unterlage verwendet. 
Das verdampfte BaO wurde analytisch bestimmt. Ein Einfluf§ der Unterlage auf die 
Y.G, ist nicht vorhanden. Der Dampfdruck des BaO als Funktion der Temperatur 
laBt sich darstellen durch log p (mm Hg) = — 2,60-104/7 + 13,44, woraus sich die 
molekulare Verdampfungswairme zu 119000 cal ergibt. Der Strahlungskoeffizient 
fiir 2 = 0,65 1 betragt 18 bis 30 % des schwarzen Kérpers. Bei hohen Temperaturen 
tritt eine Reduktion des Bariumoxyds bei Nickelunterlagen ein, wie durch Elek- 
tronenemissionsmessungen nachgewiesen wurde. Die Reduktion des Bariumoxyds 
findet nicht am festen Oxyd statt, sondern wahrscheinlich in der Dampfphase oder 
im Augenblick des Wegdampfens von der Unterlage. Brunke. 
Bernhard Fischer. Der EinflufSi des Druckes auf die Wirkung von 
Destilliersaiulen. Diss. Hamburg 1936, 27S. 

L. Wilkinson, N. 0. Bathurst and H. N. Parton. Equilibria in aqueous 
lead chloride solutions. Trans. Faraday Soc. 33, 623—628, 1937, Nr.5. 
(Canterbury Univ. Coll. Christchurch, New Zealand.) Dede. 
F. H. Me Dougall and William D. Larson. The solubility of silver 
acetate in mixed solvents and the incomplete dissociation 
of ternary electrolytes. Journ. phys. chem. 41, 417—429, 1937, Nr. 3. 
(School Chem. Univ. Minneapolis, Minn.) In Fortsetzung friiherer Arbeiten des 
zuerst genannten Verf. und seiner Mitarbeiter iiber die Anwendbarkeit der Theorie 
von Debye und Hiickel auf Lésungen von Elektrolyten in HO und gemischten 
Lésungsmitte!n wurde die Léslichkeit von Silberacetat in Aceton-Wasser-Gemischen 
mit einem Prozentgehait von 10, 20 und 30% Aceton bei 25°C bestimmt. Auffterdem 
wurde die Loslichkeit dieses Salzes in diesen Lésungsmitteln bei verschiedenem 
Gehalt an NaNOs, KNOs, Ca(NOs)» oder Se(NO;). ermittelt. Es ergab sich, daf} die 
Gleichung von Debye und Hiickel bei Lésungen von NaNO; oder KNO; mit 
befriedigender Genauigkeit gilt. Die Tatsache, dafi die Loslichkeit von Silberacetat 
bei Anwesenheit von Sr(NOs)» oder Ca(NO3). vergrofert wird, scheint der unvoll- 
standigen Dissoziation der Acetate von Sr und Ca zuzuschreiben zu sein. Aus den 
Léslichkeitsdaten wurde die Dissoziationskonstante der intermediaren lonen SrOAc’ 
und CaOAc’ in H;:O und in wiasserigem Aceton berechnet. Die Bornusche Theorie, 
welche die Gleichgewichtskonstante zur Dielektrizitatskonstanten in Beziehung setzt, 
wurde mit einigem Erfolg auf die in der vorliegenden Arbeit mitgeteilten Werte 
angewendet. v. Steinwehr. 
W. George Parks and Walter G. Moran. The solubility of indium in 
mercury from 0° to 50°C. Journ. phys. chem. 41, 343—349, 1937, Nr.3. (Dep. 
Chem. Rhode Isl. State Coll. Kingston.) Die Léslichkeit von In in Hg wird bei 0, 
12,5, 25, 37,5 und 50° bestimmt. Fiir die Temperaturabhangigkeit der Léslichkeit 
innerhalb des untersuchten Bereiches wird eine Gleichung angegeben. Die Léslich- 
keit steigt mit zunehniender Temperatur von 2,14 Atom-% In bei 0° aut 
2,27 Atom-% In bei 50°. Barnick. 
R. H. Fowler and C. J. Smithells. A Theoretical FormulafortheSolu- 
bility of Hydrogen in Metals. Prot. Roy. Soc. London (A) 160, 37—47, 
1937, Nr. 900. Zur Beschreibung der Loésungsvorginge beim Lésen von H in Ti, Zr, 
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Th, V, Pd, Ni, Fe, Co und Cu werden Gleichungen entwickelt, die im Zusammenhang 
mit vorliegenden Mefiergebnissen diskutiert werden. Barnick. 


R. P. Bell. Relations between the energy and entropy of 
solution and their significance. Trans. Faraday Soc. 33, 496—501, 
1937, Nr.3 (Nr.191). (Phys. Chem. Lab. Balliol Coll. and Trinity Coll. Oxford.) 
Eine Betrachtung der vorhandenen Daten iiber die Léslichkeit der Gase in Fliissig- 
keiten zeigt, da} eine lineare Beziehung zwischen der Energie und Entropie einer 
Lésung verschiedener geléster Stoffe in demselben Lésungsmittel besteht. Dieses 
Ergebnis wird mit den von Evans und Polanyi fiir die Lésung von Festkérpern 
aufgefundenen Gesetzmafiigkeiten verglichen; das Ergebnis dieser Gegeniiber- 
stellung wird vom Standpunkt der statistischen Behandlung intermolekularer Krafte 
aus besprochen. Justi. 
René Audubert. Sur l’énergie d’activation des réactions photo- 
géniques accompagnantlathermolyse des azotures. Cr R. 204, 
1192—1194, 1937, Nr. 16. 

Konstanty Hrynakowski, Henryk Staszewski und Maria Szmyt. Die Gleich- 
gewichtsverhdltnisse fest-fltissig in Systemen organischer 
Komponenten. VI.Mitteilung: Dreistoffsysteme mitbeschrankter 
Mischbarkeit im fliissigen Zustande. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 
293—305, 1937, Nr.4. (Inst. Pharmazeut. Chem. Univ. Poznan.) 


Ernst Cohen und A. K. W. A. van Lieshout. Die Geschwindigkeit poly- 
morpher Umwandlungen. IV. Einflufi mechanischer Defor- 
mation auf die Umwandlungsgeschwindigkeit polymorpher 
Metalle Il. Der EinflufB metallischer Beimengungen. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 177, 8331—336, 1936, Nr. 5. : 

H.N. Parton. Abnormal vapour pressures in potassium chloride 
solutions. Trans, Faraday Soc. 33, 617—623, 1937, Nr.5. (King’s Coll. Univ. 
London.) Dede. 
E. E. Babkin. Vapour tension of mixture of phosphoric and 
nitrie acids. C. R. Moskau (N.S.) 14, 193—196, 1937, Nr.4. (Thermal Lab. 
Se. Inst. Fertilizers and Insectofungicides Moscow.) In Hinsicht auf die Fabrikation 
von Salpetersdure mit Phosphor- statt Schwefelséure hat Verf. die Dampfdrucke 
von Gemischen dieser zwei Saéuren mit Wasser bei einem 4ufieren Druck von 
750 mm Hg untersucht. Ein Teil der Ergebnisse, die graphisch in einem Gibbs- 
schen Dreieck wiedergegeben werden, ist in der folgenden Tabelle zusammengefabt, 
bei der die drei ersten Zeilen die Gewichtsprozente an H3;PO,, HNO; und H,0O, die 
vierte den Siedepunkt in °C, die finfte den prozentualen Gehalt des Dampfes an 
HNO, und die letzte den Partialdruck der Salpetersdure tiber dem Gemisch in mm Hg 
enthalt: 


H,PO, ... 28,74 69,50 39,83 49,82 72,86 21,32 41,63 51,71 62,71 10,73 
HNO;. ... 6,72 5,85 10,86 11,54 11,48 20,08 19,09 19,09 17,81 29,51 
H,O .... 64,54 24,65 49,31 38,64 16,16 58,60 39,28 29,20 19,48 59,76 
Lpeh sae: . 105,00 133,00 112,00 118,00 138,00 111,00 118,50 125,00 183,00 112,00 
HNOz. . .. 0,64 24,24 2,386 86,00 63,79 3,79 20,23 45,33 69,04 7,21 
| Now tae 1,34 61,20 5,00 19,00 24,41 8,10 49,30 139,80 284,00 15,90 
H,POQ, . . . 20,79 30,77 53,25" 9,57 10,75 20,83 9,98 14,82 .5,71 11,42 
HNOs, . . . 81,04 31,09 31,02 39,87 60,16 59,93 65,48 68,60 74,71 74,18 
H,O ... . 48,17 38,14 15,73 50,56 29,09 19,24 24,54 16,58 19,58 14,40 
PRM a ar . 116,00 119,50 121,00 116,00 121,00 117,00 119,00 111,00 113,00 108,00 
HNO;. . . . 15,81 34,00 85,50 20,79 68,88 91,17 78,90 95,76 90,73 96,10 
| RR LePage 35,90 98,70 458,20 50,90 282,80 545,00 377,00 632,00 538,00 639,00 
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Creig S. Hoyt and Carl K. Fink. The constants of ebulliosecopy. Journ. 
phys. chem. 41, 453—456, 1937, Nr.3. (Dep. Chem. Coll. Grove City, Penn.) 
Rosanoff und Dunphy leiteten 1914 unter gewissen Voraussetzungen ab, daf 
die ebullioskopische Konstante (1 Mol in 1000 g¢ Lésungsmittel) = p- M/1000d p/d T 
ware. Fiir 18 gebrauchliche Lésungsmittel weichen die so berechneten Werte wenig 
von den nach der tiblichen Formel R 72/1000 Ly,_yy, berechneten ab, wenn man R nach 
der Berthelotschen Zustandsgleichung korrigiert. Verff. berechnen die An- 
derung mit dem Druck (meist 0,025 % pro mm). Sie bestimmen in einem Apparat, 
der Uberhitzung ausschliet, die Konstante fiir Aceton, Benzol; CCl, und Methanol 
mit Benzil als geléstem Stoff und finden gute Ubereinstimmung mit den berechneten 
Werten. — In Zweifelsfallen ist die Formel von Rosanoff und Dunphy vor- 
zuziehen. W. A. Roth-Braunschweig. 


Rudolf Gistlh Kork und Torf in der Warme- und KA&alteschutz- 
technik. Gesundheits-Ing. 60, 276, 1937, Nr. 19. (Miinchen.) 


Eduard Jacobsen. Kork als Warmeschutz. Gesundheits-Ing. 60, 277—278, 
1937, Nr.19. (Berlin.) 


P. Mensing. Glasgespinst und Kieselgur als Wiairmeschutz. 
Gesundheits-Ing. 60, 278, 1937, Nr.19. (Berlin.) 


Temperaturverlauf im Innern eines schmelzenden, tech- 
nischen Gemengehaufens. Glashiitte 67, 299—300, 1937, Nr. 19. Dede. 


H. Hausen. Graphisches Verfahren zur Berechnung der Wir- 
kung von Rektifikationsbéden. ZS, f. d. ges. Kalte-Ind. 44, 59—65, 
1937, Nr.4. (Hd6llriegelskreuth bei Miinchen.) Die Wirkung von Rektiiikations- 
béden kann erheblich gesteigert werden, wenn man durch entsprechende konstruk- 
tive Mafinahmen die Durchmischung der iiber die Boden strémenden Fliissigkeit 
vermeidet. Es wird gezeigt, in welcher Art die Gleichgewichtsstérungen (die 
Anderung der Zusammensetzung des durch die Fliissigkeit tretenden Dampfes) diese 
erhohte Wirkung bedingen und beeinflussen, und auf dieser Grundlage ein einfaches 
zeichnerisches Naherungsverfahren zur Berechnung der Wirkung von Rektifikations- 
béden entwickelt. Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem iiblichen Stufen- 
verfahren dadurch, dafi zwischen Gleichgewichtskurve und Austauschgerade an 
Stelle der senkrechten und waagerechten Linien geneigte Linien eingezeichnet 
werden. Die Neigung dieser Linien lat sich durch eine einfache Hilfsfigur be- 
stimmen. Obwohl das Verfahren nur fiir den Sonderfall abgeleitet ist, dafi die 
Gleichgewichtskurve der Austauschgeraden nahezu parallel verlauft, ergibt es auch 
in anderen Fallen eine gute Anna&herung an die genauen Werte. Zuletzt wird ein 
Naherungsverfahren zur raschen Bestimmung der mittleren Gleichgewichtsstérung 
angegeben. Schoeneck. 


W. Raif. Die tiefsten Aufientemperaturen in Deutschland als 
Grundlage fiir die Warmebedarfsbestimmung von Gebauden. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 409, 1937, Nr. 14. (Berlin.) [S. 1510.] W. Fritz, 


4. Aufbau der Materie 


W. Messersehmidt. Anmerkung zur Arbeit ,Untersuchungen iiber 
den Reststrom von lIonisationsdruckkammern und itiber die 
Druckabhangigkeit der Ionisation durch Ultrastrahlung. 
ZS. f. Phys. 105, 268, 1937, Nr. 3/4. (Berlin.) Vgl. diese Ber. S. 353. Dede. 
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Josef Schintlmeister. Untersuchung iiber den Ursprung der Alpha- 
Strahlen von 2em Reichweite. S.-A. Wiener Ber. 145 [2a], 449—460. 
1936, Nr.6. (Inst. Radiumforsch.) Vgl. diese Ber. 17, 2127, 1936. Dede 


0. R. Frisch, H. von Halban, jun. and Jorgen Koch. A Method of Mea- 
suring the Magnetic Moment of Free Neutrons. Nature 139, 75¢ 
—757, 1937, Nr. 3522. (Inst. Theoret. Phys. Copenhagen.) Die Methode besteht ir 
der Untersuchung des Depolarisationseffektes, den ein Magnetfeld bestimmter Starke 
(Solenoid) und Richtung auf einen polarisierten Strahl langsamer Neutronen ausiibt 
Der polarisierte Neutronenstrahl wird dabei nach Bloch u. a. hergestellt mit Hilfe 
einer in bestimmter Richtung magnetisierten Eisenplatte und mit einer zweiter 
solchen Platte analysiert. Der Effekt liefert Gréfe (= zwei Kernmagnetonen) unc 
Vorzeichen des magnetischen Momentes des Neutrons und soll mit verbesserte1 
Apparatur weiter untersucht werden. Scheffers 


Fr. Renner. Zur Theorie des atomaren lichtelektrische! 
Effektes. Ann. d. Phys. (5) 29, 11—24, 19387, Nr.1. (Inst. theor. Phys. Univ 
Miinchen.) [S. 1480. ] Henneberg 


H. A. Bethe and G. Plaezek. Resonance Effects in Nuclear Pro 
cesses. Phys. Rev. (2) 51, 450—484, 1937, Nr.6. (Cornell Univ. Ithaca, N. Y 
and Univ. Inst. theoret. Fys. Copenhagen.) Es wird eine allgemeine Formel fiir di 
Wabrscheinlichkeit von Kernprozessen unter Beriicksichtigung der Resonanzeffekt 
entwickelt. Waihrend man die Resonanzeffekte bei Beteiligung von a-Teilchen un 
Protonen noch als Einkérperproblem auffassen konnte, bei denen sich das gestreut 
Teilchen in dem Potentialfeld des Kernes bewegt, ist diese Auffassung bei de. 
Neutronenstreuung unhaltbar. Vielmehr mu®, einem Gedanken von B ol r folgend 
die Streuung als Bildung eines komplexen Kernes angesehen werden, der nacl 
Absorption eines Teilchens dieses oder ein anderes emittiert. Danach handelt e 
sich also um ein Problem der Diracschen Strahlungstheorie, das mit Storungs 
methoden gelést werden kann, solange die Breite der Niveaus des komplexe! 
Kernes klein gegen ihre Abstande ist. Der Wirkungsquerschnitt des Kernprozesse 
kann in seiner Abhingigkeit von der Energie des einfallenden Teilchens in zwe 
Teile gespalten werden: Eine Abhingigkeit in Hnergiebereichen, die klein gege! 
die Kernenergie sind, und eine Abhingigkeit iiber grofe Energiebereiche (1 M' 
und mehr). Den ersten Teil beherrscht die Resonanzformel, die Maxima und Minim: 
aufweist und auferdem eine allgemeine Tendenz (1/v-Gesetz) hat. Der zweite Te! 
hiingt von dem speziellen Kernmodell ab. Die bei den verschiedenen Prozesse’ 
auftretenden Auswahlregeln werden abgeleitet. Die Prozesse werden zweckmafi 
nach der Geschwindigkeit der einfallenden Teilchen eingeteilt. Langsame Teilche 
haben eine Wellenlinge, die gro® gegen die Kerndimensionen ist, sie haben als 
eine Energie bis etwa 0,3 MV bei schweren, 1 MV bei leichten Kernen; die y-Strahle 
sind den schnellen Teilehen zuzurechnen. Ein ProzefB, der durch ein langsam 
Teilchen (v) hervorgerufen wird, geht mit 1/v; ein Prozefi, bei dem ein langsam 
Téilchen (v’) entsteht, geht mit v’; bei Beteiligung schneller Teilehen sind dagege 
die auch bei langsamen Teilchen auftretenden Resonanzfaktoren ausschlaggeben 
Der Einfangungsquerschnitt langsamer Neutronen wird ausfiihrlich behandelt u 
die Resonanzniveaus fiir spezielle Kerne berechnet. Wahrend die fiir Protone 
einfangung berechneten Breiten der Resonanzniveaus in Ubereinstimmung mit ve 
niinftigen Erwartungen stehen, sind die bei a-Teilchen berechneten wohl zu klei 
Der durch »-Strahlen hervorgerufene Zerfall kann nicht als Umkehrung der radi 
aktiven Einfangung von Teilchen angesehen werden; er sollte, falls die Energ 
des ausgesandten Teilchens 1 MV iibersteigt, gerade beobachtbar sein, Die Streu 
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von y-Strahlen an schweren Kernen ist dagegen wegen der Klein-Nishina-Streuung 
nicht zu beobachten. Henneberg. 


Stefan Meyer. Zur Frage nach der Existenz eines Thor-Polo- 
niums. S.-A. Wiener Ber. 145 [2a], 577—582, 1936, Nr.9/10. (Inst. Radium- 
forsch.) Vgl. diese Ber. S. 215. 

Marietta Blau und Hertha Wambacher. Zur Frage der Verteilung der 
m-Bahnen der Radiumzerfallsreihe. S-A. Wiener Ber. 145 [2a], 
605—609, 1936, Nr. 9/10. (Inst. Radiumforsch.) Vgl. diese Ber. S. 296. 


Elisabeth Rona und Elisabeth Neuninger. Beitrige zur Frage der kiinst- 
lichen Aktivitaét des Thoriums. S-A. Wiener Ber. 145 [2a], 479—482, 
1936, Nr. 7/8. (Inst. Radiumforsch.) Vgl. diese Ber. 17, 2127, 1936. 


A. Farkas and L. Farkas. The mechanism of some catalytic ex- 
change reactions of heavy hydrogen. Trans. Faraday Soc. 33, 678 
—690, 1987, Nr.5. (Dep. Phys. Chem. Hebrew Univ. Jerusalem.) Dede. 


K. Diels und G. Wendt. Die 8 Bildfehler dritter Ordnung magne- 
Mtischer Elektronenlinsen. ZS. f. techn. Phys. 18, 65—69, 1937, Nr. 3. 
_(Fernsehlab. Telefunken.) Die Verff. erzeugen die den fiinf Seidelschen Bild- 
fehlern dritter Ordnung und den drei erstmalig von W. Glaser angegebenen 
-anisotropen Bildfehlern dritter Ordnung entsprechenden acht elektronenoptischen 
_ Bildfehler — jeden fiir sich — durch entsprechend gewahlte Anordnung der magne- 
tischen Linse bzw. der die Elektronen aussendenden Kathode. Die die betreffenden 
Fehler gut darstellenden Aufnahmen werden reproduziert. Picht. 


N. N. Dmitrieff. Uber die Stretuung von schnellen Neutronen 
durch Protonen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 11, 225—238, 1937, Nr. 2. (Radium- 
Inst. Leningrad.) Verf. berechnet die Streuung schneller Neutronen an Protonen 
unter der Annahme, dai bei Majoranascher Wechselwirkung das Potential die 
Form einer rechteckigen Mulde hat, der ein Berg (Abstofiungskraften entsprechend) 
vorgelagert ist. Diese Potentialform war von Mamasachlisow (Phys. ZS. d. 
 Sowjetunion 9, 198, 1936) zur Erklérung der Absorption langsamer Neutronen vor- 
. geschlagen worden. Im Gegensatz zur Meinung dieses Verf. zeigen die Rechnungen 
der vorliegenden Arbeit, daf ein solehes Potentialfeld nicht zu der Wignerschen 
Streuformel fiihrt und aufferdem eine betriachtlich von der Kugelsymmetrie ab- 
weichende Winkelverteilung der Streuung im Koordinatensystem des Schwerpunkts 
_liefert. Da dieses Verhalten mit einer grofien Anzahl von Experimenten im Wider- 
_spruch steht, mu® die beschriebene Potentialform aufgegeben werden. Henneberg. 


Stefanie Zila. Beitrage zum Ausbau der photographischen 
Methode fiir Untersuchungen mit Protonenstrahlen. S-A. 
Wiener Ber. 145 [2a], 508—514, 1936, Nr.7/8. (Inst. Radiumforsch.) Vgl. diese 
_ Ber. 17, 2417, 1936. 

G. P. Baxter, 0. Hénigschmid und P. Lebeau. Siebenter Bericht der 
Atomgewichtskommission der Internationalen Union fir 
Chemie. ZS, f. anorg. Chem. 232, 112, 1937, Nr. 1. Dede. 


Gimther Briegleb. Zwischenmolekulare Krafte und Molekil- 
struktur. Mit 36 Abb. u. 28 Tab. Sammlung chemischer und chemisch-techni- 
_scher Vortrage (N.F.) Heft 37. 308S. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1937. 
_ Geh. 22.— RM, geb. 23,80 RM. Das Buch ist in erster Linie bestimmt, zwischen dem 
\Chemiker, dem die Vorstellungen des Physikers nicht geléiufig sind, und dem 
_ Physiker, dem wiederum eine genaue Kenntnis der chemischen Vorginge fehlt, die 
_Briicke zu schlagen. Bei der Behandlung des Stoffes werden die chemischen 
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Bindungskrifte sowohl in Hauptvalenzverbindungen wie in Molekularverbindungen 
eingehend erdrtert. An Hand einer Potentialkurve werden Anziehungs- und Ab- 
stoBungskrafte besprochen. Die Bedeutung der van der Waalsschen Krafte wird 
gezeigt. Besonders ausfiihrlich werden die Molekiilverbindungen behandelt, wobei 
alle zur Aufklarung des Molekiilbaus heranziehbaren physikalischen Konstanten 
besprochen werden. Eine Reihe von technischen Anwendungen der gewonnenen 
Erkenntnisse vervollstandigen das Buch. Inhalt des Buches: A. Uber die Natur der 
chemischen Bindung. B. Spezielle Vorgiange bei einer zwischenmolekularen Wechsel- 
wirkung mit van der Waalsschen Kraften. C. Zwischenmolekulare Krafte in 
Molekiilverbindungen. D. Methoden zur Deutung der Elementarvorginge bei 
zwischenmolekularer Wechselwirkung, ihre Anwendungsméglichkeiten und wich- 
tigsten Ergebnisse. E. Die Bedeutung der zwischenmolekularen Krafte fiir chemische 
und chemisch-technische Probleme. Ein Anhang bringt einige wichtige Grund- 
begriffe zum Verstaéndnis der zwischenmolekularen Krafte und der zur Deutung 
ihrer Wirkungsweise gebrauchlichen elektrischen und optischen Methoden. Ein sehr 
ausfiihrliches Literaturverzeichnis, ein Sach-, Autoren- und Symbolverzeichnis be- 
schliefien das Buch. Dede. 


Jules Duchesne. Potential Constants of Tetrachlorethylene. 
Nature 139, 634, 1937, Nr. 3519. Berichtigung. (Dep. Phys. Chem. Univ. Liége.) 
In die frithere Notiz tiber diesen Gegenstand (vgl. diese Ber. S.902) haben sich 
einige Fehler eingeschlichen. Die richtigen Werte fiir f und y sind folgende: 
| = 4,48-105dyn/em und y = 0,65-105dyn/em. Weiter muf es heifen: 

vy, = 236 ems! Yq == 1569 cm= 
P= 230 .emie ve == 9 OGOkC Ia Verleger. 


Charles D. Coryell, Fred Stitt and Linus Pauling. The Magnetic Pro- 
perties and Structure of Ferrihemoglobin (Methemoglobin) 
and Some of its Compounds. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 633—642, 1937, 
Nr. 4. (Gates and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) [S.1474.] 


Fahlenbrach. 
D. M. Wrinch. Nature of the Linkages in Proteins. Nature 139, 718, 
1937, Nr. 3521. (Math. Inst. Oxford.) Verleger. 


B. Ormont. Maximale Wertigkeit der Elemente und Atombau. 
X. Uber chemische Bindungen in komplexen Ammoniakaten. 
Acta Physicochim. URSS. 6, 115—130, 1937, Nr. 1. (Karpow-Inst. phys. Chem. 
Moskau.) Verf. fufert sich iiber die Rolle, die die z-Elektronen bei der Bildung 
intermolekularer Bindungen im Falle von fliissigem NHs3, seinen Lésungen und 
Kristallammoniakaten spielen. Ihrer Struktur nach kénnen die Ammoniakate je nach 
der Quantencharakteristik der Valenzelektronen des Zentralatoms in einige Gruppen 
mit verschiedener Verteilung und verschiedenem Charakter der Bindungen inner- 
halb der Koordinationssphare speziell zwischen dem Zentralatom und den Am- 
moniakatmolekiilen eingeteilt werden, Andererseits werden die Méglichkeiten der 
Wechselwirkung zwischen den Komponenten der Sphiare, speziell der Ammoniak- 
molekiile, durch die Gréfe der maximalen Koordinationszahl und die Zahl der 
NH;-Molekiile, die der Koordinationssphare angeh6éren, bestimmt. Es wurden einige 
Gedankenginge iiber die méglichen Wechselwirkungen in den erérterten Systemen 
entwickelt und die experimentellen Daten verschiedener Autoren behandelt a 
speziell die Untersuchungsergebnisse der Banden- und Raman-Spektren des Am- 
moniaks, seiner Lésungen, der Lésungen der Ammoniumsalze in  fliissigem 
Ammoniak usw. Es wurde gefunden, dafi die Ergebnisse dieser Arbeiten den vom 
Verf. entwickelten Vorstellungen im ganzen voéllig entsprechen. Unter anderem 


' 6 


1987 7. Molekiile 1451 


wurde von Wolkenstein das Raman-Spektrum des NHj-Ions im Falle von 


= Yoel 


konzentrierten Lésungen der Ammoniumsalze nicht beobachtet, was vom Verf. als 
eine Folge der durch die Zusammenwirkung der z- und »-Elektronen verursachten 
Reaktion ) 

[NHg (NH3),,_ J” —> [H (NHs),,]* 
angesehen wird. Verleger. 


Hans Sachsse. The Thermal Decomposition of Ethane. Remarks 
About a Paper by E. W. R. Steacie and N. W. F. Phillips. Journ. Chem. 
Phys. 5, 199-—200, 1937, Nr.3. (Ludwigshafen/Rhein.) Auch die experimentellen 
Ergebnisse bei der Reaktion D-+-C.Hs von Steacie und Phillips (Journ. 
Chem. Phys. 4, 461, 1936) lassen sich nicht mit der Riceschen Theorie in EKinklang 
bringen. Verleger. 


G. Herzberg, Karl F. Herzfeld and Edward Teller. The heat of subli- 
mation of graphite. Journ. phys. chem. 41, 325—8331, 1937, Nr.2. (Dep. 
Phys. Univ. Saskatoon, Saskatchewan; Dep. Phys. Catholic Univ. Washington and 
Dep. Phys. George Washington Univ. Washington.) [S. 1443.] Verleger. 


R. K. Asundi and R. Samuel. Some remarks on the Birge-Sponer 
method of vibrational extrapolation. Proc. Indian Acad. (A) 5, 
235—243, 1937, Nr.3. (Dep. Phys. Muslin Univ. Aligarh.) In der vorliegenden 
Arbeit werden die durch Extrapolation erhaltenen Werte fiir die Anregungsenergie 
der Dissoziationsprodukte mit den experimentellen Beobachtungen verglichen. Be- 
handelt werden die Molekiile N, und Ng, CO und. CO*, O, und Of. Verleger. 


Mare de Hemptinne, Jean Savard et Paul Capron. Energie de dissociation 
de la molécule d’oxyde de carbone. C. R. 204, 1039—1041, 1937, Nr. 13. 
Die Dissoziationsenergie des normalen CO-Molekiils in normale Atome betragt 
D = 20 —11,2-+ 8,8 e-V. Verleger. 


R. A. Robinson and R. P. Bell. The partial molal volume of water 
and deuterium oxide in dioxan solution. Trans. Faraday Soe. 33, 
650—G652, 1987, Nr.5. (Phys. Chem. Lab. Balliol Coll. and Trinity Coll. Oxford.) 
Dede. 
R. Schmid und L. Geré. Zur Vervollstandigung des Termschemas 
von Kohlenoxyd I. Schwingungsterme und Rotations- 
konstanten des a’*3*-Zustandes. ZS. f. Phys. 105, 36-—44, 1937, Nr. 1/2. 
(Phys. Inst. Kgl. Ung. Univ. f. techn. u. Wirtschaftswiss. Budapest.) [S. 1486.] 


G. M. Almy and R. B. Horsfall, Jr. The Spectra of Neutral and lonized 
Boron Hydride. Phys. Rev. (2) 51, 491—500, 1937, Nr.6. (Dep. Phys. Univ. 
Urbana, Ill.) [S. 1485.] 

Sunao Imanishi. Gold Deuteride Bands. Nature 139, 591, 1937, Nr. 3518. 
(Inst. Phys. Chem. Res. Komagone, Tokyo.) [S. 1485.] Verleger. 


W. H. J. Childs and H. A. Jahn. A simple demonstration-model of 
a vibrating molecule. Journ. scient. instr. 14, 141—142, 1937, Nr.4. (Davy- 
Faraday Lab. Roy. Inst. London.) Verff. geben eine kurze Beschreibung ihres fiir 
Demonstrationszwecke entwickelten Modells des Acetylenmolekiils. Verleger. 


VY. Kondratiew and M. Ziskin. The Radical OH in Hydrogen Flames 
at Low Pressures. Acta Physicochim. URSS. 6, 307—319, 1937, Nr.3. (Inst. 
Chem. Phys. Leningrad.) Die Lichtabsorption der OH-Radikale in der Verbrennungs- 
zone einer 2 H,-+ Os-Flamme von 470 bis 550°C und Drucken von 3 bis 25mm 
wird untersucht. Die aus dem gemessenen Absorptionskoeffizienten der Rotations- 
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linien in der Bande 3064A abgeleitete Temperatur stimmt einigermafen gut mit 
dem mit Hilfe von Thermoelementen gemessenen Wert iiberein. Es wird gezeigt, 
dafi die Konzentration der OH-Radikale ungefahr 1000 mal grofer- ist als die Gleich- 
gewichtskonzentration, daf} eine Reaktionskette die Hauptquelle der OH-Radikale 
in der Verbrennungszone ist und daf} diese Radikale eine wichtige Rolle bei der 
thermischen Oxydation des Wasserstoffs spielen miissen. Verleger. 


J. Malsch. Die Struktur der Dipolfliissigkeiten. Ann. d. Phys. 
(5) 29, 48—60, 1937, Nr.1. (Inst. theor. Phys. Univ. KéIn.) 1. Molekularpolarisation. 
Wahrend Verf. zur Deutung der dielektrischen Messungen eine Gréfie », die den zur 
Assoziation fiihrenden zwischenmolekularen Kraften Rechnung trégt, in den Aus- 
druck ftir die Molekularpolarisation einfiihrte, ging Debye von der Vorstellung 
der Rotationsbehinderung der Dipolmolekiile aus und erhielt so den ,,Reduktions- 
faktor“ R. Beide Deutungen sind, wie Verf. zeigt, brauchbar; auf den Zusammen- 
hang zwischen » und R wird eingegangen. 2. Dielektrische Sattigung. Hier ist die 
Debyesche Erklarung der des Verf. tiberlegen. 8. Anomale Dispersion und Ab- 
sorption. Auch hier ergibt sich Gleichwertigkeit zwischen beiden Betrachtungs- 
arten. — SchlieBlich wird darauf hingewiesen, dafi die Theorie der Dispersion und 
Absorption erweitert werden muf, da ,in Zeiten, die relativ zur Relaxationszeit 
der Dipole grofs sind, wohl die Einzeldipole dem Feld zu folgen vermdgen, nicht 
aber vermag es die Struktur der Dipolfliissigkeiten, die hinter dem Einzeldipol, 
der immer bestrebt ist, diese Struktur wieder aufzubauen, nachhinkt“. Fuchs. 


J. H. Van Vieck. The Influence of Dipole-Dipole Coupling on 
Electric and Magnetic Susceptibilities. Phys. Rev. (2) 51, 384, 
1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Unter Beriicksichtigung 
der gegenseitigen Einwirkung der Dipole werden die Verteilungsfunktion, Entropie, 
spezifische Wirme und Suszeptibilitét eines dielektrischen oder paramagneétischen 
Kérpers in einer Potenzreihe von 1/7 dargestel/t. Es wird gezeigt, dai das 
Lorentzsche Glied 42 P/3 nur in erster Naherung gilt. Die Berechnung des 
»Curie-Punktes* von polaren Fliissigkeiten (Behinderung der freien Rotation) fiihrt 
mit 42 P/3 zu 0 = 4aN w2/9k; fiir HCl ist diese Beziehung nicht anwendbar, da 
sich fiir © 260° abs. berechnet, waihrend Rotationsverhinderung tatsachlich nur fiir 
© < 100° abs. vorliegt. Fiir den magnetischen Fall wirkt sich die gegenseitige Dipol- 
beeinflussung nur bei sehr tiefen Temperaturen aus. Fuchs. 


QO. Fruhwirth und E. Mayer-Pitsch, Uber die dielektrische Unter- 
suchung der Verbindungsbildung in binaren Gemischen, im 
besonderen in den Systemen Diaéthylather—Chloroform, 
Acetamid—Phenol und Jodoform—Chinolin. ZS. f. Elektrochem. 
. 483, 304—309, 1937, Nr.5. (inst. theoret. u. phys. Chem. Univ. Graz.) Gemessen 
wurden jeweils iiber den ganzen Konzentrationsbereich die Dielektrizitatskonstante & 
und Dichte d@ der Mischungen. 1. Ather—Chloroform: Mefitemperatur 20°; die 
Molekularpolarisation Pi. der Mischung geht bei 70% Ather durch ein flaches 
Maximum. 2. Phenol—Anilin und Phenol—p-Toluidin: die bei 50° gemessenen «- 
und d-Werte sind der Literatur entnommen. Die beiden P,:-Kurven weichen von 
den additiv berechneten nur wenig ab. 3. Acetamid—Phenol: Da Acetamid erst 
bei 80° schmilzt, wurde dieses System in Chloroform als Lésungsmittel (,,pseudo- 
binire Lésungen“) bei 20° gemessen; auch hier wurde die relative Konzentration 
der beiden Komponenten von Null bis 100% variiert. Die aus P13 berechnete 
Py-Kurve ist nur wenig von der berechneten verschieden. 4. Chinolin—Jodoform: 
Auch hier wurde mit pseudobinaéren Lésungen (Lésungsmittel Tetrachlorkohlenstoff) 
bei 20° gearbeitet. Die Pi:-Kurve zeigt wegen Bildung der Molekiilverbindung 
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3 Chinolin—1 Jodoform einen charakteristischen Verlauf. Ferner wurde diese 
Molekiilverbindung fiir sich hergestellt und ihre Polarisation in Abhingigkeit von 
der Konzentration in Tetrachlorkohlenstoff als Lésungsmittel gemessen, wobei sich 
Ubereinstimmung mit dem Vorhergehenden ergab. Diese Molekiilverbindung ist 
also auch im gelésten Zustand noch bestiindig. Fuchs. 


W. Geffcken, A. Kruis und L. Solana. Uber die scheinbaren Mol- 
volumina geléster Elektrolyte. III Ein Dilatometer zur 
Bestimmung der Konzentrationsabhangigkeit der schein- 
barenund partiellenmolaren Volumina. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 
317—330, 1937, Nr.5. (Phys. Chem. Inst. Univ. Miinchen.) Es wird ein Apparat 
beschrieben, mit dem sich die bei einer schrittweisen Mischung zweier Fltissigkeiten 
eintretende Volumenianderung auf + 0,0002cm® genau ermitteln lat. Man erhalt 
auf diese Weise sehr genaue Konzentrationskurven des scheinbaren Molvolumens 
der einzelnen Stoffe. Die Genauigkeit des ausgearbeiteten Verfahrens entspricht 
der von Dichtemessungen auf eine EKinheit der sechsten Dezimale. Zur Erlauterung 
der Genauigkeit werden vier Mefireihen an NaBr-Losungen zwischen 6,6 und 
0,2 norm. angegeben. Es wird auf Vorteile und Anwendungsgebiete der Apparatur 
hingewiesen. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


F. H. MaeDougali and William D. Larson. The solubility of silver 
acetate in mixed solvents and the incomplete dissociation 
of ternary electrolytes. Journ. phys. chem. 41, 417—429, 1937, Nr. 3. 
(School Chem. Univ. Minneapolis, Minn.) [S. 1445.] v. Steinwehr. 


E. Zintl, A. Harder und W. Haucke. Legierungsphasen mit Fluorit- 
struktur. (22. Mitteilung iiber Metalle und Legierungen.) ZS. f. phys. Chem. 
(B) 35, 354—362, 1937, Nr.5. (Inst. anorg. u. phys. Chem. T. H. Darmstadt.) Die 
intermetallischen Verbindungen AuCl, (a = 6,00A nach C. D. West und 
A. W. Peterson), AuGa, (a = 6,063 A), AulIns (a = 6,502 A), PtAl, (a = 5,910 A), 
PtGay (a = 5,911 A) und PtIn, (a = 6,353 A) besitzen hohe Bildungswirmen und 
kristallisieren nach dem Fluorittyp. Farbung und Dichten dieser Phasen werden 
mitgeteilt. Es wird angenommen, daf} fiir das Auftreten der Fluoritstruktur bei 
Verbindungen, die kein Element aus der Gruppe der Anionenbildner enthalten, 
beziiglich der Komponenten strenge Auswahlregeln gelten. Barnick. 


T. Erdey-Griz und R.F.Kardos. Uber das elektrolytische Wachstum 
der Metallkristalle. Il. Wachstum von Silberkristallen aus 
geschmolzenen Salzen. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 255—265, 1937, Nr. 4. 
(Inst. Experimentalchem. u. phys. Chem. Peter-Pazmany-Univ. Budapest.) Es werden 
die elektrolytischen Wachstumserscheinungen in gesehmolzenen Silbersalzen unter- 
sucht. In reiner Silbernitratschmelze sowie in geschmolzenen Mischungen von 
Silbernitrat mit Kaliumnitrat, Silberchlorid, Silberbromid und Silberjodid ent- 
wickeln sich gut ausgebildete Kristalle mit scharfen Ecken und Kanten. Die Kri- 
stalle sind Kombinationen von {311\, {100} und {111}. Die normale Wachstums- 
geschwindigkeit der Flachen nimmt in der angegebenen Reihenfolge ab. 
Es werden auch die Stromspannungskurven untersucht. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


T. Erdey-Griz und E. Frankl. Uber das elektrolytische Wachstum 
von Metallkristallen. II] Wachstum von Kupferkristallen 
aus wasserigen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 266—273, 1937, 
Nr. 4. (Inst. Experimentalchem. u. phys. Chem. Peter-Paézmany-Univ. Budapest.) 
Es witd das elektrolytische Wachstum von kugelférmigen Kupfereinkristallen aus 
verschiedenen Kupfersalzlésungen untersucht. Wahrend in den Cuprisalzlésungen 
kein regelmifiges Wachstum zu beobachten ist, entwickeln sich in den komplexen 
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Lésungen von Cuprochlorid und Cuprobromid schéne Kristalle. Die herrschende 
Form ist Tetrakishexaeder oder Ikositetraeder, das mit Oktaeder und Rhombdode- 
kaeder kombiniert ist. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


Haymo Heritsch,e Ein Beitrag zur Morphologie des Axinites. 
I. Die Vizinalitat an den Flaichen des Axinites. ZS. f. Krist. 96, 
249—272, 1937, Nr. 4. (Min.-Petrogr. Inst. Univ. Graz.) 

0. Kraus. Untersuchungen itiber das Kristallgitter von Hetero- 
polysauren und deren Salzen. 4. Mitteilung, Molekilgréfie 
und Kristallgitter des triklinen Eisensilikowolframats, 
FeH *iW1.0,9) -20 HO. ZS. f. Krist. 96, 330—335, 1937, Nr.4. (Miinchen.) 


Ernst Cohen und A. K. W. A. van Lieshout. Die Geschwindigkeit poly- 
morpher Umwandlungen. IV. EinflufS mechanischer Defor- 
mation auf die Umwandlungsgeschwindigkeit polymorpher 
Metalle II. Der Einfluf%R metallischer Beimengungen. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 177, 331—336, 1936, Nr. 5. 

C. D. West. Optical Properties and Polymorphism of Paraffins. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 742—743, 1937, Nr. 4. (Land-Wheelwright Lab.) Dede. 


F. Roll. Beitrag zur Raumform des Graphits. Gieferei 24, 206—208, 
1937, Nr. 9. Die verschiedenen Mittel zur Feststellung der Anordnung der Graphit- 
teilchen im Gufeisen: Farbstoff-Druckprobe; Gasdurchlassigkeit unter Verwendung 
hoher Drucke; stetige Aufnahme von in bestimmten parallelen Abstaénden her- 
gestellten Schliffen (Parallelschliffverfahren); Auflésung der metallischen Grund- 
masse durch Saure; Sublimieren der metallischen Grundmasse durch Chlor. Das 
Saureldsverfahren ]a8t nur bei langsamster Wirkung (schwache Konzentration und 
stete Kiihlung) einen gewissen Einblick in den Graphitaufbau zu. Der Graphit quillt 
mehr oder minder auf, die Teilchen haben meist nur wenig Halt und fallen oft zu- 
sammen. Der gleiche Mangel trifft auch beim Chlorieren zu, wenn auch nicht in 
diesem Mafie. Beispiele von Raumformen des Graphits, die durch das Parallel- 
schliffverfahren gewonnen wurden und auf parallelen Glasplatten zur Darstellung 
kamen, A. Leon. 


R. N. J. Saal and J. F. T. Blott. On the surface tension of solid sub- 
stances. Physica 3, 1099—1110, 1936, Nr.10. Es wird ein Uberblick iiber die 
derzeit bekannten Methoden zur Bestimmung der Oberflachenspannung von festen 
Stoffen gegeben und gezeigt, dafi keine von ihnen wirklich zuverlassige Ergebnisse 
liefert. Zeise. 


St. vy. Naray-Szabé6. Adsorption und Uberspannun g. ZS. ft. phys. Chem. 
(A) 178, 355—360, 1937, Nr. 5. (Inst. theoret. Phys. Univ. Szeged.) [S.1467.] F. Teller. 


P. Hélemann und A. Braun. Uber die Adsorption von molekularem 
und atomarem Jod an Quarzglas. ZS. f. phys. Chem. (B) 34, 381—395, 
1936, Nr.5. Die Temperaturabhiangigkeit der Adsorption von Joddampf an Quarzglas 
(Quarzstaub) wird zwischen 150 und 1000°C bei Jodkonzentrationen von 1,7-107~ 
und 3,3-10~5g/em3 nach einer interferometrischen Methode gemessen. Die adsor- 
bierte Jodmenge zeigt sich bei gegebener Temperatur der Joddichte proportional; 
mit steigender Temperatur nimmt sie ab. Aus der beobachteten Temperatur- 
abhangigkeit zwischen 150 und 400° ergibt sich bei Vernachlassigung einer etwaigen 
Temperaturabhangigkeit der ,,aktiven Oberflache“ eine Adsorptionswarme von 
1,2 keal/Mol. Oberhalb von 850° wird das Jod praktisch nur noch atomar adsorbiert. 
Fiir die Adsorptionswarme dieser Atome ergibt sich ein unterer Grenzwert von etwa 
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15 keal/Mol. Die beziiglich der atomaren Adsorption wirksame Fliche des Quarz- 
pulvers ist erheblich kleiner als im Falle der molekularen Adsorption. Das Ver- 
haltnis dieser beiden Flachen (das zur Berechnung der adsorbierten Mengen bekannt 
sein mufs) wird durch Adsorptionsmessungen bei Zimmertemperatur ermittelt. 
Ferner werden fiir denselben Zweck Dampfdruckmessungen nach der Strémungs- 
methode an Jod bei etwa 15° ausgefiihrt; diese liefern gute Ubereinstimmung mit 
den Beobachtungen von Baxter, Hickey und Holmes (Journ. Amer. chem. 
Soc. 24, 127, 1907) sowie von Haber und Kerschbaum (ZS. f. Elektrochem. 20, 
296, 1914). Zeise. 


R. Stevenson Bradley. Polymolecular Adsorbed Films. Part I. The 
Adsorption of Argon on Salt Crystals at Low Temperatures, 
and the Determination of Surface Fields. Journ. chem. soc. 1986, 
S. 1467—1474, Okt. Mittels einer Quarzfederwaage wird die Adsorption von Argon 
an fein gepulvertem Kupfersulfat, Aluminiumsulfat und Kaliumchlorid bei 84,5 bis 
88° abs. untersucht. Abgesehen vom letzten Salz entstehen dicke, polymolekulare 
Adsorptionsschichten. Unter der Annahme, dafi hierbei Polarisationskrafte wirksam 
sind, wird eine Theorie dieser Adsorption entwickelt und mit den experimentellen 
Ergebnissen verglichen. Es zeigt sich Ubereinstimmung mit der theoretisch erhal- 
tenen Beziehung 17’: log (j/pq) = Ki Ka, Worin po, Pq die Sattigungsdrucke des 
gewohnlichen fliissigen Gases bzw. der adsorbierten Fliissigkeitsschicht sowie K,, 
K, Konstanten und a die je Mol Salz adsorbierte Anzahl von Molen Argon darstellen. 
Die durch die Wechselwirkung mit den Oberflachenatomen der Salze induzierten 
Dipolmomente der adsorbierten Atome und die Starke der Kraftfelder an der Ober- 
flache der Kristalle werden auf Grund der Mefidaten berechnet. Die Polarisation 
der ersten adsorbierten Schicht erfolgt nach dieser Theorie durch die positiven 
TIonen des Salzes, die so polarisierten Atome induzieren ihrerseits in der zweiten 
Schicht ein Dipolmoment usw. Es scheint, daf} dies an solchen Salzen erfolgt, deren 
Kationen unvollstandige Elektronenschalen besitzen und zur Bildung von koordina- 
tiven und kovalenten Bindungen neigen. Zeise. 


Gustay F. Hiittig und Hans Schmeiser. Notiz tiber eine einfache Be- 
stimmung der Aktivitat von Zinkoxyd-Praparaten mit Hilfe 
der Rinmannsgriin-Reaktion. ZS. f. Elektrochem. 43, 356—357, 1937, 
Nr.5. (Inst. organ. u. analyt. Chem. D. T. H. Prag.) 


Mile M. Lourau-Dessus. Recherches sur 1l’électrophorése des 
immunsérums. Journ. chim. phys. 34, 149—195, 1937, Nr. 3. Dede. 


F. M. Semiakin and A. I. Lazareva. On ud ulating cracks and perio- 
dical crystallization in gelatine gel in the reaction of mer- 
cury carbonate formation. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [8], S.371—374, 
Nr. 8. Die Bildung von Quecksilbercarbonat aus Natriumcarbonat und Quecksilber- 
chlorid in Gelatine wird nach der Dreiecksmethode von Gibbs mit zwei verschie- 
denen Gelatinearten untersucht, wobei einmal das Natriumcarbonat, dann das Queck- 
silberchlorid die f4ufiere Komponente bildet. Die Lésung der aéufier2n Komponente 
ist jedesmal] gesiittigt. Hierbei werden wellentérmige Spriinge im Gelatinegel beob- 
achtet, die mit einer Fliissigkeit gefiillt sind. Die aufierdem beobachtete periodische 
Kristallisation des Quecksilbercarbonats wird beschrieben. Farbe und Form dieser 
Kristalle fndern sich, wenn die 4ufiere mit der inneren Komponente vertauscht 
wird. Zeise. 


Syoten Oka. Notiz zur Bestimmung von Molekulargewichten 
durch Ultrazentrifugierung. Proc. Phys.Math. Soc. Japan (3) 18, 519 
—523, 1936, Nr.10. Verf. beweist, dafi die von Lamm (1929) aufgestellte Differen- 
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tialgleichung der Ultrazentrifugierung als Sonderfall auch eine Sedimentations- 
gleichgewichts-Gleichung liefert, die mit der bekannten thermodynamischen 
Gleichung iibereinstimmt, die nach Svedberg (1926) zur Molekulargewichts- 
bestimmung grofer Molekiile in Lésungen dient. Zeise. 


E. A. Hauser and Charles E. Reed. Centrifuging in Rotating Hollow 
Cylinders. Nature 138, 975, 1936, Nr. 3501. Verff. lassen die zu untersuchende 
Suspension von bekannter Konzentration und Temperatur in den mit konstanter 
Geschwindigkeit rotierenden Hohlzylinder einer ,,Superzentrifuge* stetig einfliefien. 
Beim Hindurchfliefien findet eine teilweise Sedimentation der Teilchen der dispersen 
Phase an einer leicht zu entfernenden Celluloidauskleidung des Hohlkérpers statt. 
Nach Beendigung der Rotation wird das Sediment in bestimmten Abstanden vom 
Celluloidfutter entfernt und gewogen. Aus diesen Daten wird die Verteilungkurve 
der Teilchengréfien berechnet. Diese Methode lat sich mit Erfolg auch auf solche 
polydispersen Systeme wie kolloidale Tone anwenden. Zeise. 


A. B. Van Cleave and E. K. Rideal. The catalytic union of hydrogen 
andoxygenoncopperandcopper-gold alloys. Trans. Faraday Soc. 
33, 635—643, 19387, Nr.5. (Univ. Cambridge.) Dede. 


K. Sechraivogel. Heimwerkstoff im Flugzeug- und Motorenbau. 
Luftfahrt-Forschg. 14, 224—227, 1937, Nr. 4/5. Allgemeiner Uberblick iiber den der- 
zeitizen Stand des Ersatzes devisenbelasteter Sparstoffe durch Verwendung 
heimischer Werkstoffe. Baustaihle: hier ist die Umstellung schon weitgehend 
durchgefiihrt. Ersatz der Cr-Ni-Stahle durch Cr-Mo-Stihle. Ersparung des Ni in Ein- 
satzstahlen durch Erhéhung des Cr- und Mn-Gehaltes sowie Zusatz von 0,25 % Mo. 
Steigerung des Anteiles an C und Cr bei Vergiitungsstahlen. Bei Stahlen fiir Bean- 
spruchungen bei iiber 600° (Ventile, Turbinenschaufeln) konnte der Ni-Gehalt noch 
nicht wesentlich vermindert werden. Leichtmetalle: Al erfordert einen 
Devisenaufwand von 10°/o des Metallwertes, doch kénnte es im Notfalle aus hei- 
mischem Ton hergestellt werden. Al-Legierungen als Lagerwerkstoff, Verbesserung 
des Korrosionswiderstandes der Al-Legierungen. Mg als heimischer Werkstoff. 
Ersatz der Al- durch Mg-Legierungen. Nichtmeiallische Werkstoffe: 
Rotbuchenholz fiir den Flugzeugbau. Schichtholz. Herstellung verformbarer Sperr- 
hélzer durch Verwendung weicherer und zaherer Bindemittel, z. B. Polyvinyl-Estern. 
Verwendung von Kunstharzen. A. Leon. 


Gustay Thanheiser und Gerd Maafen. Die polarographische Be- 
stimmung von Kupfer, Nickel und Kobalt nebeneinander in 
Staihlen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 10, 441—460, 1937, Nr.10. (Diisseldorf.) Nach 
einleitender Beschreibung des Polarographen und der theoretischen Grundlagen fiir 
die Verwendung dieses Gerates zur qualitativen und quantitativen Analyse wird 
die Bestimmung von Cu, Ni und Co in Stahlen austfiihrlich geschildert. Barnick. 


Walther Schramek. Die Anwendung der Réntgenstrahlen in der 
technischen und wissenschaftlichen Untersuchung von 
Textilfasern. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 55, 33—35, 1937, Beihett 
(Kongrefheft). (Dresden.) 


Gebhard Wiedmann. Anwendung der Réntgenspektrographie in 
Industrie und Technik. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 55, 35—89, 1937, 
Beiheft (Kongrefhett). (Dresden.) Dede. 


Jean J. Trillat et Shigéo Oketani. Modifications et transformations 
demétaux, parchauffage dans le vide ou dans différents gaz. 
II. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 93—98, 1937, Nr.3. (Inst. Phys. Fac. Se. 
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Besancon.) Der Einflu§ von Fremdmetallen (1,5 % Ag, 1% Cu) auf die Absorption 
von O durch Au-Folien wird untersucht. Beim Erhitzen von Au an Luft wird mittels 
Elektronenbengungsaufnahmen das Auftreten einer Verbindung beobachtet, die bei 
Raumtemperatur unbestiandig ist. Die Zersetzung erfolgt im Vakuum sehr schnell 
und fiihrt zur Riickbildung metallischen Au. Die Abhiingigkeit der Struktur von Ag. 
Pt, Cu und Al von der thermischen Vorbehandlung, der Einflui} einer langere Zeit 
dauernden Durchstrahlung metallischer Folien mittels Elektronen und die Wirkung 
verschiedener Probenunteriagen (Fe, Messing, Ni, Au) werden untersucht. Barnick. 


Granit-Eisen, ein neuer deutscher Baustoff fiir Schiffs- 
schrauben. Schiffbau 38, 169—171, 1937, Nr. 10. » Dede. 


Welton J. Crook. Sur l’état d’oxydation du fer dans certaines 
scories de l’élaboration de 1’acier. Bull. math. et phys. Bucarest 7 
(1935/1936), 73—85, 1937, Nr.1/3. Untersuchungen iiber die Oxydationsgleich- 
gewichte des Fe in den, Schlacken der Stahléfen werden mitgeteilt. Barnick. 


Heinrich Cornelius. Einflu®8 langzeitigen Glithens auf kalt- 
verformte, nichtrostende Cr-Ni-Stihle, sowie der Kalt- 
verformung auf ihr Kriechverhalten. Luftfahrt-Forschg. 14, 209 
—214, 1937, Nr. 4/5. Austenitische Stéhle haben auch noch bei Temperaturen iiber 
550° eine verhiltnismaBig grofe Dauerstandfestigkeit, was mit ihrer hohen Re- 
kristallisationstemperatur in Zusammenhang gebracht wird. Dies gab Anlaf zu Ver- 
suchen tiber die Méglichkeit der Steigerung der Dauerstandfestigkeit nichtrostender 
Cr-Ni-Stihle durch Kaltverformung in Hinblick der Verwendung fiir Abgasturbinen- 
schaufeln. Es wurde der Einfluf einer Gliihdauer bis 300 Stunden bei 600, 700, 
800 und 900° auf Brinellharte, Kerbschlagzahigkeit und magnetische Sattigung dreier 
Stahlarten nach 0, 5, 10 und 15 %iger Kaltreckung bestimmt. Die magnetische 
Sattigung wurde nach dem Verfahren von F. Stablein und K. Schré6ter er- 
mittelt. Die Stahle enthielten in Prozenten: 1. 0,12C, 0,73 Si, 0,63 Mn, 17,24 Cr, 
9,37 Ni, 0,22 Mo, Spur Ti; 2. 0,12 C, 1,16 Si, 0,61 Mn, 18,00 Cr, 8,58 Ni, 0,10 Mo, 0,42 Ti; 
8. 0,12 C, 1,16Si, 0,62 Mn, 18,37 Cr, 9,03 Ni, 2,40 Mo, 0,36 Ti. Mit Stahl 2 wurden 
auch Versuche tiber den Hinfluf einer 15 und 20 %igen Kaltreckung und nach Ab- 
schreeckung auf das Kriechverhalten durchgefiihrt. — Ergebnisse: Die Verfestigung 
war am gréften bei Stahl 1, am kleinsten bei Stahl 3; hingegen wies Stahl 1 die 
kleinste, Stahl 3 die gré®te Kerbschlagzihigkeitsabnahme auf. Von den unter- 
suchten Stihlen erfuhr der austenitisch-ferritische Stahl 3 beim Gliihen die aus- 
gepragtesten Eigenschaftsinderungen. Auffallend war die starke Abnahme der 
Kerbschlagzahigkeit. Auf die Gefiigeanderungen hatte die Kaltverformung keinen 
Einfluf. Bei Stahl 2 wurde das Kriechverhalten durch die Kaltverformung fiir 500° 
verbessert, fiir G00 und 700° verschlechtert. Erklarung fiir das starkere Kriechen 
des kaltverformten Stahles im Vergleich zum abgeschreckten Stahl durch die erhéhte 
Bildsamkeit, die der mit der Erholung und Rekristallisation verbundene Platzwechsel 


der Atome bedingt (Platzwechselbildsamkeit). A. Leon. 
E. Reitler. Beryllium, Vorkommen und Gewinnung, Metallwirtsch. 
16, 419—421, 1937, Nr. 18. Dede. 


Toma Fareas. Les points de Curie ferromagnétiques dans 
quelques alliages de cobalt. Premiére Partie. S.-A. Ann. Scient. Univ. 
Jassy 23. 125—149, 1937, Nr.2. [S.1474.] Kussmann. 


Erich Scheil und Woligaig Thielee Anderungen von mechanischen 
Spannungen bei der Austenit-Martensit-Umwandlung. Arch. 
f. d. Eisenhiittenw. 10, 477—480, 1937, Nr. 10. (Kaiser Wilhelm Inst. Metallforsch. 


Phys. Ber. 1937 92 


—e 
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Stuttgart.) An einer Fe-Ni-Legierung mit 27% Ni wird der Abbau der: Drill- 
spannungen wahrend der Austenit-Martensit-Umwandlung untersucht. Im Augen- 
blick der Umwandlung besitzt der Stahl einen Zustand erhdhter Bildsamkeit. Die 
Spannungen gehen fast auf Null zuriick. Die Verformbarkeit erreicht einen von der 
Spannung abhangigen Wert, so daf} auch im Umwandlungsbereich eine Verfestigung 
stattfinden kann. Die -erhéhte Bildsamkeit bewirkt das Auftreten von Eigen- 
spannungen im geharteten Stahl. Die Umwandlungsspannungen sind dagegen vom 
Temperaturunterschied zwischen Rand und Mitte abhangig. Barnick. 


M. Koenig. Leichtmetall-Legierungen ftir»Wagen von Seil- 
schwebebahnen. ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 518, 1937, Nr.18. (Ziirich.) Dede. 


F. Bollenrath, Uber die Weiterentwicklung warmfester Werk- 
stoffe fir Flugzeugtriebwerke. Luftfahrt-Forschg. 14, 196—203, 1937, 
Nr. 4/5. Erhéhung der mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchung 
der Werkstotfe in vielen Bauteilen mit der Leistungssteigerung der Triebwerke 
fiir Flugzeuge. Die Anforderungen an die Werkstoffe fiir Abgasturbinenbeschaufe- 
lung, Auslafiventile, Zylinderképfe und Kolben. Dauerstandfestigkeit tblicher 
Ventilstihle bei héheren Temperaturen. Erhéhung der Dauerstandfestigkeit durch 
Ausscheidungshartung und Kaltverformung. Versuchsergebnisse iiber die Ver- 
besserung der Warmfestigkeit durch Anderung der chemischen Zusammensetzung 
bei geeigneter Herstellung und Bearbeitung. Bessere Ausnutzung der Werkstoffe 
durch Erhéhung der Beanspruchung iiber die in iiblicher Weise ermittelte Dauer- 
standfestigkeit unter Voraussetzung einer geniigenden Sicherheit beziiglich des 
Kriechverhaltens wahrend der Betriebsdauer. Legierungen mit guter Warmfestig- 
keit und hohem Kriechwiderstand zeigen oft eine verhaltnismafig groBe Anfangs- 
dehnung; es ware zu erwagen, diese Anfangsdehnung fiir den Betrieb durch Vor- 
belastung bei Betriebstemperaturen zu beseitigen. Zusammenstellung der wichtigsten 
Al-Kolbenlegierungen. Vom Institut fiir Werkstofforschung der deutschen Versuchs- 
anstalt fiir Luftfahrt wurde gemeinsam mit dem Institut fiir Elektrochemie der tech- 
nischen Hochschule in Aachen eine Al-Legierung mit héherer Warmiestigkeit und 
grofiem Verschleifiwiderstand entwickelt, die in Prozenten 10,5Si, 1,5 Fe, 1,5 Cu, 
0,9 Mg sowie insgesamt 3,8 % an Co-+Ni-+Ti-++ Ag enthalt. Der Ag-Gehalt ist 
ausschlaggebend fiir die gute Schmiedbarkeit. Die verschmiedete Legierung ist 
aushartbar. Die Harte nimmt mit steigender Temperatur nur langsam ab. Das 
Gufgefiige ist sehr feinkérnig. Durch zweckmafiige Schmelzfiihrung erreicht man 
die sehr feine Verteilung aller Legierungsbestandteile, auch der Schwermetalle, in 
einer Form, die einen hohen Verschleifiwiderstand und gute Laufeigenschaften 
gewahrleisten. Bei besonders ungiinstigen Verhaltnissen in Dieselmotoren werden 
die Kolbenboden durch ,,Feuerplatten“ aus hochhitzebestandigem Stahl gegen die 
Stichflammen geschiitzt. Manche Werkstoffe diirften bereits auf ihre besten Eigen- 
schaften entwickelt worden sein. Die Ventilstahle und Leichtmetallegierungen fiir 
Kolben und Zylinderképfe haben ihren heutigen Entwicklungsstand schon vor vielen 
Jahren erreicht. In der Gleichmifiigkeit der Erzeugnisse ist noch mancher Fort- 
schritt.zu erwarten. Gewisse Legierungsbestandteile erscheinen beim heutigen 
stand der Forschung noch unentbehrlich. A. Leon. 


Walter Bungardt. Zur Oberflachenverbesserung von Leicht- 
metallen durch Diffusion. Luftfahrt-Forschg. 14, 204—208, 1937, Nr. 4/5. 
Die Versuche betreffen den Diffusionsablauf im System AIl—Mg. In einem 
Al-Zylinder (99% Al) mit sechwach konischer, einseitig offener Bohrung wurde 
ein genau passender Stopfen aus technisch reinem Mg und dariiber ein solcher aus 
Al gegeben. Die Beriihrungsflachen waren geschliffen und vollkommen rein. Der 
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Versuchskérper wurde schwach geprefit. Durch die Gliihung verbanden sich 
Al-Stopfen und Al-Zylinder durch Prefischweifiung, so daf} das Mg gegen Oxydation 
geschtitzt war. Da bis 400° selbst 100 Stunden Gliihen nur sehr schwache Diffusion 
bewirkt, wurden die Hauptversuche bei 425 bis 430° und Gliihdauern bis 450 Stunden 
durchgefithrt. (Das leichtest fliissige Eutektikum schmilzt bei 437°.) Die Aus- 
wertung der Versuche erfolgte metallographisch und réntgenographisch, teilweise 
spektralanalytisch. — Ergebnisse: In Richtung Al —> Mg setzt sich die Diffusions- 
schicht zusammen aus: 1. einem schmalen Saum von a-Mischkristallen, der selbst 
nach 100Stunden Gliihen bei 425° nur 0,15mm Dicke erreicht; 2. einer schmalen 
heterogenen Zone, vermutlich a-Grundmasse mit punktformigen f#-Auscheidungen 
in mit der Tiefe zunehmender Menge; 3. einer Schicht, es ist die breiteste, aus 
sehr spréden f-Kristallen; 4. einer der 6-Phase (Bezeichnung nach Kawakami) 
entsprechenden Zone; 5. einem schmalen Saum aus «-Mischkristallen. Die stabile 
y-Phase fehlt. Bevorzugt bilden sich die Phasen £ und 0. Die Diffusion geht in beiden 
Richtungen vor sich. Schichtstarke annahernd verhialtnisgleich der Quadratwurzel 
aus Gliihdauer. Eine praktisch verwertbare Oberflacherhartung ist nur bis zur 
Sattigungsgrenze der a-Mischkristalle méglich; die interkristallinen Phasen sind zu 
spréde. Nur bei Rein-Al ist die Oberflachenhartung durch Mg grof (von 17 auf 
etwa 100 BE). Bei hochfesten aushartbaren Leichtmetallegierungen ist durch die 
oberflichliche Anreicherung des ternaren «a-Mischkristalls an Mg bis zur Stattigung 
nur eine geringe Hiartesteigerung mdoglich. Die Diffusionsvorgange erfolgen sehr 
langsam, was unwirtschaftlich ist und die Giite des Werkstoffes beeintrachtigt. 
A. Leon. 
Eugen OBwald. Uber die elektrische Punktschweifiung an Leicht- 
metallen. Luftfahrt-Forschg. 14, 215—228, 1937, Nr.4/5. [S.1475.] A. Leon. 


K. Bunte und P. Struck. Ergebnis der Umfrage tiber Korrosionen 
an Gasleitungen. Gas- u. Wasserfach 80, 262—268, 1937, Nr.17. Die durch 
Umfirage iiber Korrosionen an Gasleitungen von deutschen Gaswerken erhaltenen 
Ergebnisse wurden zusammengestellt und ausgewertet, um Unterlagen fiir die Auf- 
stellung von Richtlinien zur Verhiitung solcher Korrosionen zu gewinnen. Aufen- 
korrosionen sind rund dreimal haufiger als Innenkorrosionen. Drei Hauptursachen 
der Aufienkorrosionen: 1. aggressive Boden; 2. nicht oder ungentigend geschiitzte 
Leitungen; 3. Irrstr6me von Gleichstrombahnen oder fehlerhaften Kabeln bzw. 
elektrischen Leitungen. 73% der Aufienkorrosionen wurden auf aggressive Boden 
zuriickgefiihrt, aber nur in wenig Fallen auch bewiesen. Wegen der geringeren 
Wandstarke erfordern Stahlrohre einen wirksameren Schutz als Gufrohre; ver- 
allgemeinernde Schliisse iiber die Reihung der Werkstoffe hinsichtlich des 
Korrosionswiderstandes lassen sich aber nicht ziehen: entscheidend ist die Sorgfalt 
des Schutzes und der Verlegung. Irrstréme erfordern einen noch besseren und 
liickenloseren Schutz als aggressive Boden. Viele der beobachteten Schaden hatten 
sich vermeiden oder mildern lassen, wenn die inzwischen gewonnenen Erfahrungen 
und Erkenntnisse zur Zeit der Verlegung der Gasleitungen bekannt gewesen waren. 
A, Leon. 
Mangold. Die neuesten Forschungsergebnisse tiherSeewasser- 
korrosion. Schiffbau 38, 119—123, 1838—142, 1937, Nr.8 u. 9. (Kiel.) 
Pierre Chevenard et Xavier Wache. Corrosion intercristalline des 
ferronickels chromés carburés, écrouis aprés hypertrempe. 
C, R. 204, 1167—1169, 1937, Nr. 16. Dede. 


Henri Triché. Méthode d’étude de la corrosion des alliages. 
C. R. 204, 966—968, 1937, Nr. 12. Da die Korrosion von Legierungen als ein elektro- 
chemischer Vorgang aufzufassen ist, bei dem Stellen verschiedenen Potentials Lokal- 
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elemente bilden, die eine Auflésung der weniger edlen Komponente der Legierung 
herbeifiihren, ist infolge der Korrosion eine Anreicherung der einen bzw. eine 
Verarmung an der anderen Legierungskomponente zu erwarten. Funken, die an 
solchen Metalloberflachen iiberspringen, miissen in ihrem Spektrum die ein- 
getretenen Konzentrationsanderungen erkennen lassen. Der Versuch zeigt, dag, 
wihrend die nicht korrodierte Oberflache einer Cd-Bi-Legierung fast nur das 
Cd-Spektrum gibt, nach der Korrosion daneben ebenso stark das Bi-Spekturm, sowie 
das des nur als Verunreinigung vorhandenen Ca auftritt. Bei Al-Cu-Legierungen 
lief sich zeigen, daf} bei Einwirkung von H:SO, eine Anreicherung der Oberflache 
an Cu, bei Einwirkung konzentrierter HNO; dagegen eine sehr geringe Zunahme 
des Al stattfindet. v. Steinwehr. 


V. Ctyroky and M. Fanderlik. New Czechoslovakian Signal Glasses. 
Journ. Soc. Glass: Techn. 21, Trans. S. 95—112, 1937, Nr. 83. (Glass Res. Inst. Hradec 
Kralové, Czechosl.) 

Progress in Glass Technology under the Auspices of the 
Glass Research Delegacy. Journ. Soe. Glass Techn. 21, Trans. S.170—175, 
1937, Nr. 83. 

Taro Moriya and Kozo Tabata. On the Thermal Endurance of Glass 
(Part III). Journ. Soc. Glass Techn. 21, Trans. S. 2832—234, 1937, Nr. 84. (Glass Res. 
Lab. Ceramic Dep. Univ. of Eng. Tokyo.) 


C. E. Gould and W. M. Hampton. Statistical Methods Applied to 
the Manufacture of Spectacle Glass. Journ. Soc. Glass Techn. 21, 
Trans. S. 235—246, 1937, Nr. 84. (Chance Brothers and Comp. Smethwick.) Dede. 


Horst y. Treufels. Keramische Werkstoffe inder Hochspannungs- 
technik. Elektrot. ZS. 58, 473—474, 1937, Nr.18. (Selb.) In der keramischen 
Industrie hat man gelernt, auch schwierige Porzellanformk6érper so einwandfrei 
herzustellen, daf sie fiir hochspannungstechnische Zwecke ausgezeichnet geeignet 
sind. Durch Uberwachung der Herstellungsverfahren und durch Verwendung neuer 
Mischungen haben die Higenschaftswerte einen gewissen Abschlufi erfahren. 

: Pfestor}. 
E. Albers-Schoénberg. Keramische Werkstoffeinder Installations- 
technik. Elektrot. ZS. 58, 474—475, 1937, Nr.18. (Berlin.) In der Installations- 
technik kénnen keramische Formteile nach dem Nafi- und Trockenverfahren her- 
gestellt werden. Isolierteile aus Steatit (trocken geprefit) zeichnen sich dabei durch 
hohe mechanische Festigkeit aus. Ton- und specksteinhaltige Massen besitzen einen 
kleinen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und sind deshalb temperaturwechsel- 
fest, so dafi} sie Lichtbégen ausgeseizt werden kénnen. Pfestorf. 


E. Fauré-Fremiet et R. Woelfilin. L’imbibition aqueuse des fibres 
d’élastoidine. Journ. chim. phys. 33, 666—680, 1936, Nr.10. Die Wasser- 
aufnahme von Elastoidinfasern wird in Abhangigkeit vom Wasserdampfgehalt der 
Atmosphire, vom py-Wert der benutzten Lésungen sowie von der Art und Konzen- 
tration der hierin enthaltenen Neutralsalze untersucht. Die Beobachtungen ent- 
sprechen im allgemeinen den von Katz (1933) angegebenen Gesetzmafbigkeiten. 

Zeise 
E. Fauré-Fremiet. Propriétés élastiques de l’élastoidine. Journ. 
chim. phys. 33, 681—694, 1936, Nr.10. Die Elastizitait der Elastoidinfasern wird in 
zwei verschiedenen Zustainden als Temperaturfunktion untersucht. In dem einen 
Zustand erweist sie sich im Temperaturbereich von 0 bis 60° als normal; die 
maximale Dehnung bleibt unter 1,5 %; das Gesetz von Hooke zeigt sich erfiillt. 
Im anderen Zustand ergibt sich oberhalb der ,,Umwandlungstemperatur* bei etwa 
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62° eine hohe Elastizitat, die mit derjenigen des Kautschuks vergleichbar ist; die 
Dehnung folgt jenem Gesetz, solange sie nicht iiber 80% hinausgeht. Unterhalb 
jener Temperatur bleiben die Deformationen der Fasern im zweiten Zustande 
langere Zeit bestehen (falsche Gleichgewichte). Zeise. 


E. Fauré-Fremiet et R. Woelfflin. Courbe de titrage de l’élastoidine. 
Journ. chim. phys. 33, 695—700, 1936, Nr.10. Die Elastoidinfasern nehmen erheb- 
liche Mengen Saure unterhalb py = 2,5 sowie Alkali oberhalb p,, = 10 auf. Wie 
bei anderen Proteinen dieser Art ergibt sich auch im vorliegenden Falle ein 
Py-Bereich (nicht nur ein einzelner py-Wert), wo die Saéure- und Alkaliaufnahme 
anscheinend Null ist; dieser Bereich betragt fiir den ersten Zustand (vgl. vor- 


stehendes Ref.) 6,2 bis 7,6 und fiir den zweiten Zustand 5 bis 7. Zeise. 


Gerh. Pfestorf. Sicherheit elektrischer Anlagen unter Berick- 
sichtigung der neuen Isolierstoffe. Elektrot. ZS. 58, 465—468, 1937, 
Nr.18. (Berlin.) Es wird an Hand von einigen Beispielen aus der Hoch- und 
Niederspannungstechnik sowie der Fernmeldetechnik gezeigt, wie die Fortschritte 
in der Isolierstofftechnik mit den Fortschritten in der Elektrotechnik verbunden 
sind und im allgemeinen zur Erhéhung der Sicherheit der elektrischen Anlagen 
beitragen. Pfestory}. 


H. Staiger und J. P. Bohnenblust. Beitrag zur Kenntnis der Verguf- 
und Ftillmassen (Compounds). Schweizer Arch. 3, 29—87, 1937, Nr. 2. 
(Org. Lab. Brown, Boveri & Cie. Baden.) [S. 1464.] Neumann. 


W. Dawihl und K. Sehréter. Versuche tiber das Verhalten von 
reinem Borcarbid als Werkstoff. Werkstattstechn. 31, 201—204, 1937, 
Nr. 9. (Studienges. Osram-Konzern Berlin.) 

E. Fauré-Fremiet. Les transformations thermiques de l’élasto- 
idine. Journ. chim. phys. 34, 125—135, 1937, Nr.3. (Inst. Biol. Phys.-chim. et 
Lab. Embryog. Comp. Coll. France.) Dede. 


D. Th. J. ter Horst and C. Krijgsman. The oxidation of transformer 
oil. Physica 3, 1082—1084, 1936, Nr.10. Verf. bringen eine Erklirung fiir die 
von Ornstein, Janssen, Krijgsman undter Horst an friiherer Stelle 
beschriebenen Versuche. Johannes Kluge. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


E. Taylor Jones. Electrostatic Energy as the Mutual Energy of 
Vibrating Particles. Phil. Mag. (7) 22, 921—988, 1936, Nr. 150. (Suppl.-Nr.) 
In einer friiheren Arbeit wurde gezeigt, daB die Kriafte zwischen zwei Elektronen 
nach GréBe und Vorzeichen durch Eigenschwingungen der Elektronen erklart 
werden kénnen (vgl. diese Ber. 17, 1033, 1936). Die Ergebnisse werden erweitert 
und auf Gruppen von 4, 8 und 16 Elektronen angewandt. Als allgemeinstes Beispiel 
wird eine Gruppe von Elektronen untersucht, die gleichmafiig auf zwei konzen- 
trischen Kugelflachen verteilt sind; der Plattenkondensator ergibt sich als Sonder- 
fall dieses Beispiels. Johannes Kluge. 


Johannes Fischer. Zur Bedeutung derinternational vereinbarten 
Anderung der elektromagnetischen Einheiten. Eine Ubersicht. 
Phys. ZS. 38, 336—345, 1937, Nr.9. (Lehrstuhl theor. Elektrotechn. u. Schwach- 
stromtechn. T. H. Karlsruhe.) Dede. 
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Otto Macek. Untersuchungen iiber die statische Messung von 
Wechselspannungen nach dem Diodenprinzip. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 49, 1833—137, 1937, Nr. 4. (Elektrot. Inst. Univ. Innsbruck.) Die 
Brauchbarkeit verschiedener Hochfrequenzgleichrichter zur statischen Messung 
kleiner Hochfrequenzspannungen wird eingehend untersucht. Die Prinzipschaltung 
wird erliutert und verschiedene Gleichrichter, wie Dioden, Photozellen und Detek- 
toren werden miteinander verglichen. Emission, Isolationswiderstand und Sperr- 
widerstand der Gleichrichter sind fiir die Brauchbarkeit der statischen Methode aus- 
schlaggebend. Der Einfluf des Isolationswiderstandes wird an krassen Beispielen 
gezeigt. Die verschiedenen Fehlerquellen, wie Resonanzfehler, Ableitungsfehler 
und Elektroneniaufzeitfehler werden besprochen. Eine Theorie des Ableitfehlers 
wird gegeben. Die rechnerische Abschatzung fihrt zu Grenzbedingungen fiir die 
»Ableitkonstante* des ,Systems*. Die statische Methode ist, wenn alle Voraus- 
setzungen fiir die Herabsetzung der Fehler erfiillt sind, geeignet, um andere Mef}- 
methoden (R6hrenvoltmeter) in einem grofen Frequenzbereich zu priifen. W. Hohle. 


A. Stark. Die Koordinatenschaltung und Anregungen zu ihrer 
praktischen Anwendung. Elektrot. ZS. 58, 445—448, 1937, Nr.17. (Berlin.) 
Die Koordinatenschaltung ermégiicht bei n Stromverbrauchern bzw. Schaltstellen 


. . ‘ : Faeee 
eine Verringerung der erforderlichen Leitungen von n+ 1 auf 2\n. Voraussetzung 
ist die Verwendung von n Sperrventilen. Bei Fernmeldeanlagen kommt man auch 


mit 2 /m Anzeigevorrichtungen aus. Es werden Anwendungen beschrieben, z. B. 
fiir Signalanlagen, Standort- und Strafienbeleuchtungsiiberwachung, Fernschreib- 
anlagen, Sucheinrichtungen fiir graphische Darstellungen sowie fiir Fernmef- und 
-wirkanlagen. R. Neumann. 


A. H. Taylor. The Amplification of Galvanometer Deflections. 
Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 124—125, 1937, Nr. 4. (Lighting Res. Lab. Gen. Electr. 
Comp. Nela Park, Cleveland, Ohio.) Eine Anordnung zur Verstirkung von Galvano- 
meterausschlaégen wird beschrieben. Der vom Galvanometerspiegel reflektierte Licht- 
strahl einer mit konstantem Strom brennenden Lampe wird durch zwei Spiegel auf 
zwei Caesium-Photozellen geworfen, die bei Stromlosigkeit des Galvanometers gleich- 
mafig belichtet sind. Bei Ausschlag wird die Belichtung verschieden; die Differenz 
der Photozellenstréme wird einem zweiten Galvanometer zugefiihrt. Die Schaltung 
ist so getroffen, dafi Nullpunktsénderungen des ersten Galvanometers elektrisch 
kompensiert werden kénnen und dafi die ganze Anordnung bequem nachgeeicht 
werden kann. Bei der Ausfiihrung ist eine 25 fache Verstarkung erzielt, die durch 
Zwischenschaltung eines Réhrenverstarkers noch erhéht werden kann. Die Vorteile 
der Einrichtung werden aufgezahlt. W. Hohle. 


J. WeiB. Der Kathodenstrahloszillograph im neuzeitlichen 
Unterricht. Mit 86 Abb. 78S. Berlin, Verlag von Albert Nauck & Co., 1937. 
Brosch. RM3.—. Das kleine Biichlein bildet eine Anleitung zum Experimentieren 
mit der Braunschen Rohre im Physikunterricht an hoheren Schulen. In 13 Para- 
graphen wird der Aufbau der Braunschen Réhre, die Vorfiihrung von Sechwin- 
gungen und zuletzt die Anwendung in der Technik erortert. Dede. 


Paul Goérlich und Martin Ploke. Uber ein neues Braunsches Rohr fiir 
den physikalischen Unterricht. Unterrichtsbl. f. Math. u. Natur- 
wissensch. 43, 108—114, 1937, Nr. 4. (Lab. Zeiss Ikon Dresden.) Es wird eine gas- 
gefiillte Braunsche Réhre mit einem Paar Ablenkplatten beschrieben, die be- 
sonders zu Schuldemonstrationen geeignet ist infolge ihres einfachen Aufbaues und 
der Méglichkeit, ihren Anwendungsbereich durch den Selbstbau einfacher Zusatz- 
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apparate zu erweitern. Die Technik bei Versuchen ats vielen Teilgebieten der 
Physik (Akustik, Elektrodynamik, e/m-Bestimmung, Réhrenkennlinien usw.) wird 
angegeben. J. Kiihne. 


W. Borgquist. Dauerzahlerzur Aufnahmevon Dauerkurven. Elek- 
trot. ZS. 58, 449—450, 1937, Nr.17. (Stockholm.) Der Dauerzihler besteht aus zwélf 
Zahlwerken, die die Zeiten anzeigen, wihrend deren die Belastung einer Maschine, 
Leitung oder dergleichen 10, 20, 30 bis 120% der Normalbelastung betragen hat. 
Daraus lat sich die Dauerkurve mit geringer Miihe bestimmen, ein Diagramm, das 
z. B. die Viertelstundenwerte der Belastung nach Grofie geordnet darstellt. Die von 
einem Zihler gegebenen Impulse werden gesammelt und einer Vorrichtung zu- 
gefiihrt, die die einzelnen Zahlwerke betatigt. Das Stufenrelais der Betatigungs- 
vorrichtung betatigt nach jedem Sammelimpuls das Ausléserelais des Impulsankers 
und bringt diesen in die Ausgangsstellung zuriick, wahrend die Betatigungs- 
vorrichtung selbst jeweils nach 15 Minuten durch eine Schaltuhr in die Anfangslage 
gebracht wird. Die Dauerkurve liefert Unterlagen fiir die Behandlung von Er- 
weiterungs- und Tarifierungsfragen. Weitere Beispiele fiir deren Anwendung sind 
in einem weiteren Artikel desselben Verfassers S.455—456 der gleichen Zeitschrift 
gegeben. R. Neumann. 


N. F. Astbury. Attenuators and potential dividers for use at 
radio-frequencies. Journ. scient. instr. 14, 1183—118, 1937, Nr.4. Die Ent- 
wicklung von Spannungsteilern fiir Hochfrequenzmefizwecke ging von der auch 
heute noch sehr verbreiteten Form aus, welche Widerstinde in 7’- oder z-artiger 
Anordnung enthalt. Diese besitzen den Vorzug einer unter Umstinden einfachen 
direkten Eichbarkeit und Umschaltung, sind aber nicht kontinuierlich regelbar; der 
Eingangswiderstand ist konstant. Formen mit Gegeninduktion unterliegen dem Ein- 
flu$8 der Streukapazitaiten; sie wurden bis 25 MHz benuitzt. Am billigsten in der 
Fabrikation ist der kapazitive Spannungsteiler mit einem kleinen, fein verander- 
lichen Kondensator in Reihe mit einer grofen Festkapazitit. In jedem Fall ist die 
Beseitigung von Streufliissen, auch induktiven, unerlaBlich; erforderlich sind daher 
geringe Abmessungen der Elemente und gute Abschirmung, die zugleich Riickleiter 
ist. Weiter wird auf den Aufbau und die Benutzung konzentrischer Rohrleitungen 
eingegangen. Adelsberger. 


John Alyin Pierce. A Variometer for an Oscillator of Wide Fre- 
quency Range. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 8, 24—27, 1937, Nr.1. (Cruft Lab. 


Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Johannes Kluge. 
J. Malsch. Die Struktur der Dipolfliissigkeiten. Ann. d. Phys. (5) 
29, 48S—60, 1937, Nr.1. (Inst. theor. Phys. Univ. Kéln.) [S. 1452.] Fuchs. 


R. W. Sillars. The properties of a dielectric containing semi- 
conducting particles of various shapes. Journ. Inst. Electr. Eng. 
80, 378—394, 1937, Nr.484. Die Arbeit entspringt der Erkenntnis, daf} wohl die 
dielektrischen Verluste mancher Materialien der Einbettung leitender Teilchen 
zugeschrieben werden kénnen, dafi} jedoch die genauere Vorstellung iiber Menge 
und Verteilung dieser Teilchen und ihren Einfluf auf die Héhe der Verluste noch 
sehr unklar und liickenhaft ist. Der Verf. stellte Untersuchungen mit einem kiinst- 
lichen inhomogenen Medium an, dafi die K. W. Wagnerschen Voraussetzungen 
méglichst genau verwirklichen sollte. Die mit einer Suspension von Wassertrépfchen 
in Wachs gefundenen Ergebnisse waren nicht in Einklang mit der Wagner schen 
Theorie, abgesehen von dem Fall, in dem die Temperatur der Suspension in der 
Nahe des Schmelzpunktes des Wachses lag. Daraufhin hat Veri. die Wagnersche 
Theorie auf nicht-kugelf6rmige Einbettungen hin erweitert. Dabei zeigte sich, dai 
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bereits eine geringe Verniehrung der Verunreinigung durch leitendes Material in 
Form feiner Nadeln einen deutlichen Verlust bei tiefen Frequenzen hervorrufen 
kann, wihrend bei gleich grofier Menge leitender Partikel in Form von Kiigelchen 
kein irgendwie zu berticksichtigender Effekt auftreten wiirde. Ahnlich, wie bei dem 
Wachsmodell solche nadelférmigen Einbettungen durch feine mit Wasser gefiillte 
Haarrisse entstehen (vgl. Lee und Lowry, Journ. Ind. Eng. Chem. 19, 302, 1927), 
kdnnen auch bei anderen Isolatoren derartige Erscheinungen angenommen werden, 
die einen Grund ftir das haufig betrachtliche Anwachsen der Verluste iiber ein 
weites Frequenzbereich hin plausibel machen konnten. Die Verfolgung der er- 
weiterten Wagnerschen Theorie lait den Verf. die Klarung der Verluste in fast 
allen festen Dielektriken erhoffen. Robert Jaeger. 


H. Stiiger und J. P. Bohnenblust. Beitrag zur Kenntnis der Vergufi- 
und Fiillmassen (Compounds), Schweizer Arch. 3, 29—37, 1937, Nr. 2. 
(Org. Lab. Brown, Boveri & Cie. Baden.) Im Gegensatz zu Isolierélen; bei denen 
sich unter dem Einfluf8 erhéhter Temperaturen und oxydierender Mittel Oxydations- 
produkte mit polaren Eigenschaften bilden, die das dielektrische Verhalten beein- 
trachtigen, wird bei Compoundgemischen vor allem das kapillare Verhalten be- 
einfluBt und es leidet unter den genannten Einwirkungen besonders die Impragnier- 
fahigkeit. Dieses Verhalten wird auf die Polymerisation der die Isoliermassen 
bildenden Kohlenwasserstoffgemische zuriickgefiihrt. Eine zeitweilige Uberhitzung 
ist ungefaihrlich. Die Versuche wurden mit einer Masse von 75 % Gilsonit (Natur- 
asphalt) und 25 % raffinierter Vaseline durchgefiihrt und erstreckten sich auf die 
Bestimmung des spezifischen Gewichtes, des Flief- und Tropfpunktes, der 
chemischen Zusammensetzung, der Imprignierungsdauer, Zahigkeit, Oberflachen- 
spannung, des ,,Penetrationsfaktors*, des Verlustwinkels und der Dielektrizitats- 
konstante der Compoundmasse nach deren Behandlung mit gewéhnlicher und des- 
oxydierter Luft, O, CO., N und H bei verschiedener Einwirkungsdauer bzw. bei ver- 
schiedenen Temperaturen. ; R. Neumann. 


P. Debye. Die Uutersuchung der freien Elektronen in Metallen 
mit Hilfe von Réntgenstrahlen. Phys. ZS. 38, 161—165, 1937, Nr. 6. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Physik, Berlin-Dahlem.) Untersuchungen des Intensitats- 
verlaufes im Untergrund der R6ntgenaufnahmen gestatten eine Abschitzung der 
Zahl der Leitungselektronen. Eine Gleichung fiir die Abhangigkeit der inkoharenten 
Streuintensitat freier Elektronen vom Beobachtungswinkel wird abgeleitet. Die Be- 
rechnungen werden fiir den Fall vollig kraftefreier Bewegung der Leitungs- 
elektronen im Metallinnern durchgefihrt. Barnick. 


E. Podsaus. Der Widerstand von Bor. Bemerkungenzu der Arbeit 
von F. P. Henninger: ,Widerstandsmessungen am Borund am 
Siliciumcarbid*. Ann. d. Phys. (5) 29, 61—62, 1937, Nr.1. (Berlin-Friedrichs- 
hagen.) Verf. nimmt die Arbeit von Henninger (vgl. diese Ber. 5.821) zum 
Anla®, auf Grund eigener friiherer Arbeiten und der Untersuchungsergebnisse von 
Warth und von Henninger die Frage des Widerstandes an Bor nochmals 
kurz zu beleuchten. Verf. hat vor langerer Zeit ein Bor dargestellt, das eine ver- 
haltnismafRig gute Leitfahigkeit und einen sehr geringen negativen Temperatur- 
koeffizienten des Widerstandes besafi. Durch die Arbeit von Henninger ist 
offenbar die Entscheidung dahin gefallen, dafi es eine kristalline Bormodifikation 
mit absonderlichen elektrischen Eigenschaften nicht gibt. Als spezifischer Wider- 
stand des Bors wird 0,0088 (1—6-10t) angegeben. Die Dicke der schlecht 
leitenden Zwischenschichten wird zu 10-6em geschiatzt. Der gréfiere Wert fiir den 
Widerstand von Bor nach Henninger (0,27) erklart sich dadurch, da sich dort 
die Leitung nur in den engen Durchschlagskanalen vollzieht. W. Hohle. 


. 
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E. F. Burton and K. C. Mann. Influence of Magnetic Fields on Per- 
sistent Currents in Supraconducting Single Crystals of Tin. 
Nature 139, 325—8326, 1937, Nr.3512. (McLennan Lab. Univ. Toronto.) Mit dem 
supraleitenden Galvanometer verfolgen die Verff. an eineni supraleitenden Zinn- 
einkristallzylinder das Wiederauftreten des Widerstandes im fiufieren Magnetfeld. 
Das Verhiltnis des transversalen Feldes, bei dem eine Widerstandszunahme mefibar 
wird, zu dem entsprechenden longitudinalen Feld ist 0,58, wie es schon triiher von 
anderen Autoren gefunden wurde, wahrend der theoretische Wert 0,5 ist. Im Uber- 
gangsgebiet wird die Abnahme des Dauerstromes mit wachsendem Transversalfeld 
durch folgende Beziehung dargestellt: Kritisches Feld = Aufieres Feld/0,58 + Strom- 
feld (2%/r) an der Oberflache des Stabes. Schoeneck. 


A. Ayrameseco. Ladung von Sammlerbatterien mittels Trocken- 
gleichrichtern. Bull. math. et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 150—159, 1937, 
Nr.1/3. Zweck der Arbeit war fiir die Ladung von Sammlerbatterien mittels 
Trockengleichrichtern die Anfangsstromstirke aus den gegebenen Kennlinien zu 
berechnen und weiter die Anderung der elektrischen Zustandsgréfen wahrend der 
Ladung rechnerisch und graphisch zu verfolgen. Unter der Annahme, dafi die 
Stromspannungs-Kennlinien des Gleichrichters und der Batterie gerade Linien sind, 
wird eine Gleichung fiir die Anfangsstromstarke bei der Ladung abgeleitet. Unter der 
weiteren Annahme, da, abgesehen von einer kurzen Periode am Anfang und Ende 
der Ladung, die Spannungs- bzw. die EMK-Kurven der Batterie durch gerade Linien 
ersetzt werden kdénnen, wird eine Beziehung abgeleitet, die auch die elektrischen 
Groen wahrend der ganzen Ladung zu berechnen erlaubt. An zwei Beispielen von 
ausgefiihrten Messungen wird die Ubereinstimmung von Versuch und Berechnung 
festgestellt. vp. Steinwehr. 


Herbert S. Harned and Melvin A. Cook. The Thermodynamics. of 
Aqueous Potassium Hydroxide Solutions from Electro- 


motive Force Measurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 496—500, 
1937, Nr.3. (Dep. Chem. Yale Univ.) An der Kette 


Hz | KOH (m) | K, Hg | KOH (0,05) | Hz, 


die bereits von Knobel bei 25°C untersucht worden war, wurden nach dem von 
Harned und Hecker bei Lésungen von NaOH angewendeten Verfahren sorg- 
_ faltige Messungen im Konzentrationsintervall von m = 0,1 bis m = 4 fiir das 
_Temperaturgebiet von 0 bis 35°C von 5 zu 5° ausgefiihrt. Aus den so gewonnenen 
_Werten wurde der Aktivitatskoeffizient, der relative partielle molekulare Warme- 
inhalt fiir den gleichen Temperaturbereich und die partielle molekulare Warme- 


: 


kapazitaét bei 25°C berechnet. Zwischen diesen Werten und den Ergebnissen anderer 
Autoren (Gucker und Schminke, Rossini), die aus kalorimetrischen Ver- 
suchen abgeleitet waren, wurde eine befriedigende Ubereinstimmung festgestellt. 

». Steinwehr. 
H. Ulich und K. Biastoch. Sulfat- und Wasserstoffelektroden in 
wasserfreiem Hydrazin. (3. Mitteilung tiber elektromotorische Krafte 


_nichtwiasseriger Ketten.) ZS, f. phys. Chem. (A) 178, 306—314, 1937, Nr. 4. (T. H. 


Aachen.) Da bisher kaum Messungen der EMK von Elektroden in Lésungen von 
_Elektrolyten in wasserfreiem Hydrazin, das wegen seiner von Wasser stark ab- 
weichenden elektrolytbildenden Higenschaften besonderes Interesse bietet, vor- 
_liegen, wurden zunachst Elektroden zweiter Art und die H:-Elektrode untersucht, 
um Erfahrungen in betreff von Potentialmessungen in diesem Lésungsmittel zu 
'sammeln. Brauchbar erwiesen sich von Ketten mit Elektroden zweiter Art 


_Zn-Amalgam | ZnSO, und Cd-Amalgam | CdSO, in einer eigens fiir diesen Zweck 
-ausgearbeiteten Anordnung. Auch mit der eine H,-Elektrode enthaltenden Kette 


92* 
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H, (plat. Pt)! H.SO, in Hydrazin | ZnSO,| Zn (2-Phasen-Amalgam) gelang es, gut 
einstellbare Potentiale zu erhalten. Die Aktivititskoeffizenten der H:sSO, in 
Hydrazin wurden mittels der Kette Zn-Amalgam | ZnSO, | Hydrazoniumsulfat | H»(Pt) 
bei 0°C bestimmt. Die Ergebnisse werden im Zusammenhang mit den Voraussagen 
der Debye-Hiickel-Bjerrumschen Theorie diskutiert. v. Steinwehr. 


0. Essin, L. Antropoy und A. Levins Verainderung der Elektroden- 
polarisation mit der Zeit. I. UWhbherpolarisation bei der 
Cu-Abscheidung an der Kupferkathode. Acta Physicochim. URSS. 6, 
447—454, 1937, Nr.3. (Elektrochem. Lab. Ural. Ind. Inst. Swerdlowsk.) Messungen 
der Polarisation einer Cu-Elektrode gegeniiber einer H.-Elektrode ergaben, daf} bei 
beginnender Cu-Abscheidung, also in einem Falle, in dem keine neue Phase ent- 
steht, eine Uberpolarisation dieser Elektrode, und zwar bei beliebigen Cu-Konzen- 
trationen von sehr kleinen bis zu dem Gleichgewicht entsprechenden Konzen- 
trationen auftritt. Es zeigte sich, dafi die maximale und die stabile Polarisation, 
die zur Erreichung der ersteren erforderliche Zeit sowie die Uberpolarisation von 
dem Verhiltnis der Cu- und Cu’-Konzentrationen abhangen, und zwar in der 
Weise, dafi bei Abnahme der Cu’-Ionenkonzentration die Uberpolarisation zunachst 
sinkt und dann einem konstanten Wert zustrebt. Die Untersuchung der Abhangig- 
keit der Uberpolarisation von der Stromdichte, der Cu’’-Ionen-Konzentration und 
der Temperatur ergab, dafi dieselbe in 4hnlicher Weise wie die gewohnliche Polari- 
sation mit zunehmender Stromdichte wachst, mit steigender Cu’-lonen-Konzentration 
und Temperatur dagegen kleiner wird. v. Steinwehr. 


G. Jantsech, H. Grubitseh und E. Lisechka. Uber die elektrolytischen 
Leitfahigkeiten wasseriger Lésungen der Halogenide der 
seltenen Erden. ZS. f. Elektrochem. 43, 2983—296, 1937, Nr.5. (Inst. f. allzem. 
u. organ. chem. Technol. u. analyt. Chem. Techn. u. Montan. Hochsch. Graz-Leoben.) 
Da das Material tiber die Leitfahigkeit von Lésungen der Salze von seltenen Erden 


noch sehr liickenhaft ist, wurden von den Verff. an Lésungen der besonders ge- - 


reinigten Halogensalze (Cl, Br und J) von Europium, Gadolinium, Erbium, Samarium 
und Ytterbium im Verdiinnungsbereich von 16 bis 2048 Liter/Mol bei 0 und 25°C Mes- 
sungen der Leitfaihigkeit ausgefiihrt. Selbst bei den grofiten Verdiinnungen ist die 
Hydrolyse dieser Salze noch sehr gering. Bei den Lésungen der Dihalogenide wurde 
eine auf mehr oder weniger grofie Instabilitat dieser Salze zuriickzufiihrende zeit- 
liche Abnahme der Leitfahigkeit festgestellt, die am kleinsten beim Europium und 
Yiterbium, am gréfiten beim Samarium ist. v. Steinwehr. 


Cecil W. Davies. The Conductivity of Potassium Chloride So- 
Jutions. Journ. Chem. Soc. London 19387, S.432—436, 1937, Marz. (Battersea 
Polytechnic London.) Eine experimentelle Priifung der beiden bei Leitfahigkeits- 
messungen in Betracht kommenden Fehlerquellen, naimlich fehlerhafte Anordnung 
des LeitfahigkeitsgeTafes bzw. der Erdung, die kiirzlich von Grinnell Jones 
und anderen diskutiert worden sind, ergab, daf} hierdurch bei friiheren Unter- 
suchungen keine schwerwiegenden Fehler verursacht worden sind. Andererseits 
sind bei Verwendung von Leitfahigkeitsgefafien mit grau platinierten Elektroden 
(Grindley und D avis) ernstliche Fehler infolge von Polarisation vorauszusehen, 


wenn dieselben au®erhalb eines sehr beschrinkten Konzentrationsbereichs benutzt — 


werden. Die vonShedlowvsky vorgeschlagene Gleichung wird einer Kritik unter- 
zogen, und es wird eine abgeinderte Gleichung, die zu einem héheren Wert von 4, 
fiihrt, vorgeschlagen. Die bei 25°C an KCl-Lésungen im Intervall von 2-10 bis 
63-10~4 Mol/Liter ausgefiihrten Leitfahigkeitsmessungen befinden sich in Uberein- 
stimmung mit den von Shedlovsky gefundenen Werten. Eine Kombination 


dieser bei 25° erhaltenen Werte mit den Ergebnissen einer bei 18°C fiir das 


r 
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Intervall von 0,9:10 bis 50-1674 Mol/Liter ausgefiihrten Messungsreihe last 
darauf schliefien, dafs Leitfahigkeitswerte, die auf dem Normalwert von K ohl- 
rausch begriindet sind, um 0,07 % gréfer sind als solche, deneu der neue Normal- 
wert von Jones und Bradshaw zur Grundlage dient. v. Steinwehr. 


Theodore Shedlowsky and Duncan A. MacInnes. The Determination of 
Activity Coefficients from the Potentials of Concentration 
Cells with Transference. II]. Potassium Chloride. IV. Calcium 
Chloride. Journ. Amer. Chem. Soe. 59, 503—506, 1937, Nr.3. (Lab. Rocke- 
feller Inst. for Med. Res.) Nachdem bereits in zwei friitheren Arbeiten gezeigt 
worden war, dafi genaue Werte fiir Aktivitaétskoeffizienten durch Messung der EMK 
von Konzentrationsketten mit Uberfiithrung, die nach dem Schema Ag, AgCl | MCI (c;) 
| MCI (¢2) | AgCl, Ag aufgebaut waren, erhalten werden kénnen, werden in der vor- 
liegenden Mitteilung entsprechende Messungen fiir KCl im Konzentrationsgebiet 
von 0,005 bis 3 Mol/Liter und fiir CaCl, im Konzentrationsgebiet von 0,002 bis 
0,1 Mol/Liter mitgeteilt. Es wurde gefunden, dafi die einfache Debye-Hiickel- 
sche Gleichung — log}, = a Vel + 8|c) die Versuchsergebnisse fiir KCl bis zur 
Konzentration 0,2 und fiir CaCl. bis 0,03 bei Abstainden gré®ter Annaherung von 
41 bzw. 5,2 A mit grofer Genauigkeit darstellt. Die Gleichung 


—log f, = 0.5956 ¢ /(1 + 1,50 ’¢) — 0,0865 log ¢ 


gilt fix KCl bis c = 3,00 und der Ausdruck — log}, = 1,7515\/c/(1+2,814 Vc ) 
— 0,147 c fir CaCl, bis c = 0,1. v. Steinwehr. 


TT. Erdey-Griz und R.F.Kardos. Uber das elektrolytische Wachstum 
der Metallkristalle. I] Wachstum von Silberkristallen aus 
-geschmolzenen Salzen. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 255—265, 1937, Nr. 4. 
(Inst. Experimentalchem. u. phys. Chem. Peter-Pazmany-Univ. Budapest.) [S. 1453.] 
1. Erdey-Griz und BE. Frankl. Uber das elektrolytische Wachstum 

von Metallkristallen. II]. Wachstum von Kupferkristallen 
aus wasserigen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 266—273, 1937, 
Nr. 4. (Inst. Experimentalchem. u. phys. Chem. Peter-Pazmany-Univ. Budapest.) 
_[S. 1453.] Dede. 


St. vy. Naray-Szabé. Adsorption und Uberspannung. ZS. f. phys. Chem. 
_ (A) 178, 355—8360, 1937, Nr.5. (Inst. theoret. Phys. Univ. Szeged.) Die Theorien 
. der Uberspannung bei der Wasserstoffabscheidung von Erdey-Grutz und 
Volmer einerseits und von Gurney andererseits verlangen eine Erginzung, 

da sie nur fiir Kathodenoberflachen, die mit sorbiertem Wasserstoff hinreichend 

gesittigt sind, das Wachsen der Uberspannung mit der Stromdichte richtig wieder- 

geben. Verf. nimmt daher aut Grund einiger Literaturangaben und eigener in dieser 
_ Arbeit nicht zahlenmifig angegebener Versuche an Quecksilber als Kathode an, 
_ da® die stets beobachtete langsame Steigung der Uberspannung auf eine zunehmende 

Sittigung der Elektrode durch aufgenommenen Wasserstoft zuriickzufiihren sei, 
weil absorbierter Wasserstof{ bei wesentlich weniger negativen Potentialen ab- 
_ geschieden werde als freier. Die Menge des frei werdenden Wasserstoffs hinge 
_daher bei niedriger Uberspannung von der Desorptionsgeschwindigkeit, die durch 

die erforderliche Aktivierungsenergie bestimmt werde, wesentlich ab. Fiir Wasser- 
_ stoff stark adsorptionsfahige Metalle wie Pt oder Pd erreichen den stationiren Zu- 
' stand, wie hiernach zu erwarten ist, nur sehr langsam, seibst in diinnen Schichten 
_ erst nach tagelanger Elektrolyse. F. Teller. 


G. E. van Gils und H. R. Kruyt. Zur Methodik der Ultramikro- 
Elektrophorese. Kolloid-Beihefte 45, 60—98, 1936, Nr.1/3. Die durch die 
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Elektroendosmose an den Winden einer Elektrophoresekiivette bedingte Verteilung 
der Flissigkeitsstr6mungen in dieser Kiivette wird diskutiert. Hierbei werden Ver- 
teilungsformeln fiir runde und rechteckige Querschnitte abgeleitet; die’ entstehende 
Strémung wird als Uberlagerung eines elektroendosmotischen Stromes und eines 
hydrostatischen Gegenstromes aufgefafit. Im Anschluf hieran werden die giinstigsten 
Konstruktionsgrundlagen solcher Kiivetten erértert, unter besonderer Beriick- 
sichtigung einer schnellen Einsteliung des Gegenstromes. Die abgeleiteten Be- 
ziehungen werden experimenteli geprift. Ferner wird eine neue Elektrophorese- 
kiivette beschrieben. Zeise. 


Rudolf Schade. Uber die Aufbauzeit einer Glimmentladung, ZS. 
f. techn. Phys. 17, 391—393, 1936, Nr.11. Phys. ZS. 37, 817—819, 1936, Nr. 22/23. 
12. D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. [S. 1500.] Dede. 


Robert W. Sloane. The Corona Discharge between Points in 
Hydrogen. Phil. Mag. (7) 23, 534—545, 1937, Nr.155. (Nat. Phil. Dep. Univ. 
Glasgow.) Messung der Stromspannungskennlinien einer Entladung zwischen 
Spitzen in sehr trockenem Wasserstoff, in einem sehr grofien Gefa} (15 em Durch- 
messer). Elektroden: W-Draht, 05mm Durchmesser, in 2mm Abstand. Die Funken- 
spannung tiber dem Druck ist eine Gerade mit einem Gradienten von 28,3 Volt/Torr 
pro cm Funkenstrecke. Kathodenfall 380 Volt. (Messungen zwischen 4 und 20 Torr.) 
Weiter werden Kippschwingungen beobachtet. Unter Umstanden bleibt die Ent- 
ladung eine Koronaentladung, obwohl der Strom kurzzeitig auf Werte ansteigt, die 
viel groéBer sind als die einer stabilen Glimmentladung. Giintherschulze. 


Sherwood Githens, Jr. The Striking Potential of the High Fre- 
quency Dischargein Hydrogen as Conditioned by Frequency. 
Phys. Rev. (2) 51, 688, 1987, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. North Carolina; 
Wake Forest Coll.) Die Ziindspannung der Hochfrequenzentladung in Wasserstoff 
zwischen zwei Kugeln wurde in einem Frequenzbereich zwischen 5 und 10,5 Mega- 
hertz und bei Drucken von 0,01 bis 130 mm Hg gemessen. Es existiert eine kritische 
Funkenstrecke, die mit Erhéhung der Frequenz in dem untersuchten Bereich ab- 
nimmt. Kniepkamp. 


Hlie C. Purearu. L’influence de l’addition du potassium sur le 
gradientdelacolonne positive del’are du Mercure. Bull. math. 
et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 45—51, 1937, Nr. 1/8. Die Arbeit deckt sich inhaltlich 
vollkommen mit der friiheren Veréffentlichung gleichen Titels (S.-A. Bull. math. 
et phys. Bucarest 6, 1936, Nr.1; s. diese Ber. 17, 2187, 1936). Giintherschulze. 


Ilie C. Purearu. Le gradient de la colonne positive de l’arce dans 
la vapeur de Potassium. Bull. math. et phys. Bucarest 7 (1935/1936), 121 
—124, 1937, Nr. 1/3. Nach der Methode der Anodenverschiebung wird der Gradient 
der positiven Siule eines Lichtbogens in Kaliumdampf fiir Drucke zwischen 0,5 und 
1,65 Torr bestimmt. Der Gradient ist gréfer als der kleinste gemessene Gradient 
in Hg-K-Gemischen, aber kleiner als ‘der Gradient der Gemische bei gleicher 
Temperatur. Die Ergebnisse sind in Form von Kurven dargestellt. Gleichungen 
werden nicht gegeben. Giintherschulze. 


Lewi Tonks. The Force at an Anchored Cathode Spot. Phys. Rev. 
(2) 50, 226—233, 1936, Nr.3. Der Kathodenfleck des Quecksilberdampflichtbogens 
wurde durch einen aus der Quecksilberoberfliche herausragenden Metallstift fixiert 
und die auf ihn wirkende Kraft nach zwei Methoden gemessen. Die eine beruhte 
auf der Senkung der Meniskuskante, die die Kathodenlinie tragt. Es ergab sich 
dabei nur die horizontale Komponente des Druckes, die auf die Fliissigkeit ausgeiibt 
wurde, Sie betrug 19dyn/Amp. Bei der zweiten Methode wurde ein Torsions- — 
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_ pendel zur Messung der gesamten Horizontalkomponente benutzf, die sich zu 33 bis 
— 43,5 dyn/Amp. in dem Strombereich von 0 bis 10 Amp. ergab. Zur Ergiinzung wurde 
die Richtung der Kraft bestimmt, wobei die Kathodenlinie durch ein Magnetfeld 
abgelenkt wurde. Das ergab die gesamte Kraft von 35 bis 65dyn/Amp. Die Er- 
gebnisse lassen sich mit denen anderer Forscher in Einklang bringen. 
Giintherschulze. 
C. T. Basor. A Spark Timer Actuated by Thermionic Tubes. 
Phys. Rev. (2) 51, 684, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Registrierung 
einer Funkenentladung wird eine Rolle mit photographischem Papier benutzt, die 
von einem Synchronmotor angetrieben wird. Der Funke wird mittels eines gitter- 
gesteuerten Gliihrohres erzeugt, das Lichtblitze von wenigen tausendstel Sekunden 
ohne Benutzung irgendwelcher mechanischer Kontakte zu erzeugen gestattet. Die 
Funkenentladung wird durch Schallimpulse unter Benutzung von Mikrophon und 
Verstarker kontrolliert. Die Zeit zwischen jeder Serie von niederfrequenten 
Spannungsimpulsen kann bestimmt werden. Es ist méglich, eine mechanische Vor- 
richtung, bei der zwei elektrische Kontakte nacheinander geschlossen werden 
kénnen, der Anordnung anzupassen. Brunke. 


_K. G. Emeléus and R. Winstanley Lunt. Chemical reaction in electric 
discharges. Part I. The statistical theory of discharge re- 
action. Trans. Faraday Soc. 32, 1504—1512, 1936, Nr. 10 (Nr. 186). [S. 1500.] Dede. 


E. N. Erjemin. 8S. S. Wassiliew und N. I. Kobosev. Untersuchung der Re- 
aktion der Stickstoffoxydation in der Hochfrequenzglimm- 
entladung. I. Mitteilung. Acta Physicochim. URSS. 6, 347—370, 1937, Nr. 3. 
(Lab. anorg. Katalyse Univ. Moskau.) Es wurde die Kinetik der Stickstoffoxydation 
bei einer Hochfrequenzentladung von 2,7 - 10° Hertz untersucht. Bei dieser Frequenz, 
einer Leistung von 70 Watt und 180Torr Druck ist der Wirkungsgrad der Um- 
setzungen dreimal so grofs wie bei der gleichen Leistung und der Frequenz 50 Hertz. 
_ Es ist jedoch nur bei geringeren Leistungen der Wirkungsgrad der Hochfrequenz- 
entladung gréfer als-der der Niederfrequenz. Bei grofien Leistungen ist es um- 
- gekehrt. Eine Verringerung des Druckes verschiebt den Umkehrpunkt nach gré®eren 
Leistungen hin. Eine Anderung der Zusammensetzung des Gases iibt bei den ver- 
_ schiedenen Frequenzen die gleiche Wirkung aus. Giintherschulze. 


_ §$. Roginsky und A.Seheehter. Chemische Reaktioneninelektrischen 
Entladungen. III Untersuchung der heterogenen Rekom- 
bination von Atomen. Acta Physicochim. URSS. 6, 401—418, 1937, Nr. 3. 
(Inst. chem. Phys. Leningrad.) Fortsetzung friiherer Versuche. Die angewendete 
Methode der Untersuchung der heterogenen Rekombinationen von Atomen eignet 
sich fiir eine schnelle Durchforschung des Gebietes, ohne Anspruch auf besondere 
Genauigkeit oder besonderen hohen Reinheitsgrad. Untersucht werden H-Atome 
an Pt und W, N-Atome an Pt und W, O-Atome. Entladungen in Wasserdampt, 
Rekombination in Gemischen. Dabei wurde Wert auf moéglichst weite Temperatur- 
_ grenzen gelegt. An Pt war der Rekombinationskoeffizent im ganzen Temperatur- 
bereich nahezu eins. An W wurde keine Rekombination gefunden. Ar macht 
atomafen Stickstoff und Sauerstoff bestandiger. Giintherschulze. 


A. Gehrts. Der Kathodenfall der Glimmentladung I. ZS. f. techn. 
Phys. 17, 393—396, 1936, Nr.11; Phys. ZS. 37, 819—822, 1936, Nr. 22/23. 12. D. 
Phys.-Tag Bad Saizbrunn 1936. Rein theoretische Erérterung. Da die Feldstirke 
im Kathodenfallraum dem Abstand von der Grenze des negativen Glimmlichtes 
proportional ist, kénnen nach dem Verf. die positiven lonen den Kathodenfallraum 
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nicht frei durchfallen, sondern stofen kraftig mit den Gasmolekiilen im Fallraum 
zusammen. Diese Zusammenstéfe miissen vollkommen unelastisch verlaufen. Die 
lonenerzeugung im Kathodenfallraum findet vorwiegend in Gebieten statt, die der 
Grenze Plasma—Kathodenschicht unmittelbar benachbart sind. Giintherschulze. 


Karl Schwarz und Franz Ebster. Uber die Erzeugungsméglichkeit 
vielfach ionisierter lonen extrem hoher Energie. Wiener Ber. 
145 [2a], 425—447, 1937, Nr.6. Den Energieinhalt schneller Ionen weiter zu 
steigern gibt es zwei Wege: entweder wird die Beschleunigung immer weiter ge- 
trieben oder die Ladung der Ionen wird durch Entziehung von Elektronen immer 
weiter erhoht. Der Verfasser untersucht die Méglichkeiten dieses letzten Verfahrens. 
Dazu werden zunachst sémtliche Ionisierungsspannungen der ersten 17 Elemente 
des periodischen Systems naherungsweise berechnet. Dann wird untersucht, unter 
welchen Bedingungen die Elektronen abgespalten {abrasiert“ werden, wenn schnell 
bewegte lonen gegen locker gebundene Materieelektronen geschossen werden. Die 
Rasierspannungen fiir die bekannten Isotope der ersten 19 Elemente werden be- 
rechnet. Daran schliefit sich eine Besprechung der Umladungserscheinungen, Zum 
Schluf werden diese Ergebnisse mit den heute erreichbaren Beschleunigungs- 
spannungen in Verbindung gebracht mit dem Ergebnis, das mit den heutigen Mitteln 
Stickstoffionen mit einer Energie von etwa 4:-10%e-V ziemlich leicht zu erhalten 
sein mtiften, dafi aber sogar die Erzeugung von 16 fach geladenen Argonionen mit 
einer Energie von 60-106 e-V durchaus nicht unmdglich ist. Giintherschulze. 


E. Lifschitz. Elektronengas im magnetischen Feld. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 11, 141—156, 1937, Nr. 2. (Ukrain. Phys.-techn. Inst. Charkow.) Rein 
theoretische Untersuchung. Es wird die kinetische Gleichung fiir ein Gas aus ge- 
ladenen Teilchen im Magnetfeld abgeleitet und daraus die Relaxationszeit fiir die 
Einstellung der Maxwellschen Verteilung gewonnen. Ein Biindel geladener 
Teilchen, das sich in Richtung des Magnetfeldes bewegt, verbreitert sich unter der 
Wirkung der Coulombschen Krafte. Die Breite als Funktion der Zeit wird be- 
stimmt. Giintherschulze. 


H. Haberland and W. Walecher. Die Untersuchung der Glithelek- 
tronenemission an einzelnen Elektronen mit einem ge- 
heizten Zahlrohr. ZS. f. Phys. 105, 348—357, .1987, Nr.5/6. (Phys. Inst. 
T. H. Berlin-Charlottenburg). Erhéht man die Temperatur des Zylinders (Kathode) 
eines Zahlrohres, so treten bei Einsetzen der thermischen Emission neben dem vor- 
handenen Dunkeleffekt zusatzliche Zahlimpulse auf. Es wird der Zylinder eines 
Zahlrohres mit einer Heizwicklung versehen und die Ziéhlkurven fiir Eisen und 
Nickel in Abhangigkeit von der Temperatur aufgenommen. Eine reproduzierbare 
Gliihemission tritt von 400 bis 500°C auf.- Die bisherigen Emissionsmessungen 
lassen sich mittels der Methode bis zu einem um sieben Zehnerpotenzen kleineren 
Stromgebiet ausdehnen. Die Giiltigkeit des Richardsonschen Gesetzes im 
Gebiet der Emission einzelner Elektronen wird bestitigt. Die aus den erhaltenen 
Richardsonschen Geraden berechneten Werte fiir die Austritisarbeit (q@) 
werden angegeben. Die Ubereinstimmung zu auf anderem Wege erhaltenen 
g-Werten, unter Beriicksichtigung der Tatsache, dafi in Wasserstoff gearbeitet 
wurde, ist gut. Das Eisenzaihlrohr zeigt ein Anwachsen der Empfindlichkeit bei 
Belichtung, das Nickelzahlrohr dagegen nicht. Brunke. 


Hans Felsinger. Untersuchungen an Sperrschichtphotozellen 
mit weichen Réntgenstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 29, 81—96, 1937, Nr. 1. 
(Phys. Inst. Dtsch. Univ. Prag.) [S. 1479.] Miehlnickel. 
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Gerhart Groetzinger und Josef Lichtschein. Uber eine Volumgleich- 
richterwirkung in belichteten Kupferoxydkristallen. Phys. 
ZS. 38, 292—298, 1937, Nr.8. (III. Phys. Inst. Univ. Wien.) Natiirliche Cu.O- 
Kristalle mit sperrschichtfreien Elektroden, die dem Licht einer Metalldrahtlampe 


 ausgesetzt wurden, zeigen eine Gleichrichterwirkung im Volumen. Diese wurde 


als eine Gleichspannung nachgewiesen, deren Gréfie ein Viellaches der durch den 
gleichzeitig bedingten Kristallphoto-(Dember)-Effekt ist. Die Gleichrichtung wurde 
abhaingig von der Wechselspannung bzw. dem Strom, von der Lichtintensitat, der 
Farbe und der Richtung des Lichtes untersucht. Blaues Licht gibt eine Umkehr 
der Gleichrichterwirkung und der Kristallphotospannung gegeniiber weifiem. Eine 
Umkehr der Lichtrichtung gibt eine Umkehr der Photospannung wie der Gleich- 
richtung. Eine Lichtintensitatssteigerung hat eine weniger als proportionale Zu- 
nahme der Gleichrichterwirkung zur Folge. Kiinstliche Kristalle zeigen weder 
Dember-Wirkung noch Volumengleichrichtung. Die Versuche kénnen so gedeutet 
werden, daf} die Beleuchtungsunterschiede im Kristall eine Anderung der Elek- 
tronenverteilung in den Energiebandern oder eine Verschiebung deren Lage be- 
wirken. A. v. Engel. 


Fr. Renner. Zur Theorie des atomaren lichtelektrischen 
Effektes. Ann. d. Phys. (5) 29, 11—24, 1937, Nr.1. (Inst. theor. Phys. Univ. 
Miinchen.) [S. 1480.] Henneberg. 


V. Middel. Lichtelektrische Messungen an metallischem 
Antimon. ZS. f. Phys. 105, 8358—377, 1937, Nr.5/6, auch Diss. (Phys. Inst. Univ. 
Greifswald.) An 10my bis 1u dicken, durch Kathodenzerstaubung auf Quarz oder 
Glimmer hergestellten Antimonschichten, deren metallische Struktur Debye- 
Scherrer-Aufnahmen erwiesen, wurde im Gegensatz zu Suhrmann und Berndt 
(Phys. ZS. 37, 146, 1936) der innere Photoéffekt — mit einem Maximum bei 
3700 A — beobachtet, wobei die elektrische Leitfahigkeit maximal um den Faktor 
1000 zunahm; allerdings nur beim ,,sekundaren* Photostrom (Gudden und Pohl), 
wahrend der mittels der Wechsellichtmethode von Sch6nwalda [Ann. d. Phys. (5) 
15, 395, 1932] festgestellte ,,Priméreffekt“ (unmittelbare Elektronenabspaltung) 
wieder drei Zehnerpotenzen niedriger lag. Die Jangwellige Grenze des aufieren 
Photoeffektes wurde in Ubereinstimmung mit Hughes bei 3075 A gefunden; ein 
selektives Maximum lief} sich bis 2000 A herab nicht feststellen. Miehlnickel. 


Huzio Nagao. A high speed indicator made by the use of both 
photo-electric cell and Braun-cathode ray tube. Trans. Soc. 
Mech. Eng. Japan 2, 339—342, 1936, Nr.8, japanisch; englische Ubersicht S. S-94. 
(Kyoto Univ.) Das zur Aufnahme von p-v-Diagrammen entwickelte Gerat besteht 
aus zwei senkrecht zueinander angeordneten Blenden, einer mit dem Kolbengang 
(Volumen) mechanisch gekoppelten und einer tiber eine Membran hoher Eigen- 
frequenz durch den Druck verstellten. Durch die Blenden werden zwei von einer 
gemeinsamen Lichtquelie ausgehende, aber auf zwei getrennite Photozellen fallende 
Lichtbiindel begrenzt. Die beiden Photozellen liefern die Spannung fiir je ein Ab- 
lenkplattenpaar im Braunschen Rohr, so dafi auf dessen Leuchtschirm das p-v- 
Diagramm tragheitslos aufgezeichnet wird. Miehlnickel. 


R. C. L. Bosworth. The photo-electric Schottky effectin films of 
sodium and potassium on tungsten. Trans. Faraday Soc. 33, 590—596, 
1937, Nr.4 (Nr.192). (Lab. Colloid Sc. Cambridge.) Die fiir reine Metalle bestens 


bestitigte Schottky-Beziehung ae = a (/ thermischer Elektronenstrom bei 
ay F q . 
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der Kathodentemperatur T° im Felde F V-cm~) wird an Natrium- und Kalium 
schichten auf Wolfram gepriift. Die Aufnahme von Strom-Spannungskurven bei ver- 
schiedenen Temperaturen lait bei diinnen kondensierten Kaliumfilmen auf niedere, 
bei kompakten Schichten und den aus ihnen durch Abdampfen gewonnenen dagegen 
auf hohe Beweglichkeiten schliefen. Der letztere Filmtyp diirfte deshalb aus einem 
Oberflachennetz von alkalireichen Adern bestehen. Fiir diesen inhomogenen Film- 
typ gentigt auch der photoelektrische Strom nicht der Theorie; im Gegensatz zu den 
beiden anderen Schichtformen. Thermische Emission und Photoemission diinner 
Natriumfilme liefern Schottky-Koeffizienten, die zwei- bis dreimal gréfer sind als 
die errechneten. MiehInickel. 


Giinther Herrmann. Uber die Verdampfungsgeschwindigkeit von 


BaO. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 298—308, 1937, Nr. 4. [S. 1445.] Brunke. | 


Heinz Isensee. Uber die Bestimmung von Sauerstoff beim Akti- 
vieren von Erdalkalioxydkathoden. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 309 
—316, 1937, Nr. 4. (Lab. Osram-Werke Berlin.) Bei der Aktivierung von Erdalkali- 
kathoden findet eine Zersetzung der Oxyde in das Metall statt. Es wird die elektro- 
lytische Zersetzung von Bariumoxyd bei der Aktivierung durch Messung des ent- 
stehenden Sauerstoffs bestimmt. Die Sauerstoffbestimmung geschieht durch die 
Knallgasreaktion bei niedrigem Druck, wobei Mengen unterhalb eines Druckes von 
2» nachweisbar sind. Die pro Coulomb entwickelte Sauerstoffmenge als Funktion 
der Gesamtstrommenge ist graphisch dargestellt.. Der Anteil der elektrolytischen 
Leitung (aus der Sauerstoffmenge berechnet) betragt beim Beginn der Akti- 
vierung 2% und nimmt mit fortschreitender Aktivierung zuerst schnell und dann 
immer langsamer ab. Sobald etwa 2 % der Oxydmolekiile zu metallischem Barium 
reduziert sind, ist nur noch eine elektronische Leitung zu beobachten. Wird die 
Elektrolyse ausgeschlossen, so ist bei reinem Bariumoxyd, iiber langere Zeiten ge- 
messen, keine Abnahme des Ionenstromes festzustellen. Der aktivierte Zustand 
bleibt beim Behandeln mit Sauerstoff zum gréften Teil bestehen. Da nach den 
Untersuchungen die Elektrolyse bei der Aktivierung von Oxydkathoden nur eine 
untergeordnete Rolle spielt, werden andere Erklarungsméglichkeiten erértert. 
Bereits nach der Carbonatumsetzung scheint ein Uberschu8 an freiem Metall vor- 
handen zu sein. ; Brunke. 


W. Kleen. Untersuchungen zum Raumladungsgesetz. Telefunken- 
Roéhre 1937, S. 66—75, Nr.9. Die Untersuchungen des Verf. dienten dem Zweck, die 
Giltigkeit des Langmuir-Schottkyschen Raumladungsgesetzes quantitativ 
unter Beriicksichtigung aller notwendigen Korrekturen zu priifen. Zur Berechnung 
wird die auf Grund der Arbeiten von Epstein und Fry von Langmuir aut- 
gestellte Formel gewahlt, die der Maxwell-Verteilung der Elektronengeschwindig- 
keiten Rechnung tragt. Als Versuchsanordnung diente wegen Vermeidung der 
Randverzerrungen eine planparallele Schutzringanordnung. Die zum Teil vor- 
handenen geringen Unterschiede zwischen Rechnung und Experiment lassen keine 
deutlichen Widerspriiche erkennen. Es zeigt sich, dafs der gemessene Strom 
merklich gréRer ist als der aus der einfachen Raumladungsgleichung errechnete. 
(Bei 10 Volt um 50%.) Fiir die Praxis wird eine einfache Naherungsformel an- 
gegeben. ’ Robert Jaeger. 


W. Krug. Magnetische Spannungs-und FluSsbilder fiir Elektro- 
und Dauermagnete zur Unterstiitzung der anschaulichen 
Entwicklung der magnetischen Grundgesetze. Arch. {. Elektrot. 
31, 286, 1937, Nr.4. Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 830. Dede. 
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G. Potapenke und R. Sanger. Ein neues Mefiverfahren zur Be- 
stimmung der ferromagnetischen Eigenschaften von Me- 
tallen im Gebiete sehr hoher Frequenzen (Drahtbriicken- 
verfahren). ZS. f. Phys. 104, 779—803, 1937, Nr. 11/12. (California Inst. of Techn., 
Norman Bridge Lab. of Phys. Pasadena.) Nach einem kritischen Uberblick iiber die 
bisherigen Verfahren der Permeabilititsmessung bei Hochfrequenz wird eine von 
den Verff. als Drabtbriickenverfahren bezeichnete Methode beschrieben. Sie besteht 
dem Prinzip nach aus einem Lecher-System zweier paralleler Kupferdrihte, die auf 
der einen Seite durch eine feststehende Drahtbriicke aus dem zu untersuchenden 
ferromagnetischen Stoff, auf der anderen Seite durch eine bewegliche vollkommen 
reflektierende Briicke (grofe Metallscheibe) verbunden sind. Die in diesem System 
durch einen lose gekoppelten Generator induzierten Schwingungen bewirken durch 
fortgesetzte Reflexion stehende Wellen, deren magnetische Energie bei den 
Resonanzlagen der beweglichen Briicke betrichtliche Werte annimmt. Die Hohe der 

_ Maxima hanet, aufier von der Dimpfung und den Strahlungsanteilen von den Oh m - 
schen Verlusten ab und bietet so die Méglichkeit einer Bestimmung der Per- 
meabilitat wp, wahrend die der Selbstinduktion entsprechende Permeabilitaét jy; 
aus der Drudeschen Briickenverkiirzung, d. h. der Verschiebung der ersten 

 Resonanzlage, bestimmt werden kann, falls die in die Ausdriicke fiir den Gang der 
Energie sonst noch eingehenden Groéfen (z. B. Selbstinduktion und Strahlungswider- 
stand der Britcke) durch Vergleichsmessungen an nicht ferromagnetischen Briicken 

ermittelt werden. An Hand der mathematischen Behandlung werden die Be- 
 stimmungsgleichungen aufgestellt, die Grofenordnungen und der Wert der ein- 

_ gefiithrten Ausdriicke diskutiert und die Anwendbarkeit des Verfahrens besonders 

bei hohen Frequenzen (108 bis 101° Hertz) gezeigt. Kussmann. 


Kurt Warmuth. Zur Darstellung des ballistischen Entmagne- 

tisierungsfaktors zylindrischer Stabe. Arch. f. Elektrot. 31, 124 
- —130, 1937, Nr.2. (Abt. Elektrochem. Siemens u. Halske Berlin.) Im Anschluf} an 
eine vorangegangene experimentelle Untersuchung (vgl. diese Ber. 8.525) wird 
 gezeigt, daf} sich die Entmagnetisierungsfaktoren zylindrischer Stabe bei Mafiverhalt- 
nissen 1 bis 100 fiir die beiden Grenzfalle unendlich groBer und verschwindend 
kleiner Suszeptibilitat mit hinreichender Genauigkeit (einige %) durch empirische 
_ Formeln aus denjenigen von Ellipsoiden ableiten lassen. Zwei derartige Beziehungen 


Nun. ) 


————.— } werden aufgestellit. 
2,03 - porsid 5 


: (Wea a 0,635 ~ p9,064 . Nr. und No o=— 
: Kussmann. 


F. T. Holmes. An Axial Magnetic Suspension. Phys. Rey. (2) 51, 689, 
1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.) v. Harlem. 


J. L. Snoek. Messung der Koerzitivkraft an kleinen Proben. 
Physica 3, 855—858, 1936, Nr.8. Die Bestimmung der Koerzitivkraft ,, d. h. der- 
jenigen Feldstiirke, bei der die in der Probe vorhandene remanente Magnetisierung 
_verschwindet, kann durch Messung der Drehkrafte erfolgen, die die im Felde an 
| einem Faden aufgehiingte Probe umzuklappen suchen. Bei Erreichen der Koerzitiv- 
kraft werden diese Drehkrifte Null. Im Falle sehr niedriger Werte vou §, kann 
auch die Schwingungsdauer im Gegenfeld als ein Kriterium benutzt werden. Diese 
ist bei § < §, gréfer, bei 5 > §H, kleiner als im Felde Null und erlaubt daher 
ebenfalls eine scharfe Festlegung. Allerdings sind beide Methoden grundsiatzlich 
nur anwendbar bei langgestreckten Probekérpern mit einem Dimensionsverhiltnis 
_in der Ebene der Schwingung I/d > 10; bei kiirzeren Stiicken treten systematische 
Abweichungen im Sinne zu hoher Werte von §, auf, die durch eine Quermagneti- 


Phys. Ber. 1937 : 93 


_—* 
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sierung der Probe bedingt sind und von dem Dimensionsverhialtnis abhangen. Bei 
einer horizontal schwingenden Platte betrug so der Fehler 20 bis 30%, wahrend 
bei senkrechter Aufhangung der Wert auf 2% richtig gemessen wurde: Kussmann. 


L. W. Schubnikow, W. I. Chotkewitsch, J. D. Schepelew und J. N. Rjabinin. 
Magnetische Eigenschaften supraleitender Metalle und Le- 
gierungen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 165—192, 1936, Nr. 2. Abdruck der im 
Sonderheft der Phys. ZS. d. Sowjetunion iiber tiefe Temperaturen erschienenen 
Arbeit. Vgl. diese Ber. 17, 2195, 1936. Schoeneck. 


F. Bitter. A Theory of the Ferromagnetism of Alloys. Phys. Rev. 
(2) 51, 383, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mass. Inst. Technol.) Es wird 
eine Theorie des Ferromagnetismus von Legierungen angedeutet, in der — vom 
Druck abgesehen — die Konzentration der (zwei) Phasen, die Temperatur und die — 
Feldstarke als. Veranderliche vorkommen. Nach der neuen Theorie braucht die 
spontane Magnetisierung nicht unbedingt mit sinkender Temperatur zu steigen und | 
kann mehr als eine Curie-Temperatur haben. Bei der Besprechung der Bedingungen 
fiir das Vorhandensein einer einzigen homogenen Phase wird die chemische Tren- 
nung bei der Curie-Temperatur mit der chemischen Trennung beim Gefrierpunkt 
verglichen und angenommen, daf} dieser chemische Vorgang durch die Anwendung 
von Magnetfeldern beeinfluft werden kann. 0. v. Auwers. 


Charles D. Coryell, Fred Stitt and Linus Pauling. The Magnetic Pro- 
perties and Structure of Ferrihemoglobin (Methemoglobin) 
and Some ofits Compounds. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 683—642, 1937, 
Nr. 4. (Gates and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Mit der Gouy - 
schen magnetischen Waage wurden die magnetischen Suszeptibilitéten von Ferri- 
hamoglobin, Ferrihamoglobin-Hydroxyd, Ferrihamoglobin-Fluorid, Ferrihaimoglobin- 
Cyanid und yon Ferrihamoglobin-Hydrosulfid bei 24°C gemessen. Aus dem para- 
magnetischen Anteil der Suszeptibilitaten wird mit Hilfe des @-losen Curie-Gesetzes 
das magnetische Moment berechnet. Dieses betragt bei Ferrihaimoglobin 5,80 und 
bei Ferrihamoglobin-Fluorid 5,92 Bohrsche Magnetonen in Ubereinstimmung zu 
dem theoretischen lonenmoment von Fet**. Diese Komplexe besitzen fiinf un- 
gepaarte Elektronen. Ferrihamoglobin-Hydroxyd besitzt ein magnetisches Moment 
von 4,47 Bohrschen Magnetonen oder drei ungepaarte Elektronen. Ferrihamo- 
globin-Cyanid (2,50 Bohrsche Magnetonen) und _ Ferrihimoglobin-Hydrosulfid 
(2,26 Bohrsche Magnetonen) besitzen je ein ungepaartes Elektron. Die chemische 
Bindung ist bei Ferrihamoglobin und Ferrihamoglobin-Fluorid in der Hauptsache 
Ionenbindung, bei Ferrihamoglobin-Cyanid und -Hydrosulfid kovalente Bindung 
und beim Hydroxyd ein Zwischentyp. Ferner wurden die Dissoziationskonstanten 
von Ferrihimoglobin-Hydroxyd, -Fluorid und -Cyanid durch magnetische Titration 
bestimmt. Fahlenbrach. 


Toma Fareas. Les points de Curie ferromagnétiques dans 
quelques alliages de cobalt. Premiére Partie. S.A. Ann. Scient. Univ. 
Jassy 23, 125—149, 1937, Nr.2. Die magnetischen Umwandlungspunkte der Legie- 
rungen des Co mit bis zu 20 % Cr und Mn, bis 76 % W, bis 60 % Mo und bis zu 
10 % Al wurden mittels einer Torsionswaage bestimmt. Die Curie-Temperatur von 
Elektrolytkobalt ergab sich zu 1145°C. Fiir Legierungen wurde auf den grofien 
Einflu8 hingewiesen, den Schwankungen der Konzentration innerhalb kleinster Be- 
zirke der Probe (Kristallseigerungen) auf den Verlauf der Magnetisierungs-Tempe- 
raturkurve haben konnen. Fiir Co-Cr- und Co-Mn-Legierungen nimmt die Curie- 
Temperatur mit dem Gehalt des Zusatzmetalles praktisch geradlinig ab, der (extra- 
polierte) Verlauf wiirde bei 32,4 bzw. 41,2 % auf den absoluten Nullpunkt treffen. 
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Die anderen drei Systeme zeigen im Gebiet der festen Lésungen ein Absinken, in 
dem anschliefienden Heterogenitatsbereich ein Konstantbleiben der Curie-Punkte. 
Die Verbindungen Co—W und Co—Mo sind nicht mehr ferromagnetisch. Kussmann. 


L. W. Hussey and L. R. Wrathall. Oscillations in an Electromecha- 
nical System. Bell Syst. Techn. Journ. 15, 441—445, 1936, Nr.3. Die von 
Hartley gegebenen theoretischen Ansatze (vgl. diese Ber. S.6) werden zu Experi- 
menten benutzt. Die Ubereinstimmung ist befriedigend. Riewe. 


Wilhelm Peters. Blitzbeschidigungen an Fernmeldefreileitun- 
gen. Elektrot. ZS. 58, 337—340, 372—375, 1937, Nr.13 u. 14. (Berlin.) [S. 1505.] 


: Blechschmidt. 
P. Dunsheath. Continuousextrusionofleadcable-sheaths. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 80, 353—367, 1937, Nr. 484. [S. 1440.] R. Neumann. 


J. L. Snoek. Magnetische Kerne ftir Pupinspulen. Philips’ Techn. 
Rundschau 2, 77—83, 1937, Nr.3. Zunachst wird kurz die Frage behandelt, warum 
magnetische Kerne in Pupinspulen technisch notwendig sind. Die Eigenschaften 
massiver Kerne in Pupinspulen, die Verzerrungen, die Hysterese- und Wirbelstrom- 
verluste, die Instabilitat werden besprochen. Die Kerne kénnen verbessert werden 
durch Spaltflachen parallel zu den Kraftlinien, wodurch die Wirbelstréme herab- 
gesetzt werden, und durch Spaltflachen senkrecht zu den Kraftlinien, wodurch die 
Hystereseverluste herabgesetzt und die Stabilitat erhéht werden. Das doppelte 
System von Spaltflachen ist in den sogenannten Massekernen verwirklicht. Durch 
eine kombinierte Walz- und Gliihbehandlung einer bestimmten Nickeleisenlegierung 
gelang es, die magnetischen Eigenschaften .derartig zu verbessern, dafi sich die 
Spaltflachen senkrecht zu den Kraftlinien eriibrigen und das Material als Band ver- 
arbeitet werden kann: SchlieBlich wird auf den magnetischen Zustand dieser Le- 


_ gierung naher eingegangen und die méglichen Ursachen fir ihre besonderen Eigen- 


: 


schaften an Hand der Theorien von Weiss und Becker besprochen. W. Hohle. 


Eugen OBwald. Uberdieelektrische Punktschweifiung an Leicht- 


-metallen. Luftfahrt-Forschg. 14, 215—223, 1937, Nr.4/5. Der Bericht behandelt 
- Erfahrungen und Versuchsergebnisse, die an der DVL (Deutsche Versuchsanstalt 


; 
; 


fiir Luftfahrt, Berlin-Adlershof) bei der elektrischen Punktschweifiung an Leicht- 


metallen (insbesondere Hydronalium 7 und Duralphat) gewonnen wurden. Fiir die 
Versuche diente zunachst eine elektrische Punktschweifimaschine der Siemens- 


- Schuckert-Werke mit Stromschaltung durch gittergesteuerte Quecksilberdampf- 


Stromrichter und mechanischem Antrieb zur Erzeugung des Schweifidruckes. Spater 
wurde diese Maschine derart umgebaut, dafi ein in sehr weiten Grenzen verander- 
licher Ablauf der HaupteinfluBgréfen (Elektrodendruck und Schweifistromstarke) 
liber die Gesamtschweifizeit genau ausgesteuert werden konnte. Mit einer solchen 
..Programmsteuerung* war es méglich, durch einen gegeniiber dem Schweifidruck 
erhéhten Anfangsdruck die Schweifistelle vorbereitend zu beeinflussen und nach 
erfolgter Verschweifiung eine Wirmebehandlung mit geringerer Stromstaérke und 


_ allenfalls erhéhtem Druck folgen zu lassen. Zu diesem Zweck wurde die Druck- 
' gebung auf Druckluft umgestellt; die Stromschaltung erfolgte durch Einwirkung 


eines Lichtstrahles auf eine lichtelektrische Zelle. Zur Beurteilung der Giite der 
Schweifiarbeit dienten statische Zugversuche, dynamische Zugversuche mit Wechsel- 


| spannungen (Zugfestigkeit in Abhangigkeit von der Lastwechselzahl), Korrosions- 
' proben, Gefiigeaufnahmen und Réntgendurchstrahlungen. — Ergebnisse: Eine gleich- 


mabige Schweifarbeit verlangt u. a. die sorgsame Wartung der Elektroden zur Ver- 
hinderung der Anlegierung von Leichtmetall an die Elektroden; auch alle an der 
Verschweifiung unmittelbar beteiligten Oberflachenteile der Werkstiicke miissen 
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sorgfaltig gereinigt werden. Im allgemeinen sind Elektroden aus Elektrolytkupfer 
zweckmiafiger als solche aus Bronze. Schweifidauer und Schweifdruck kénnen inner- 
halb gewisser Grenzen willkiirlich gewahlt werden; hierzu ist dann die passende 
Schweifistromstirke genau zu bestimmen. Fiir die Giite der Verbindung ist das 
Gesamtbild mafgebend, das sich aus der statischen und dynamischen Festigkeit 
sowie dem Korrosionswiderstand ergibt. Der héheren statischen Festigkeit entspricht 
vielfach ein geringeres Widerstandsvermégen gegen Wechselspannungen. Es ist 
mehr auf eine einwandfreie Gefiigeausbildung in der Schweifizone als auf hohe 
(statische) Zugfestigkeit zu achten. A, Leon. 


Harald Miiller. Die Stabiunkenstrecke als Vergleichsmittel bei 
Uberschlagsversuchen an technischen Anordnungen. Arch. 
f. Elektrot. 31, 211—212, 1937, Nr.3. Auf Grund von Messungen von W. Weicker 
bei Wechselispannung und eigenen Untersuchungen bei Stofspannung stellt Vert. 
fest, dafi bei Nachahmung technischer Anordnungen durch geometrisch einfache 
Entladungsstrecken nur oberhalb eines bestimmten Elektrodenabstandes klare Ver- 
haltnisse vorliegen. Diese Mindestschlagweiten, bei denen Biischelgrenzspannung 
und Funkenspannung zusammenfallen, werden fiir einige wichtige Anordnungen 
angegeben. Oberhalb der Mindestschlagweite von 36cm ist die Form der Elek- 
troden ziemlich belanglos, unterhalb wird als Vergleichsfunkenstrecke eine genau 
definierte Spitzenfunkenstrecke oder eine Strecke Spitze—Platte empfohlen. 

E.-F. Richter. 
D. Th. J. ter Horst end C. Krijgsman. The oxidation of transformer 
oil. Physica 3, 1082—1084, 1986, Nr.10. [S.1461.] J. Kluge. 


G. Frihauf. Die Grenzender Belastbarkeit von Uberspannungs- 
ableitern unter Beriicksichtigung direkter Blitzeinschlage. 
Elektrot. ZS. 58, 441—444, 1937, Nr.17. (Berlin.) Verf. untersucht die Frage, wie 
weit Uberspannungsableiter mit Funkenstrecke und spannungsabhangigen Wider- 
stinden durch nahe Blitzeinschlage gefahrdet sind. Die Belastungsgrenze ist ins- 
besondere bei Ableitern tiir Spannungen unter 30kV durch die Energieaufnahme 
bedingt, wihrend fiir héhere Spannungen die Spannungsgrenze mafigebend ist, die 
angibt, bei welcher Blitzstromstarke der Ableiter durch einen Uberschlag in der 
Station entlastet wird. — Eine gute Erdung der Masten bzw. die Verwendung eines 
Blitzschutzseiles verringert die Gefahr fiir den Ableiter betrachtlich. Erfahrungs- 
gema6 tritt eine Zerstérung des Ableiters auch durch Blitzeinschlag au®erst selten auf. 

R. Neumann. 
D. F. Martyn, J. H. Piddington and G. H. Munro. The Polarization of 
Radio Echoes. Proc. Roy. Soc. London (A) 158, 536—551, 1937, Nr. 895. 
(Australian Radio Res. Board.) [S.1504.] W. Lampe. 


W. Ross and E. C. Slow. Phase-Velocity of Electro-Magnetic 
Waves along the Ground. Nature 139, 671, 1937, Nr. 3520. (Radio Dep. 
Nat. Phys. Lab. Slough, Bucks.) [S. 1503.] Adelsberger. 


S. 0. Rice. Series for the Wave Function of a Radiating Dipole 
atthe Earth’s Surface. Bell Syst. Techn. Journ. 16, 101—109, 1937, Nr. 1. 

Riewe. 
Charles R. Burrows. Radio Propagation over Plane Earth. Field 
Strength Curves. Bell Syst. Techn. Journ. 16, 45—75, 1937, Nr-1. [S.1503.] 
Charles R. Burrows. The surface wave in radio propagation over 
plane earth. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 219—229, 1937, Nr.2. (Bell Teleph. 
Lab. N. J.) [S.1503.] Riewe. 
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-L. Hartshorn and W.H. Ward. The properties of chokes, condensers, 
andresistors,atvery high frequencies. Journ. scient. instr. 14, 132 
'—135, 1937, Nr.4. (Nat. Phys. Lab. Teddington, Middlesex.) Es wird darauf hin- 
gewiesen, daf} sich Ohm sche Widerstande, Kapazitiitten und Induktivitaéten bei sehr 
-hohen Frequenzen von der GréSenordnung 50 Megahertz ganz anders verhalten als 
bei Niederfrequenz, so daf} eine Ubernahme ihrer bei Niederfrequenz vorgenommenen 
Eichung zu schweren Fehlern fihrt. Es werden deswegen verschiedene Gréfen 
dieser Art von kleinen Abmessungen (bis zu 3cm lang) bei Frequenzen zwischen 
30 und 100 Megahertz untersucht und die Ergebnisse in Tabellenform mitgeteilt. 
Das Verfahren ist friiher (1. Inst. Electr. Eng. 79. 597, 1986) beschrieben. Es besteht 
im wesentlichen aus einem abgestimmten Schwingungskreis, dessen induktiver und 
-kapazitiver Widerstand gemessen wird. Giintherschulze. 


W. E. Jackson and D. M. Stuart. Simultaneous radio range and tele- 
phone trausmission. Proce. Inst. Radio Eng. 25, 314—326, 1937, Nr.3 (Part 1). 
(Bur. Air Commerce Washington.) Zur Sicherstellung des Flugverkehrs sind die 
Durchsage von Wettermeldungen und die Méglichkeit eines gleichzeitigen Tele- 
graphieverkehrs mit den Bodenstationen von entscheidender Bedeutung. Der ameri- 
kanische Luftverkehr benutzte in seinen ersten Jahren zur Erreichung dieses Zieles 
zwei um 30 Kilohertz voneinander entfernte Wellenlangen. Infolge des grofen 
Mangels an zur Veriiigung stehenden Wellenlangen und zur Vereinfachung des Be- 
triebes versuchte man Signal- und Telephonieverkehr gleichzeitig in einem Frequenz- 
band abzuwickeln. Zwei Sender, der eine mit Sprache moduliert und der andere 
einseitig oder doppelseitig mit 1020 Hertz moduliert, arbeiten auf derselben Wellen- 
lange auf ein Antennensystem. Die Sprachmodulation enthalt ein Absorptionsfilter 
fiir 1020 Hertz. Der Empfanger enthalt im Ausgang fiir die Sprache noch einmal 
dasselbe Filter und im Ausgang fiir den Ton ein Bandpafifilter, der nur ein schmales 
Band um 1020 Hertz durchlaft. Telegraphie und Sprache sind aui diese Weise vollig 
unabhiingig voneinander und gleichzeitig sowohl zu senden wie zu empfangen. 
J. Kiihne. 
H. Rothe und W. Kleen. Stromverteilung. 5. Abhandlung. Strom- 
verteilung und Raumladung. Telefunken-Rohre 1937, S.90—114, Nr. 9. 
In vielen Fallen bildet sich bei gréferen Str6men zwischen den Elektroden eine 
_,Virtuelle Kathode“, eine Potentialsenke, aus. Die Grenzbedingungen ihrer Existenz 
werden berechnet. In der Stromverteilung ergeben sich sprunghafte Anderungen 
und Hystereseerscheinungen. Die verschiedenen Kennlinien und die Anwendung 
auf moderne Réhrentypen wird behandelt. Riewe. 


J. E. Clemens and T. E. Phipps. An Experimental Thermionic Tube. 
Rey. Scient. Instr. (N.S.) 8, 1833—134, 1937, Nr.4. (Dep. Chem. Univ. Urbana, IIl.) 
Eine Methode zur Herstellung von Gliihkathodenréhren wird beschrieben, wobei die 
Anode und der Schutzring sehr kleine Abstaénde (0,1mm und weniger) besitzen. 
‘ : Brunke. 

E. Kettel Messungen iiber den Einflui der Raumladung auf die 
Eingangskapazitat von Verstarkerréhren. Telefunken-Roéhre 1937, 
$.15—32, Nr.9. Der Verf. teilt zunichst eine Reihe praktischer Befunde iiber die 
_Anderung der Eingangskapazitaét von Verstirkerréhren in Funktion des Anoden- 
stroms mit. Wahrend sie bei Pentoden zunimmt, fallt sie bei Oktoden nach Uber- 
-schreiten eines Maximums wieder ab. Dieses Verhalten ist durch die Raumladung 
za erklaren (,,virtuelle Kathode*). Bei der naiheren Untersuchung wird die Ab- 
hangigkeit der Kapazitétsinderung von Schirmgitterspannung, Gitter-Anoden- 
_abstand, Gitter-Kathodenabstand, Liinge des Systems und der Gittersteigung verfolgt. 
Zur Berechnung der experimentell gefundenen Kurven wird die Formel von N orth 
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(Proc. Inst. Radio Eng. N. Y. 24, 1936, Jan.) auf Réhren, deren Kennlinie vom 
U%lo-Gesetz abweicht, erweitert, so dafi sie angenihert fiir Réhren beliebiger Kenn- 
linie verwendet werden konnte. Dadurch ergab sich gute Ubereinstimmung zwischen 
Messung und Rechnung. Dies ist auch fiir den praktisech wichtigsten Fall einer 
Exponentialréhre beiriedigend erfiillt. Die Ergebnisse fiihrten zu Dimensionierungs- 
regeln fiir die Konstruktion von Regelr6hren mit kleiner Kapazitiitsinderung. 
Robert Jaeger. 
F. Herriger und F. Hiilster. Die Schwingungen der Magnetfeld- 
réhren. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 49, 123—132, 1937, Nr. 4. (Lab. Tele- 
funken.) Bei der Bewegung von Elektronen in radialsymmetrischen Magnetron- 
rohren unter EinfluB gekreuzter elektrischer und magnetischer Felder iiberlagern 
sich Rollkreis- und Leitkreisbewegung als Komponenten einer Zykloidenbewegung. 
Die Schwingungsformen lassen sich nach der Art des Energieaustausches zwischen 
Elektronen und Wechselfeld einordnen. Man hat es mit ,,Laufzeitschwingungen* zu 
tun, wenn die erregte Frequenz mit der Frequenz einer der beiden Bewegungs- 
komponenten tibereinstimmt, wobei die Elektronen ihre Energie kontinuierlich ab- 
geben. Dies geschieht bei den tiblichen R6hren mit Zwei- bis Sechs-Schlitzanoden 
bei der Bewegung in spiralartigen Bahnen und dem Ubergang zum jeweils negativen 
Anodensegment; haufig ist eine Neigung des Magnetfeldes gegen die Réhrenachse 
erforderlich. Die Schwingungen ,,erster Ordnung“ ergeben sich bei Ausnutzung der 
Rollkreisenergie: erregte Frequenz = Rollkreisfrequenz. Die Schwingungen héherer 
Ordnung werden eingehend behandelt; bei ihnen ist die Frequenz umgekehrt pro- 
portional zur maghetischen Feldstarke (bei der ersten Ordnung proportional). In 
quasistationiér anzusehenden Feldern zwischen den Anodensegmentén erhalt man 
bei langeren Wellen die ,,Habann*-Schwingungen auf Grund eines mefibar vor- 
handenen negativen Widerstandes. Auf die Abgrenzung der Schwingungsgebiete 
wird eingegangen. Adelsberger. 


W. T. Cocking. Synchronisingin Televison. Types of Amplitude 
Filters. Wireless World 40, 74—77, 1937, Nr. 4. 

W.T.Cocking. Synchronising Problems in Television. Obtaining 
Stable Pictures. Wireless World 40, 100—101, 1937, Nr.5. Riewe. 


6. Optik 


Henry G. Gale. Rowland ghosts. Astrophys. Journ. 85, 49—61, 1937, Nr. 2. 
(Ryerson Phys. Lab. Univ. Chicago.) Die Arbeit beschaftigt sich mit periodischen 
Abweichungen der Gitterfurchen eines Gitters, die in bestimmter, gewollter Weise 
bei der Herstellung von Gittern eingefiihrt wurden, um die mit diesen Gittern er- 
haltenen Geister in den verschiedenen Ordnungen mit den theoretisch zu erwarten- 
den Geistern vergleichen zu kénnen. Ist ap die (mittlere) Gitterkonstante, so ist der 
Abstand der r-ten Furche vom einen Rande des Gitters dargestellt durch y = ayr 
+ a sine,;r+a,sines:r-+--- Ist au®er a nur a, von Null verschieden, so ergibt 
sich die Intensitét des hierdurch bedingten ersten, zweiten, ..., n-ten Geistes pro- 
portional zu J?, wo J, die Bessel sche Funktion n-ter Ordnung ist, zu nehmen vom 
Argument 2 N a;/a. Hier ist noch N die Ordnungszahl, in der die Spektrallinie (und 
ihre Geister) beobachtet wird. Auch die Lage der Geister wird theoretisch an- 
gegeben. In zahlreichen reproduzierten, mit derartigen Gittern erhaltenen Aut- 
nahmen von Spektrallinien und ihren Geistern erkennt man gut die Ubereinstim- 
mung zwischen den theoretischen Angaben und den experimentellen Resultaten. 

Picht. 
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Kurt Michel. Vom Flohglas zum Elektronenmikroskop. Deutsches 
Museum, Abhandlungen u. Berichte 9, Heft 1, 1937. Mit 22 Abb. II u. 32S. [S. 1429.] 

Dede. 
A. K. Taylor. Photometric test plates. Proc. Phys. Soe. 49, 105—110, 
1937, Nr.2 (Nr. 271). Die fiir photometrische Zwecke benétigten Testplatten miissen 
je nach ihrem speziellen Verwendungszweck — Messung von Beleuchtungsstirken 
von Lichtquellen; Benutzung als Bezugsgréfen bei der Messung des Reflexions- 
vermégens verschiedener Stoffe — bestimmten Bedingungen geniigen. Der Verf. 
untersucht dementsprechend verschiedene Stoffe auf jhre photometrischen Eigen- 
schaften (weifies Opalglas, Magnesiumoxyd, weifies Filterpapier, weifes mattiertes 
Celluloid, Magnesiumoxychlorid, weifies Léschpapier und Pariser Pflaster). Es wird 
die benutzte Priifmethode beschrieben. Die Ergebnisse werden in einer Reihe von 
Kurven graphisch dargestellt, und zwar die Abhingigkeit des Reflexionsvermégens 
vom Kinfallswinkel des auftreffenden Lichtes bei Beobachtung unter dein giinstigsten, 
in der Einfallsebene baw. senkrecht zur Einfallsebene liegenden Winkel, ferner die 
Abhingigkeit des Reflexionsvermégens vom Beobachtungswinkel bei senkrechtem 
Lichteinfall bzw. einem in der Beobachtungsebene liegenden Einfallswinkel von 45°. 
Der Verf. teilt zum Schluf noch verschiedene experimentelle Einzelheiten iiber die 
untersuchten Stoffe, ihre Herstellune und ihre Verwendbarkeit fiir die verschie- 
denen photometrischen Zwecke mit. Picht. 


Hans Felsinger. Untersuchungen an Sperrschichtphotozellen 
mit weichen RG6Gntgenstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 29, 81—96, 1937, Nr. 1. 
(Phys. Inst. Dtsch. Univ. Prag.) Mit innerhalb der R6ntgenroéhre angeordneten 
Photoelementen wurde der Einflufs von RGhrenstrom (bis 32yA) und R6éhren- 
spannung (bis 26 kV) auf die Photostréme und -spannungen untersucht. Bei zentraler 
Bestrahlung der Cu.O-Hinterwandzelle mit Réntgenstrahlen entsprach die Richtung 
des Photostromes ebenso wie bei Bestrahlung mit sichtbarem Licht dem bekannten 
Hinterwand-Sperrschichteffekt, bei Randbestrahlung kehrte sie sich um, so dafi die 
Zelle als ,,Vorderwandzelle* wirkte. Cu.,0-Vorderwandzellen zeigten diese Strom- 
umkehr nicht. Die Photostréme bzw. -spannungen ergeben bei Auftragung gegen 
die Réhrenstr6me Gerade, deren Neigung mit der R6éhrenspannung wachst. Dar- 
stellung der Photospannung als Funktion der R6éhrenspannung ergibt bei Cu.O- 


-Hinterwandzellen nach oben konvexe, bei Cu.O-Vorderwandzellen und Se-Zellen 


nach oben konkave Kurven. Die Richtungsumkehr der Cu.O-Hinterwandzelle erklart 
sich durch die Elektrodenanbringung bei diesem Zellentyp (Tungsram), der 
Verlauf der Mefikurven im wesentlichen durch die Absorptionsverhaltnisse. Bei den 
Vorderwandzellen mufs man jedoch die Theorie von Schottky zu Hilfe nehmen. 
Die Ausbeute entspricht bei Vorderwandzellen mit 10 Coulomb/cal gréBenordnungs- 
mafig der fiir sichtbares Licht, liegt dagegen fiir Hinterwandzellen der Absorption 
wegen drei Zehnerpotenzen tiefer. Es lassen sich also ,,sehr gut Intensitits- 
messungen an weichen Réntgenstrahlen zwischen 0,5 und 2,5 A durchfiihren bei 
Antikathodenleistungen von wenigen hundertstel Watt*. Miehlnickel. 


Charles E. Brambel and R. P. Cowles. The photoelectric determina- 
tion of phosphorus in estuarine waters. Science (N. 8S.) 85, 340 
-—342, 1937, Nr. 2205. (Johns Hopkins Univ. and Chesapeake Biolog. Lab.) Die 


Stérungen der Phosphorbestimmung nach der Methode von Denigés durch den 
wechselnden Salz- und Schwermetallgehalt von Meerwasser werden beseitigt durch 


_Absorptionsmessungen unter Anwendung eines photoelektrischen Kolorimeters, 


Shed 


wobei sich héchste Empfindlichkeit hinter Rotfiltern erreichen laft. Die nahezu 
linearen Eichkurven (log J als Funktion des Phosphorgehaltes) findern bei geringem 
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Salzzusatz ihre Neigung erheblich, oberhalb 5 bis 30% nur noch unerheblich. Der 
Einflu8 von Schwermetallsalzen (CuSO,, Fe2(SO,)3 und FeSO,) ist zu vernachlassigen. 

Miehlnickel. 
J. Bor. A Photo-electric Method for the Measurement of the 
Optical Constants of Metals. Nature 139, 716—717, 1937, Nr. 3521. (Phys. 
Dep. Coll. Technol. Manchester.) Zur Untersuchung des von einer polierten Metall- 


ag 


flache reflektierten elliptisch polarisierten Lichtes wird eine Phoiozelle angewendet. — 


Barnick. 


A. Bloch. Graphical qonstruction for a refracted ray. Journ. 


scient. instr. 13, 302—303, tose, Nr.9. Der Verf. beschreibt die graphische Kon- — 
struktion des an einer beliebigen Flache gebrochenen Strahles mit Hilfe eines zu ~ 
diesem Zwecke leicht anzufertigenden durchsichtigen Deckblattes (eventuell aus 


Celluloid), um Hilfslinien in der Zeichnung selbst zu vermeiden und den gebrochenen 
Strahl unmittelbar an der richtigen Stelle zeichnen zu kénnen. An dem einen Rande 
des Deckblattes werden von einem Punkte N nach der gleichen Seite zwei 
Strecken N A und N B mit N A/N B = n abgetragen und auf dem Rande das Mittellot 
von AB errichtet. Dieses Blatt legt man so auf die Zeichnung, dai N auf dem im 
Einfallspunkt des Strahles errichteten Flachennormale, A auf dem einfallenden 
Strahl liegt und das Mittellot von A B durch den Einfallspunkt S des Strahles geht. 
Dann gibt SB die Richtung des gebrochenen Strahles. Picht. 


K. Diels und G. Wendt. Die 8 Bildfehler dritter Ordnung magne- 
tischer Elektronenlinsen. ZS. f. techn. Phys. 18, 65—69, 1937, Nr. 3. 
(Fernsehiab. Telefunken.) [S.1449.] Picht. 


John S. Anderson. The measurement of distortion in a gauge 
projection lens. Proc. Phys. Soc. 49, 112—120, 1937, Nr.2 (Nr.271). (Opt. 
Div. Nat. Phys. Lab.) Die Arbeit beschaftigt sich mit der Bestimmung der Ver- 
zeichnung fiir den Fall, daf} es sich nicht um parallel einfallendes Licht handelt, 
die Abbildung also nicht in der Brennebene stattfindet, sondern um eine Abbildung 
mit endlicher Vergréfierung, z. B. — in dem durchgefihrten Beispiel — um eine 
Abbildung im Mafistab 25:1. Die Verzeichnung wird hierbei dadurch bestimmt, dai 
die Anderung der Vergroéfierung gemessen wird, die ein kleines in der Objekt- 
ebene verschobenes Objekt in Abhangigkeit von seiner Lage in der Objektebene 
beim Verschieben erleidet. Ein zweites Mal wird umgekehrt die Anderung der 
Verkleinerung gemessen, die ein in der Bildebene verschobenes kleines Objekt bei 
dem Verschieben erleidet. Die Ergebnisse beider Messungen werden miteinander 
verglichen. Der Verf. kommt zu dem Schluf, dai} beide hinsichtlich ihrer Genauig- 
keit gleichberechtigt sind. Aus den Mefiergebnissen lift sich eine Formel ableiten, 
die die Verzeichnung der abbildenden Linse in Abhangigkeit von dem Achsen- 
abstand des Objektpunktes (bzw. des Bildpunktes) mit grofier Genauigkeit darstellt, 
wie der Vergleich der nach dieser Formel berechneten und der gemessenen Werte 
zeigt. Y Picht. 


M. Herzberger. Hamilton’s Characteristic Function and Brun’s 


Eiconal, Journ. Opt. Soe. Amer. 27, 1833—137, 1937, Nr.3, (Kodak Res. Lab. — 


Rochester, N. Y.) Die Arbeit bezieht sich auf eine vorhergehende Arbeit von 
J. L. Synge (vgl. diese Ber. S. 1055). Der Verf. gibt zu, dafi es sich bei der 


Bruns schen Eikonalfunktion um eine ,,Wiederentdeckung* der Hamiltonschen | 
charakteristischen Funktion handelt, aber in modifizierter und fiir viele An- — 


wendungen vorteilhafterer Form, Wahrend die Hamiltonschen charakteristischen 


Funktionen von sechs Variablen abhangen, von denen aber nur vier voneinander — 


1937 2. Apparate und Methoden. 3. Geometrische Optik 1481 


unabhingig sind, hangen die entsprechenden Brunsschen Kikonalfunktionen nur 
von vier Variablen ab. Nur die von Synge speziell betrachtete Hamiltonsche 
Funktion 7 hat — in den Fallen, in denen sie anwendbar ist — die gleiche Be- 
deutung und Anwendbarkeit wie die entsprechende Brunssche Funktion W und 
laBt sich wie diese .explizit angeben, wahrend dies bei den anderen Hamilton- 
schen Funktionen (bisher) nicht der Fall ist. Der Verf. geht weiter auf die Frage 
der Bezeichnung jener Funktionen als ,,Eikonal“ oder als_ ,charakteristische 
Funktion“ ein sowie auf gewisse historische Betrachtungen. In einem Nachwort 
erkennt er an, dafi es auch Falle gibt, in denen die Hamiltonsche V-Funktion 
gleichfalls angebbar ist, und bemerkt, da er von jetzt an die Bezeichnung ,,charak- 
teristische Funktion“ wahlen, aber mit den Funktionen von vier Variablen rechnen 
werde, da dies die Rechnungen vereinfache. Picht. 


J. L. Synge. Hamilton’s Characteristic Function and Bruns’ 
Eiconal. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 188—144, 1937, Nr. 3. (Univ. Toronto, Canada.) 
Im unmittelbaren Anschlufi an die gleichnamige Arbeit von Herzberger geht 
der Verf. zundchst auf die Bezeichnungsfrage der zur Erorterung stehenden Funk- 
tionen ein und begriindet seine Forderung, die Namen ,,point characteristic“, ,,mixed 
characteristic“, ,,angle characteristic* (,,Punktkennfunktion“, ,,gemischte Kenn- 
funktion“, ,,Winkelkennfunktion“) zu wihlen, da das Brunssche Eikonal tatsach- 
lich nur ein Sonderfall der entsprechenden Ha miltonschen Funktionen sei und 
dieser Sondertfall iiberdies bereits vor Bruns von Thiesen sowie von Maxwell 
behandelt sei. Der Verf. geht weiter auf den Unterschied der Grundfragen der 
Optik bei Hamilton und Bruns ein. Er zeigt, dafi — entgegen der Behauptung 
von Herzberger — auch die Hamiltonsche Punktkennfunktion sowie die 
Hamiltonsche gemischte Kennfunktion in gleicher Weise angebbar sind wie die 
Brunsschen entsprechenden Sonderfalle. Weiter zeigt der Verf., dai sich die 
Theorie der Kaustikflachen, die zu einer im endlichen Abstand liegenden Licht- 
quelle gehéren und durch Abbildung dieser Lichtquelle mittels eines rotations- 
symmetrischen Systems mit homogenem und isotropem Endmedium gehoren, in ein- 
facher Weise mit Hilfe der Hamiltonschen gemischten Kennfunktion ab- 
leiten 1aft. Picht. 


Heinz Horninger. Zur geometrischen Theorie der Spiegelung an 
krummenOberflachen. Wiener Ber. 145 [2a], 367—385, 1937, Nr.6. (Graz.) 
Der Verf. behandelt die Reflexion an beliebigen abwickelbaren und nicht abwickel- 
baren Flachen in grofier Allgemeinheit, ausgehend von der sogenannten ,,Reflexions- 
kongruenz“, der Gesamtheit der Reflexstrahlen, die zu einem von einem Punkt 4A 
ausgehenden Strahlenbiindel gehéren, das an der gegebenen und den Unter- 
suchungen zugrunde gelegten Flache reflektiert wurde. Jeder Einfallspunkt auf der 
Flaiche wird als ,,Bildpunkt“ des in ihm reflektierten ,,Reflexstrahls* bezeichnet. 
Es werden folgende Sitze bewiesen: 1. Die Reflexionskongruenz RR einer Torse 
besitzt die Gegenpunktskurve g von g zur Brennlinie und deren Evolutenflache wy 
zur Brennfliche. (Gegenpunktskurve bzw. -flache ist die Gesamtheit der Gegen- 
punkte G von A beziiglich der in P an die Flache gelegten Tangentialebenen.) 2. Auf 
einer algebraischen Torse n-ter Ordnung, n-ter Klasse, welche die Fernebene zur 
p-fachen Tangentialebene hat und deren Fernkurve den absoluten Kugelkreis in 
q Punkten berithrt, ruft ein Punkt des Raumes in n-++2m— (p+ q) Punkten 
Reflexe hervor, und der Reflex einer algebraischen Kurve c-ter Ordnung ist eine 
Kurve der Ordnung (n+ 2m— p)c. Drei weitere Satze werden fiir nichtabwickel- 
bare Flichen bewiesen. Die allgemeinen Satze werden dann auf verschiedene 
Sonderfille von Flachen angewandt. Picht. 


Lie 
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L.S. Ornstein. Calculationofthescattering oflightfromasystem 
of simultaneous differential equations. Month. Not. 97, 207—212, 
1937, Nr.3. (Phys. Lab. Utrecht.) Die Methode, die Hopf zur Berechnung des 
Strahlungsfeldes benutzt, wird auf das Problem der Lichtzerstreuung angewandt. 
Es wird zuerst der Fall fiir Lichtzerstreuung zwischen zwei parallelen Ebenen be- 
trachtet. Es lassen sich der Reihe nach die Zahl der Photonen 


No (x), N; (x, 0) ...N,, (a, 8), 
die 1...n-fache Stofe erfahren, ermitteln. Die Formeln sind angegeben. Das 


Problem wird auf ein spharisches ausgedehnt. Die Absorption von Photonen laft 
sich ebenfalls mit beriicksichtigen. Sattele. 


C. D. West. Optical Properties and Polymorphism of Paraffins. 
Journ. Amer. Chem, Soc. 59, 742—748, 1937, Nr.4. (Land-Wheelwright Lab.) Dede. 


A. Braun und P. Hélemann. Uber die Temperaturabhiangigkeit der 
Refraktion des Jods und iiber die Refraktion des atomaren 
Jods. 10. Mitteilung tiiber Refraktion und Dispersion von 
Gasenund Dampfen. ZS. f. phys. Chem. (B) 34, 357—880, 1936, Nr.5. Die 
Dichte- und Temperaturabhingigkeit der Refraktion des Joddampfes bei 
2 = 656,3 mz wird durch interferometrische Messungen im Konzentrationsbereich 
von 1-105 bis 4: 10g/em3 und im Temperaturbereich von 150 bis 1030° C "be- 


stimmt. Zwischen 400 und 600° beginnt die Refraktion abzunehmen; dies wird mit 


der nach Bodenstein hier einsetzenden Spaltung der Jodmolekiile in Zusammen- 
hang gebracht. Fiir die Refraktion der Atome wird aus der Konzentrationsabhangig- 
keit bei den héchsten Temperaturen der Wert 13,4 + 0,2 cm abgeleitet. Hiermit 
wird dann die Refraktion der Molekiile berechnet; ihre Abhangigkeit von der 
Konzentration und Temperatur lat sich durch Dampfungseffekte bzw. durch die 
Temperaturabhangigkeit der Lichtabsorption deuten. Die Refraktion der Atome 
wird mittels einer eingliedrigen Dispersionsformel fiir unendlich lange Wellen zu 
12,5 + 0,3 cm? berechnet. Ein Vergleich mit den Atom- und lonenrefraktionen der 
benachbarten Elemente zeigt, dafi die Abgeschlossenheit der aufseren Elektronen- 
schale eine starke Verminderung der Refraktion bedingt. Die gemessenen Refrak- 
tionen von festem KJ und HgJ. sowie HJ-Dampf werden mit den aus den einzelnen 
Atom- bzw. Ionenrefraktionen additiv berechneten Werten verglichen. Zeise. 


Tage Larsén. Refraktion und Dispersion des schweren Methans 
(CD,). ZS. f. Phys. 105, 164—167, 1937, Nr. 3/4. (Fys. Inst. Lund.) Verf. hat die 
Refraktion und die Dispersion bei CD, zwischen 5680 und 2300 A experimentell 
bestimmt, Beim Vergleich mit CH, findet man teils eine Verminderung des Total- 
wertes der Refraktion und teils ein Flacherwerden der Dispersionskurve beim Ein- 
fiihren des schweren Isotops. Die Effekte sind analog den bei D.- und D,O-Dampf 
gefundenen. Zum _ Schlufs werden die Isotopieetfekte der Refraktion (fiir 
2 = 5462,25 A) bei den zur Zeit untersuchten gasf6rmigen Stoffen (Hz, D2; HO, D20; 
H.Se, D:Se; H3N, D3sN; CH,. CD.) zusammengestellt. : Szivessy. 


K. y. Auwers und R. Hiigel. Zur Spektrochemie ungesattigter Ver- 
bindungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 178, 315—321, 1937, Nr. 4. (Chem. Inst. 
Marburg.) Es wird das spektrochemische Verhalten organischer Verbindungen mit 
mehreren isolierten Konjugationen untersucht und festgestelll, dafi im allgemeinen 
die Exaltationen entsprechend der Zahl dieser Konjugationen wachsen. (Ubersicht 
des Vertf.) Dede. 


A. Bogros. Remarques sur la théorie élémentaire des appareils 
interférentiels. Journ. de phys. et le Radium (7) 8, 88—92, 1937, Nr.3. 


| 


: 
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_(Marseille.) Der Verf. leitet die — wohl allen Spektroskopikern bekannte — Be- 


ziehung zwischen der Dispersion eines Spektralapparates bestimmter Type und 
seinem Ausfiihrungsmafistab ab. Liefert der Spektralapparat ein im Endlichen 
liegendes Spektrum, so ist die Dispersion (lineare Dispersion) eines dem ersten 
Apparat abnlichen Apparates von k-facher Dimension das k-fache, den Dimensionen 
des Instrumentes also proportional. Vorausgesetzt ist hierbei, daf} man die Dispersion 
fiir die gleiche Wellenlange und an der entsprechenden, durch den Ahnlichkeits- 
mafstab bedingten Stelle betrachtet. Handelt es sich indessen um einen Spektral- 
apparat, der ein im Unendlichen liegendes Spektrum liefert, so ist die Dispersion 
(angulare Dispersion) vom Ausfiihrungsmafistab des Instrumentes unabhangig. Da 
der Wegunterschied der im Bildpunkt interferierenden Strahlen den Dimensionen 
des Instrumentes proportional ist, brauchen sich die Intensitétswerte an entsprechend 
gelegenen Stellen nicht zu entsprechen, insbesondere braucht einem Maximum der 
Intensitaét im anderen fhnlichen Instrument an der entsprechend gelegenen Stelle 
kein Maximum zu entsprechen. Mifjt man die Dispersion unter Zugrundelegung des 
Abstandes zweier aufeinanderfolgender Ordnungen (der betreffenden Wellenlinge) 
als MaSeinheit, so gilt sowohl bei linearer als auch bei angularer Dispersion Pro- 
portionalitat zur Dimension des Instrumentes. Proportionalitat zur Dimension des 
Instrumentes ergibt sich auch fiir das Auflésungsvermégen. Picht. 


H. Friedrich. Der Kerreffekt des Nitrobenzols in Benzol. (Vor- 
laufige Mitteilung.) Phys. ZS. 38, 139, 1937, Nr.5. (Phys. Inst. Univ. Leipzig.) Im 
Anschluf an theoretische Uberlegungen von Debye, nach denen sich die mole- 
kulare Kerrkonstante fiir Dipolmolekiile in Fliissigkeiten von derjenigen, die fiir 
den gasférmigen Zustand gilt, um einen von E£/k 7’ abhangenden Reduktionsfaktor 
unterscheidet, wurde vom Verf. der Kerreffekt des Nitrobenzols im Benzol ge- 
messen (fiir verschiedene Konzentrationen) und hieraus die Abhangigkeit des 
Wertes E£/k T in Abhangigkeit von der Konzentration bestimmt. Eine eingehende Er- 
orterung der Ergebnisse soll in einer spateren Arbeit geschehen. Picht. 


Hans Friedrich, Der Kerreffekt des Nitrobenzolsin Benzol. Phys. 


ZS. 38, 318—329, 1937, Nr.9; auch Diss. (Phys. Inst. Univ. Leipzig.) Verf. hat zur 


Untersuchung der Assoziationserscheinungen bei Dipolmolekiilen in Fliissigkeiten 


_ Kerreffektmessungen am Nitrobenzol im Benzol ausgefiihrt. Zur Messung der 


Doppelbrechung diente ein Soleil-Babinetscher Kompensator mit Halb- 
schattenvorrichtung. Die Messungen verteilten sich iiber die ganze Konzentrations- 
reihe von 0 bis 100 Mol-%. Wegen der sonst vorhandenen stark stérenden Feld- 
verzerrung im Kerrkondensator wurde besondere Sorgfalt auf die Reinigung des 
Nitrobenzols verwendet. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, die Fliissigkeit vor 
der eigentlichen Messung vor Licht und Luft zu schiitzen; Ver. erreichte dies mit 
Hilfe einer dem ganzen Problem angepafiten besonderen Methode der Lésungs- 
herstellung und deren Konzentrationsbestimmung. Bei der Diskussion der Mef}- 
ergebnisse wurden die Debyeschen Betrachtungen iiber die behinderte freie 
Rotation der Molekiile in Fliissigkeiten zugrunde gelegt. Man kann mit Hilfe der 


_molekularen Kerrkonstante des Gases die fiir die Behinderung der Rotation charak- 
 teristische Energie fiir die einzelnen Konzentrationen berechnen und somit als Funk- 


tion der Konzentration darstellen. Es zeigt sich, dafi die Rotationsbehinderung mit 


der Konzentration zunimmt, und zwar so, dai pro Molekiil die Zunahme im Gebiet 
_verdiinnter Lisungen am gréften ist, wahrend sie mit zunehmender Konzentration 
immer kleiner wird. Hieraus erklirt sich die starke Abnahme der molekularen 
_ Kerrkonstante des Nitrobenzols bei kleinen Konzentrationen im Gegensatz zur viel 


geringeren Abnahme im Gebiet hoher Konzentrationen. Szivessy. 


we 
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A. W. Dieus. Diffraction Patterns by Polarized Light. Phys. Rev. 
(2) 51, 686—687, 1937, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mitteilung von Beugungs- 
versuchen mit polarisiertem Licht ohne bemerkenswerte neue Ergebnisse. Szivessy. 


Otehiko Nomoto. Versuche itiber die Beugung des Lichtes an 
Ultraschallwellen. I. Versuche tiber die Lichtbeugung an 
Ultraschallwellen bei schmalem Lichtbiindel. Proc. Phys.-Math. 
Soc. Japan (3) 19, 255—263, 1937, Nr.3. (Milit. Scient. Res. Lab. Tokyo.) Einige 
Versuche tiber den Einflufs der Breite des Lichtbiindels auf die Lichtbeugung an 
Ultraschallwellen. Es zeigt sich, daf} zumeist schon eine Breite des Lichtbiindels von 
zwei bis drei Schallwellenlangen ausreicht, die Beugungserscheinung hervorzurufen. 
Ferner scheint die Intensitatsverteilung tiber die Beugungsordnungen wesentlich 
unabhangig von der Biindelbreite zu sein. Der Verf. diskutiert diese Ergebnisse an 
Hand der elementaren Theorie von Raman und Nag. Nath (diese Ber. 17, 513, 
1936) und gibt eine Abschiatzung der Lichtbiindelbreite, bei der die eigentliche 
Beugungserscheinung verschwindet und lediglich eine Verbreiterung des Licht- 
biindels nullter Ordnung auftritt. [Auf diese Erscheinung, welche auftritt, sobald 
die Breite des primaren Biindels in die Gréfienordnung einer Schallwellenlange fallt, 
haben schon Lucas und Biquard (diese Ber. 14, 401, 1933) hingewiesen. Ref.] 

Schreuer. 
Otchiko Nomoto. Versuche tiber die Beugung des Lichtes an 
Ultraschallwellen, IL-Versuche tuber die-bichtb cugiungeam 
Ultraschallwellen bei schiefer Inzidenz des Lichtes. Proce. 
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 19, 264—270, 1937, Nr.3. (Milit. Scient. Res. Lab. Tokyo.) 
Eine qualitative Untersuchung der Beugung an Ultraschallwellen bei schiefer 
Inzidenz des Lichtes. Die Beugungsspektren zeigen asymmetrische Intensitats- 
verteilung bei kleineren Einfallswinkeln und symmetrische Intensitatsverteilung mit 
verminderter Linienzahl bei gréfseren Einfallswinkeln. Das Maximum der Zahl der 
Beugungsspektren tritt hier nicht beim senkrechten Hinfall des Lichtes auf, sondern 
man erhalt zwei Maxima bei etwas schiefen Inzidenzen. Bei sehr hohen Frequenzen 
tritt die Asymmetrie stark hervor, und die Natur der Lichtbeugung scheint mehr 
und mehr den Charakter einer selektiven Braggschen Reflexion anzunehmen. 
Verf. berichtet, daf er bei etwa 3-107 Hertz keine Beugungsspektra bei senkrechtem 
Einfall erhalten konnte. Wurde dann der Quartz etwas gedreht, so trat immer nur 
eine (erste) Ordnung auf. [Vgl. in dieser Hinsicht die Arbeiten von Rytow und 
Parthasaraty (diese Ber. 17, 1435 u. 2222, 1986). Ref.] Schreuer. 


M. Haase. Neue Polarisationsfilter unter Verwendung dichroi- 
tischer Kristalle. ZS. f. techn. Phys. 18, 69—72, 1937, Nr.3. (Kristall-Lab. 
Zeisswerk Jena.) Der Verf. gibt einen Bericht itiber die von der Firma Zeiss her- 
gestellten Polarisationsfilter, Herotare und Mipolare, die aus einer zwischen zwei 
Glasplatten gekitteten Einkristallschicht von Herapathit bestehen. Es wird tiber ihre 
Durchlassigkeit (etwa 40 %) und den Polarisationsgrad (etwa 99 %) fiir weifies und 
fiir monochromatisches Licht berichtet. (Die angegebenen Werte gelten bis etwa 
650 ms; im roten Gebiet sind sie geringer.) Auch der EinflufS§ schiefen Durchblicks 
auf den Polarisationsgrad wird untersucht. Es findet je nach der Lage der Filter 
und der Neigung zur Blickrichtung eine geringe Aufhellung statt, wenn — wie bei 
den Versuchen geschehen — zwei senkrecht zueinander orientierte, hintereinander 
gestellte Polarisationsfilter benutzt werden, also auf Ausléschung eingestellt war. 
(Siehe auch diese Ber. 17, 2215, 1986.) Picht. 


Serge Nikitine. Considérations théoriques sur le photo- 
dichroisme (Effet Weigert). C. R. 204, 973—975, 1937, Nr.12. Der Verf. 


! 
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gibt unter stark vereinfachter Modellvorstellung vom energetischen Verhalten der 
Molekiile und dem Einfluf} absorbierten Lichtes auf diesen energetischen Zustand 
eine theoretische Begriindung des Mechanismusses des 1919 von F. Weigert ent- 
deckten 19382 von T. Kondo in vielen Fallen nachgewiesenen Photodichroismus, 
der bekanntlich darin besteht, dafi gewisse Stoffe unter dem Einfluf der Bestrahlung 
mit Licht bestimmter, mit der Absorptionsbande iibereinstimmender Wellenlinge 
dichroitisch werden. Picht. 
Charles Buchanan. The Influence of Solvents and of other Factors 
on the Rotation of Optically Active Compounds. Part XXXIV. 
The Influence of Water and of Deuterium Oxide. Journ. Chem. 
Soe. London 1937, 83.581—584, Aprii. (Univ. Glasgow.) Dede. 


F. G. Slack, R. T. Lageman and Newton Underwood. Measurements of the 
Verdet Constant of Crystalline Nickelous Sulphate. Phys. Rev. 
(2) 51, 685, 1937, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Vanderbilt Univ.) Die magne- 
tische Drehung von NiSO,-6 H20-Kristallen wurde in Richtung senkrecht zur natiir- 
lichen Spaltflache gemessen. Zwischen 4500 und 6000 A ist die Verdetsche Kon- 
-stante umgekehrt proportional der Wellenlinge; zwischen — 10°C und 30°C ist sie 
ferner umgekehrt proportional der absoluten Temperatur. Szivessy. 


K. Wieland. Spectrum of Mercury Chloride (HgCl) and Samuel’s 
Theory of Linkage. Nature 139, 590—591, 1937, Nr. 3518. (Phys. Anst. Univ. 
Basel.) Aus der Analyse eines Bandenspektrums des Quecksilberchlorids (von 5600 
bis 3200 A) schlieft Verf., dafi der Grundzustand dieses Molekiils aus unangeregten 
Atomen aufgebaut ist. Dieses Ergebnis widerspricht den Resultaten von Samuel 
und Mitarbeitern, die aus der Analyse des CdF-Spektrums abgeleitet hatten, daf} 
der Grundzustand des CdF-Molekiils und aller zweiatomiger Oxyde und Halide der 
zweiten Gruppe des periodischen Systems aus einem Metallatom in einem angeregten 
Term gebildet werden. Diese Untersuchungen werden auf die Molekiile HgBr und 
~HgJ ausgedehnt. Verleger. 
Sunao Imanishi. Gold Deuteride Bands. Nature 139, 591, 1937, Nr. 3518. 
(Inst. Phys. Chem. Res. Komagone, Tokyo.) Die Molekiilkonstanten des Golddeuterid- 
molekiils werden aus dem zwischen Goldelektroden in einer schweren Wasserstoff- 
-atmosphire entstehenden Bogenspektrum berechnet. 


Unterer 1 2-Zustand 


Oberer '5-Zustand 


BEN, 0 27 644,1 
ek eae 1634,98 1 195,24 

ie el 21,66 34,81 
etn il; — 0,0288 - 

Bee yi 3,6413 + 0,00008 3,041 + 0,003 
{pit em 0,07608 + 0,00002 0,1075 + 0,001 
D,-10* . . © —0,7090 + 0,0002 —0,79 +001 
eh. 8,36-10-7 + 0,04-10-7 + — 6,2-10°5 + 0,4. 10-* 


Verleger. 
-G.M. Almy and R.B. Horsfall, Jr. The Spectra of Neutral and Ionized 
Boron Hydride. Phys. Rev. (2) 51, 491—500, 1937, Nr.6. (Dep. Phys. Univ. 
Urbana, Ill.) Das in der Kathode einer Schiiler-Lampe angeregte Spektrum des 
Borhydrids besteht aus mindestens drei Systemen: dem 1/7—1 des BH, dem 3S — 3/7 
des BH und einem neuen System 2/7— 2S des BH*+. Das 1/7 —12-System des BH 
konnte in dieser Arbeit bis zur 2,2-Bande ausgedehnt werden. Verff. waren in der 
Lage, die Rotations- und Schwingungskonstanten des Systems zu verbessern und 
dureh die Untersuchung der Dissoziation durch Rotation die Dissoziationswiirme (D,) 
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des Normalzustandes mit 3,60 + 0,05e-V festzulegen. Die Multiplettstruktur des 
3X — $/]-Systems des BH, (0,0) Kopf bei 43694, wurde aufgelést und der Ubergang 
eindeutig als °X — °Z/ festgelegt. Der °Z/-Zustand ist regelmafiig und nahe Fall b 
(A/B = + 0,47). Das ?77— ?3-System des BH*, (0,0) Kopf bei 23766, stellt ein 
Analogon zu den griinen Banden des BeH-Molekiils dar. Nach der Hild und 
Van Vleckschen Theorie ist es nicht méglich einen A/B-Wert zu erhalten, der 
mit zunehmendem J-Wert konstant ist. Auch die Verbesserungen von Gilbert 
erbringen keinen Fortschritt. Verleger. 


R. Schmid und L. Gero. Zur Vervollstandigung des Termschemas 
von Kohlenoxyd I. Schwingungsterme und Rotationskon- 
stanten des a’33*-Zustandes. ZS. f. Phys. 105, 36—44, 1937, Nr.1/2.7 
(Phys. Inst. Kgl. Ung. Univ. f. techn. u. Wirtschaftswiss. Budapest.) Die Lagen der 
Schwingungsterme des a’ §Z*-CO-Zustandes werden teils auf Grund von beob- 
achteten Absorptionsbanden a’ ?3*<— X 1+ bzw. Emissionsbanden «’ 3+—+» a3J/, 
teils aus Stérungen am A1X- bzw. am b%S*-Zustand bestimmt. Die Termfolge 
zwischen 57763 bis 88710cm™! umfafit die Schwingungszustande von v = 389; 
bei 89620 cm~1 = 11,06 Volt erfolgt Konvergenz der Schwingungsterme. Zwischen 
vo = 8 und v = 24 kénnen die B-Werte aus den Lagen der _ gestérten 
Linien der A‘J7 —> X12 (IV. Pos.)-Banden berechnet werden. Die B (v)-Kurve 
findet eine sinngemaffe Verlangerung auch zwischen v = 33 und v = 388, 
hier sind die B-Werte mit Hilfe der Stérungen am b *»-Zustand ermittelt. Die 
Grenzkurve der Dissoziation des a’ ?X*+-Zustandes ist identisch mit der Grenzkurve 
der Priidissoziation des 6 *X-Zustandes. Die Dissoziation des «’ ?2*-Zustandes fiihrt 
zu C (°S,) + O (§P,) Atomtermen, der Abstand C (®S,,) —C (§P) erweist sich somit 
fast genau gleich dem von 0 (18,) — 0 (@P,), d. h. etwa gleich 4,168 Volt. Verleger. 


M. K. Sen. Investigations in the infra-red. PartIl. Absorption 
SpectrumofBoric Acid. Indian Journ. of Phys. 11, 9—11, 1987, Nr.1. (Univ. 
Coll. Se. and Technol. Calcutta.) Im Spektralgebiet 5 bis 154 wird das ultrarote 
Spektrum des Borsdéuremolekiils H;BO; untersucht. Acht Absorptionsbanden konnten 
gefunden werden. Drei hiervon entsprechen den Schwingungsfrequenzen des BOs- 
Radikals, waihrend die anderen dem Molekiil B(OH) zugeschrieben werden. Verleger. 


San-ichiro Mizushima, Yasue Uehara and Yonezo Morino. The OH- Vibration — 
Spectruminthe Photographic Infrared. Bull. Chem. Soc. Japan 12, 
1382—135, 1937, Nr.3. (Chem. Inst. Univ. Tokyo.) Die OH-Oberschwingungen in den 
Absorptionsspektren der Alkohole werden im photographischen Ultrarotgbiet unter- 
sucht und die Frequenzen in einer Tabelle zusammengestellt. Verleger. 


C. R. Bailey, J. B. Hale and J. W. Thompson. The Infrared Absorption 
Spectra of Some Polyatomic Fluorides. Journ. Chem. Phys. 5, 274 
—275, 1937, Nr. 4. (Sir W. Ramsay Lab. Univ. Coll. London.) Die ultraroten Absorp- 
tionsspektra der Fluoride des Bors, Kohlenstoffes, Stickstoffes und Siliciums werden 
untersucht. Die Grundschwingungen der Molekiile BF3, NF;, CF, und SiF, werden 
angegeben. Verleger. 


Walter Gordy. Possible Formation of Hydrogen Bonds in Liquid 

Mixtures. Journ. Chem. Phys. 5, 202, 1937, Nr.3. (Mary Hardin-Baylor Coll. 
Belton, Texas.) Verf. hatte bereits friiher vermutet, dai} die Verschiebung der OH-~— 
Schwingungsbande bei Fliissigkeitsgemischen mit der Hydroxylgruppe durch Bildung ~ 
von Wasserstoffbindungen erklart werden kann. In dieser kurzen Notiz wird der 
Beweis dieser Behauptung versucht. Verf. hebt aber auch hervor, dafi noch andere — 
Erklarungen moglich sind und dafi erst nach dem Vorliegen weiterer experimenteller — 
Untersuchungen eine Beantwortung dieser Frage moglich sein wird. Verleger. : 


4 
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V. Kondratjew and M. Ziskin. The Radial OH in H ydrogen Flames at 
Low Pressures. Acta Physicochim. URSS. 6, 307—319, 1937, Nr.3. (Inst. Chem. 
Phys. Leningrad.) [S: 1451.] Verleger. 


A. Budé. Rotationsstruktur von 4>—»+47-Banden. ZS. f. Phys. 105, 
73—80, 1937, Nr.1/2. (Phys. Inst. Kgl. Ung. Univ. f. techn. u. Wirtschaftswiss. 
Budapest.) Zwecks Aufstellung von Richtlinien fiir die Rotationsanalyse der O¢- 
Quartettbanden werden unter Mitberiicksichtigung der Wechselwirkung der Elek- 


- tronenspine Formeln fiir die Rotationsstruktur des *2-Zustandes abgeleitet. Eine 


Vereinfachung lat sich ferner an den schon bekannten 4Z/-Formeln anbringen. Das 
Niveauschema von 42 — 4/7 mit den 48 méglichen Zweigen fiir den Ubergang 
4) — 477 wird gezeichnet und Formeln fir die Intensitaétsverteilung in den Grenz- 
fallen 45 (b) <> */7(a), 43 (b) <> 4/7 (6) angegeben. Verleger. 


René Bernard. Origine électronique des bandes de l’azote dans 
le spectre de l’aurore boréale. Détermination de l’énergie 
des elektrons excitateurs. C. R. 204, 9383—995, 1937, Nr.12. [S. 1506.] 

Frerichs. 
Alf Heimer. Das rote Bandenspektrum des Nickelhydrids. ZS. 
f. Phys. 105, 56—72, 1937, Nr.1/2. (Phys. Inst. Univ. Stockholm.) Das Banden- 
spektrum des Nickelhydrids wurde in thermischer Emission mit grofier Dispersion 
aufgenommen. In der vorliegenden Arbeit werden nur die Banden behandelt, die 
den zwei von Gaydon und Pearse im roten Spektralbereich wntersuchten 
Bandensystemen angehéren. Verf. hebt besonders die Anwendbarkeit eines Ofens 
fiir thermische Anregung bei Spektraluntersuchungen hervor. Durch die Analyse 
von neuen Banden konnte die Anzahl der bekannten Kernschwingungsniveaus fiir 
das kurzwelligere System im Anfangszustand auf vier und im Endzustand auf zwei 
erweitert werden. Das Verhalten der Termdifferenzen, dié Dublettaufspaltung und 
die Stérungen werden behandelt und der Isotopieeffekt fiir alle Banden untersucht. 
Termwerte und Bandenkonstanten werden angegeben und die Dissoziationswerte fiir 
den Anfangszustand des kurzwelligeren Systems berechnet. Verleger. 


C. E. Leberknight and John A. Ord. Infrared Absorption of Dilute 
Solutions of HCl and HBr. Phys. Rev. (2) 51, 430—433, 1937, Nr. 6. (Carnegie 
Inst. Techn. Pittsburgh, Penn.) Die ultrarote Absorption von verdiinnten HCl- und 
HBr-Lésungen in Benzol, Chlorbenzol, Tetrachlorkohlenstoff und Zinntetrachlorid 
werden mit grofier Dispersion untersucht. Fir alle Lésungen wurde eine einfache 
Absorptionsbande gefunden. Eine Ausnahme bildet das Zinntetrachlorid, hier konnte 
fiir HCl eine Doppelbande und fiir HBr an der Stelle der einen HCl-Bande eine 
einfache Absorption gefunden werden. Dieses Ergebnis kann im Falle der 
HCl-Lésung durch Bildung von H,SnCl, und fiir die HBr-Losung durch Freiwerden 
von HC] erklart werden. Aus den experimentellen Ergebnissen schliefien die Verff., 
dafi die gelésten Molekiile als einfache harmonische Osziliatoren betrachtet werden 
kénnen. Die Kraftkonstanten werden aus den Lagen der Maxima der Absorptions- 
kurven berechnet. Fiir alle Beispiele ist diese Konstante kleiner als der ent- 
sprechende Wert fiir das Molekiil im Gaszustand. Das Verhaltnis aus der Anderung 
der Kraftkonstante des HCl zu der Anderung der Kraftkonstante des HBr ist fiir 
Benzol, Chlorbenzol und Tetrachlorkohlenstoff ungefahr gleich 1,32. Dies entspricht 
dem Verhiiltnis der Dipolmomente der zwei Substanzen im Damptzustand. Die 
Werte fiir den Einstein-Koeffizienten und fiir { in der Gleichung vu = «+ 2 (r — ro) 
fiir das elektrische Moment der Molekiile werden berechnet. Verleger. 


George D. Rochester. The Band Spectra of SbF and Bif. Phys. Rev. (2) 51, 


486—490, 1937, Nr. 6. (Dep. Phys. Univ. Berkeley, Cal.) Neue, den Molekiilen SbF 
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und BiF zuzuschreibende Bandenspektra werden durch aktiven Stickstoff angeregt. 
Das zwischen 2000 und 5500 A liegende Spektrum des SbF besteht aus drei Banden- 
gruppen in den Gebieten 3600 bis 5200, 2600 bis 2700 und 2200 bis 2430 A. Die 
Analyse der ersten Gruppe ergibt, daf} von den 69 nach Rot abschattierten Banden 
61 Banden in zwei Systeme mit den folgenden Schwingungskonstanten eingeordnet 
werden kénnen: 


Ae Rak Sate Tks 21887,5 411,3 ural 616,9 2.89 
FARMED SS ehg fog ate 23992,5 420,0 75 612,6 PASI) 


Die zweite Gruppe besteht aus einigen nach Violett abschattierten isolierten Banden 
und die dritte Gruppe aus ebenfalls nach kurzen Wellenlangen abschattierten Banden 
in engen Sequenzen. Die vorlaufige Analyse ergibt, daf} die Banden der letzten 
Gruppe in zwei Systeme mit of, ~ WOem4, w ~ 620em™ und 4%, ~ 1850 em 
eingeordnet werden kénnen. In dem Spektrum des BiF werden neue Bandensysteme, 
die nach Violett abschattiert sind und ein Triplettsystem mit grofen Multiplett- 
aufspaltungen (7330cm™! und 4800 em) bilden, bei 3050 bis 3250, 2650 bis 2850 
und 2250 bis 2350 A gefunden. Aufnahmen mit kleiner Dispersion zeigen, da 
o, ~ 620em™ und ao, ~~ 520 em ist. Verleger. 


Aurel Naherniae. Comparaison, dansle proche infrarouge, entre 
les spectres des substances organiques 4a l’état liquide et 
al’étatde vapeur. Ann. de phys. (11) 7, 528—597, 1937, April. (Lab. Rech. 
Phys. a la Sorbonne.) Nach einer ausfiihrlichen Besprechung des bei diesen Unter- 
suchungen benutzten Spektralapparates wird iiber eine systematische Untersuchung 
der charakteristischen OH-Bande (bei 10000 A) der Alkohole, Sduren und Phenole 
im Dampfzustand berichtet. Gleichzeitig werden eine Reihe Substanzen im fliissigen 
Zustand oder in Lésung untersucht und eine Arbeit von Frey mann iiber flissige 
Alkohole erginzt. Der Ubergang vom fliissigen in den gasférmigen Aggregatzustand 
und der Einfluf§ der Temperatur auf die OH-Bande werden ausfiihrlich untersucht. 
Die theoretische Deutung der erhaltenen Resultate schliefit sich an. Verleger. 


René Freymann. Les deux bandes infrarouges (OH) des alcools et 
polyalcools; associations moléculaires. C. R. 204, 1063—1065, 
1937, Nr.14. Siehe vorstehendes Ref. Verleger. 


R. W. B. Pearse and A. G. Gaydon. Band Spectrum of Manganese 
Hydride, MnH. Nature 139, 590, 1987, Nr. 3518. (Imp. Coll. Sc. London.) In dem 
Spektrum einer elektrischen Entladung zwischen Manganpolen in einer Wasserstoff- 
flamme werden Banden im roten, gelb-griinen, griinen und blauen Spektralgebiet 
beobachtet. Diese Banden werden dem MnH-Molekiil zugeschrieben. Die starkste 
Bande liegt im Gelb-griinen, ist nach Violett abschattiert und zeigt eine komplizierte 
Rotationsstruktur. Ein starker Kopf liegt bei 5678 A, ein schwacherer bei 5722 A. 
Die Banden im Griinen (Képfe bei 5172 und 5205 A) und im Roten (Kopf bei 6240 A) 
- kénnen als die (1,0)-, (0,0)- und (0,1)-Banden des gleichen Systems angesehen 
werden. Die Bande im Blauen ist nach Rot abschattiert und hat eine einfachere 
Rotationsstruktur als die anderen Banden. Der Bandenkopf liegt bei ungefahr 
4500 A. Das gleiche Spektrum kann auch in einer Entladungsr6hre beobachtet 
werden. In der Korrekturbemerkung gehen Verff. auf die von Heimer beob- 
achteten MnH-BRanden ein. Verleger. 


W. M. Evans and W. C. Price. Absorption Spectrum of the Carboxyl 
Groupinthe Vacuum Ultra-Violet. Nature 139, 630—631, 1937, Nr. 3519. 
(Univ. Coll, Swansea and Phys. Chem. Lab. Cambridge.) Die im weiten Ultraviolett 
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liegenden Absorptionsspektra einer Zahl von organischen Verbindungen vom Typus 
-R,COOR: werden untersucht. R stellt eine Alkylgruppe oder ein Wasserstoffatom 
dar. Nur der einfachste Vertreter dieser Gruppe, die Ameisensiture HCOOH, zeigt 
im Gebiet von 2000 bis 1000 A diskrete Absorptionsbanden. Verleger. 


Fred W. Paul. Preliminary Observations of Absorption Spectra 
inthe Schumann Region. (Kurzer Sitzungsbericht.) Phys. Rev. (2) 51, 594 
—595, 1937, Nr. 7. (Mass. Inst. Technol.) Ein elektrischer Ofen mit einer Wolfram- 
rohre wird in Verbindung mit einem 2 m-Vakuumspektrographen zur Beobachtung 
von Absorptionsspektra im Schumann-Gebiet benutzt. Ein in die Wolframréhre ein- 
gebrachtes Silberstiick wird durch elektrische Heizung der Wolframroéhre ‘auf die 
entsprechende Temperatur gebracht. Das Kontinuum lieferte eine Kapillarentladung 
nach Lyman. Beobachtet wurde zwischen 1300 und 1930 A. Die bei verschiedenen 
Temperaturen aufgenommenen Spektren zeigen eine Intensitiitszunahme gewisser 
Linien mit zunehmendem Dampfdruck. Verf. vermutet, caf} einige der Linien mit 
Wellenlangen groper als 1636 A zu den Hauptserien des Silbers und dafi die anderen 
zu den gleichen Serientypen gehéren, wie sie von Beutler fiir andere Elemente 
-beschrieben worden sind. Verleger. 


HH. D. K. Drew and F. H. Pearman. Chemiluminescent Organie Com- 
pounds. Part IV. Amino- and Hydrazino-eyclophthalhydra- 
zides and their Relative Luminescent Power. Journ. Chem. Soc. 
London 1937, S.586—592, April. (Queen Mary Coll. Univ. London.) 


0. Rhys Howell and Albert Jackson. The Absorption Spectrum of 
Potassium Cobalteous Thiocyanate. Journ. Chem. Soc. London 1937, 
S. 621—626, April. (Coll. Technol. Manchester.) 


Margaret K. Seikel. Notable Differences in the Absorption 
Curves of Certain Groups of Unsaturated Hydantoins. Journ. 
Amer. Chem. Soe. 59, 4836—439, 1937, Nr. 3. (Chem. Lab. Mount Holyoke Coll.) Dede. 


G. Forster, R. Skrabal und J. Wagner. Ringspannung V. Ultraviolett- 
Absorption esocyclischer Ketone. ZS. f. Elektrochem. 43, 290—292, 
1987, Nr.5. (Phys. Inst. Teehn. Hochsch. Graz-Leoben.) Die Hexanlésungen von 
Keten, Cyclobutanon, Cyclopentanon, Cyclohexanon geben ein ultraviolettes Ab- 
-sorptionsband mit Struktur. Die Teilbandenmaxima weisen zwei Werte fiir ihre 
-Frequenzdifferenzen auf: 1200 und 1500em~. Betrachtet man jene Teilbanden als 
zueinander gehérig, die die Differenz 1500cm™ besitzen, dann ergibt sich ein 
funktioneller Zusammenharg zwischen Lage der zueinander gehédrigen Absorptions- 
banden und Ringgliederzahl: die Bande verschiebt sich mit zunehmender Ring- 
spannung oder abnehmender Ringgliederzahl nach langeren Wellen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
G. Forster und J. Wagner. Substitution und Absorptionsbanden- 
verschiebung. IX. Halogenaniline und Halogennitrobenzole. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 343—353, 1937, Nr.5. (Phys. Inst. Techn. u. Montan. 
Hoehsch. Graz-Leoben.) Es werden die Absorptionsspektren von 14 Diderivaten des 
Benzols, und zwar von sieben halogenierten Anilinen und sieben halogenierten 
Nitrobenzolen mitgeteilt und beziiglich Lage, Intensitat und Struktur der Banden 
diskutiert. Die von H. Conrad-Billroth in Mitteilung III aufgestellte 
»Rechenregel* konnte erwartungsgemaéf nur auf die chlor- und bromsubstituierten 
Aniline angewendet werden. (Ubersicht des Vert.) Dede. 


Walter Gordy. Effects of Certain Liquids on the OH Vibrational 
Band of Alcohol... Phys. Rev. (2) 51, 564—566, 1937, Nr.7. (Univ. Chapel Hill, 
North Carolina.) Fiir verschiedene Konzentrationen des Methylalkohols in Dioxan, 
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Methyleyanid, Isopropylather, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff und fiir Athylalkohol 
in Dioxan werden die Absorptionskurven im Gebiet 2,55 bis 3,154. aufgenommen. 
Dioxan, Methyleyanid und Isopropylather verschieben die OH-Schwingungsbande zu 
kiirzeren Wellenlangen und bewirken eine betrachtliche Intensitaétserh6hung. Eine 
Beziehung zwischen diesen Resultaten und dem elektrischen Moment des lésenden 
Molekiils ist nicht festzustetlen. Verf. vermutet, dafi diese Variationen auf eine 
Wechselwirkung des lésenden Molekiils mit der OH-Gruppe hindeuten. Wasserstoff- 
bindungen kénnen unter Umstanden eine mafigebende Rolle spielen. Verleger. 


H. Conrad-Billroth (+), K. W. F. Kohlrauseh und A. W. Reitz. Studien zum 
Ramaneffekt. Mitteilung 70: Prinzip einer neuen ,Kristall- 
pulver-Methode*. ZS. f. Elektrochem. 43, 292—293, 1987, Nr.5. (Phys. Inst. 
Techn. Hochsch. Graz-Leoben.) Es handelt sich um eine Methode, bei der das von 
der bestrahlten Oberflache des Pulvers ausgesendete Streulicht spektral zerlegt 
wird. Zu diesem Zweck wird die Oberflache mit homogenisiertem Erregerlicht 
(A 4858, blaues Hg-Triplett, das in der ,,Vorzerlegung“ durch zwei Fliissigkeits- 
prismen aus dem Hg-Licht ausgesondert wird) bestrahlt. In einer ,,Nachzerlegung“ 
wird aus dem von der bestrahlten Oberflache ausgehenden gestreuten reflektierten 
Licht das blaue Erregerlicht weitgehend entfernt, der Rest in der ,,Hauptzerlegung“ 
spektral untersucht. Expositionsdauern je nach dem Streuvermégen der Substanz 
4 bis 12 Stunden. Eine Verbesserung der Ausfiihrung dieser Apparatur wird an- 
gekiindigt. Kk. W. F. Kohlrausch. 


C. V. Raman and B. V. Raghavendra Rao. Acoustic Spectrum of Liquids. 
Nature 139, 584—585, 1937, Nr. 3518. (Dep. of Phys. Indian Inst. of Science, 
Bangalore.) Die Untersuchung der spektralen Feinstruktur des Rayleigh schen 
Streulichtes erlaubt bekanntlich Riickschliisse auf die Struktur der streuenden 
Fliissigkeit. Besteht 4hnlich wie fiir Festkérper auch fiir Fliissigkeiten eine mehr 
oder weniger feste gegenseitige Kopplung der Molekiile, so laft sich deren Tempe- 
raturbewegung durch eine Uberlagerung von Schallwellen héchster Frequenzen 
darstellen. Die Streuung des Lichtes an solchen Schallwellenziigen ergibt in erster 
Naherung ein Dublett, dessen Frequenzen symmetrisch zur unverschobenen Primar- 
linie liegen. Die Verff. haben fiir eine Reihe organischer Fliissigkeiten die Intensitat 
dieser Dopplertrabanten im Hinblick auf die Zahigkeit der Fliissigkeit untersucht. - 
Es zeigt sich, dafi mit wachsender Zihigkeit die Intensitét der Dopplertrabanten bis 
zum Verschwinden abnimmt, entsprechend der mit der Viskositat zunehmenden 
Dampfung hochtrequenter elastischer Wellen. Die Erscheinung der unverschobenen 
Primarlinie im Streulicht ist bisher nicht véllig geklart; es wird die Vermutung aus- 
gesprochen, daf} ihr Auftreten der Existenz relativ langsam bewegter Inhomogenitats- 
bereiche (etwa thermische Dichteschwankungen oder molekulare Schwarmbildung) 
zuzuschreiben ist. Schreuer. 


K. W. F. KohJrausch und R. Skrabal. Studien zum Ramaneffekt. Mit- 
teilung 67: Ringspannung II. ZS. f. Elektrochem. 43, 282—285, 1937, Nr. 5. 
(Phys. Inst. Techn. Hochsch. Graz-Leoben.) Aus Beobachtungen an den Raman- 
Spektren von Derivaten des Cyclopentan-, Cyclobutan-, Cyclopropan-, ,,Cycloathan“- 
Ringes wird abgeleitet: 1. dafi die Festigkeit der CH-Bindung mit zunehmender 
Ringspannung zunimmt; 2. dai die Festigkeit der Ringbindungen selbst mit zu- 
nehmender Spannung wahrscheinlich abnimmt; 3. daf die konstitutive Wirkung 
des Ringes auf die Federkraft einer konjugierten C : O-Gruppe mit der Ringspannung 
wachst und im Athylen (Zweierring) einen Héchstwert erreicht; 4. dafS§ in eso- 
cyclischen Ketonen die C : O-Frequenz mit Verringerung der Ringgliederzahl stark 
zunimmt, was einerseits auf die Ringverengung, andererseits auf die dabei ein- 
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_ tretende Erhéhung der Ringspannung zuriickzufiihren ist. Im Anhang werden die 
Raman-Spektren von Cyclohexanon, Cyclopentanon, Cyclobutanon mitgeteilt. 
K.W. F. Kohlrausch. 
L. Kahovee und K. W. F. Kohlrausch, Studien zum Ramaneffekt. Mit- 
teilung 68: Ringspannuneg III. ZS. f. Elektrochem. 43, 285—288, 1937, Nr. 5. 
(Phys. Inst. Techn. Hochsch. Graz-Leoben.) Es werden die Raman-Spektren mit- 
geteilt der Anhydride von Maleinsaure, Citraconsdure, Dimethylmaleinsaure, Acryl- 
saure, Crotonséure sowie der Ester von Citracon- und Dimethylmaleinsaure. Aus 
diesen und friiheren Ergebnissen wird geschlossen: 1. daf} die C : C-Doppelbindung, 
beurteilt nach der Frequenzhéhe und deren Empfindlichkeit gegen Methylierung 
der Doppelbindung, sich im gespannten Ring in einem anderen Zustand befindet 
als im ungespannten; 2. dafi die CO-Frequenzen der Anhydride, ebenso wie die der 
esocyclischen Ketone, bei Vorhandensein von Ringspannung eine Erhéhung erfahren. 
Beim Ubergang vom Ester zum Saureanhydrid tritt aufier der C : O-Verdopplung 
eine C:0-Frequenzerhéhung auf; diese betragt beim Ubergang zu _ offenen 
(ungespannten) Anhydriden 10 bzw. 67¢m™, beim Ubergang zu ringférmigen 
(gespannten) Anhydriden 48 bzw. 119cm™ fiir die beiden C :0-Frequenzen der 
Anhydride. Kk. W. F. Kohlrausch. 


L. Kahoyee und S. Mardasehew. Studien zum Ramaneffekt. Mit- 
teilung 69: Ringspannuneg IV. ZS. f. Elektrochem. 43, 288—289, 1937, Nr. 5. 
(Phys. Inst. Techn. Hochsch. Graz-Leoben.) Es werden die Raman-Spektren auf- 
genommen vom Anhydrid und Diathylester der cis- und trans-Hexahydrophthal- 
saure. Die C :O-Frequenzen, die beobachtet wurden, sind: 


Ester Anhydrid Zunahme 
—EIEe'SETEIRG) * A Pe ees tr yo’. 2) 1777 (3), 1850 (5) + 49, + 122 
MERC AUS A COM fo el call yc-ue Gites L420: (3) 1782 (1), 1860 (2) + 538, +131 


Die Verstarkung der Zunahme im trans-Anhydrid wird mit der vergréferten 
Spannung dieses Ringsystems in Zusammenhang gebracht. Kk. W.F. Kohlrausch. 


Fr. Renner. Zur Theorie des atomaren lichtelektrischen 
| Effektes. Ann. d. Phys. (5) 29, 11—24, 1937, Nr.1. (Inst. theor. Phys. Univ. 
_ Miinchen.) [S. 1480.] Henneberg. 


René Audubert. Sur 1’énergie d’activation des réactions photo- 
géniques accompagnantlathermolyse des azotures. C. R. 204, 
1192—1194, 1937, Nr. 16. 

W. Koblitz, H. MeiBner und H.-J. Schumacher. Die durch Brom sensi- 
bilisierte photochemische Oxydation von Tetrabrommethan 
zu Bromphosgen und Brom in Lésung von Tetrachlorkohlen- 
stoff. Ber. d. dtsch. Chem. Ges. (B) 70, 1080—1086, 1937, Nr. 5. (Inst. Phys. 
Chem. Univ. Frankfurt a. M.) 

Max Bodenstein, W. Brensechede und H.-J.Schumacher. Die photochemische 
Bildung von Phosgen. JX. Das Anlaufen und Abklingen der 
Kettenreaktion nach Einsetzen bzw. Aufhéren der Be- 
lichtung. ZS. f. phys. Chem. (B) 35, 382—402, 1937, Nr.5. (Phys.-chem. Inst. 
Univ. Berlin; Phys.-chem. Inst. Univ. Frankfurt a. M.) 

George S. Forbes and Arthur F. Nelson. Photoiodination of the Butenes, 
Propylene and Ethylene at Low Temperatures. Preparation 
and Photolysis of 1,2-Diiodobutane. Journ. Amer. Chem. Soc. 59, 693 
—697, 1937, Nr.4. (Chem. Lab. Harvard Univ.) 

Harold H. Glazebrook and Thomas G. Pearson. Free Radicals and Atoms 
in Primary Photochemical Processes. The Dissociation of 
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Aliphatic Ketones: the Acetyl Radical. Journ. Chem. Soc. London 
1937, S.567—571, April. (Imp. Coll. London.) : 

A. von Lagorio. Die filmtechnischen Anspriiche des Kamera- 
manns an Rohfilm, Atelier, Kopieranstalt und Filmtheater. 
Kinotechnik 19, 76—79, 1937, Nr. 4. 

Ernst Schifler. Das Verhalten desensibilisierter photographi 
scher Platten bei y-Bestrahlung. S.-A. Wiener Ber. 145 [2a], 56 
—575, 1936, Nr. 9/10. (Inst. Radiumforsch.) Vgl. diese Ber. 17, 2418, 1936. 
Johanna Lauda. Uber das Abklingen des latenten Bildes auf der 
photographischen Platte. S-A. Wiener Ber. 145 [2a], 707—723, 1936, 
Nr. 9/10. (Inst. Radiumforseh.) Vel. diese Ber. S. 769. Dede. 
F. Burmistrow. Resolvometer. Techn. Phys. USSR. 3, 1079—1089, 1936, Nr. 12. 
(Opt. Inst. Leningrad.) Es wird eine Apparatur beschrieben, mit der das sowohl fiir 
Positiv- als auch fiir Negativmaterial besonders wichtige, von der Korngréfe und 
anderen Faktoren abhangende Auflésungsvermégen (== gréfte Zahl der von der 
Photoschicht noch getrennt aufgezeichneten Linien pro mm) gemessen werden kann. 
Da die Streuung in der Schicht bei Anwendung von gerichtetem und von diffusem 
Licht verschieden ist und sich auf das Auflésungsvermégen verschieden auswirkt, 
muB dies beriicksichtigt werden. Das vorgeschlagene Instrument wird eingehend 
beschrieben. Zur Abbildung des Testobjektes, dessen Bild nicht gréfer als 2,5 mm 
ist, wird ein mikrophotozraphisches Objektiv vom Mikroplanartyp benutzt, mit einem 
Offnungsverhaltnis 1 : 6, um Streulicht und Abbildungsfehler, die beide den Kontrast 
herabsetzen, zu vermeiden. Das Auflésungsvermégen des Objektivs (255 Linien je 
mm) ist etwa fiinfmal so grof wie das der Photoschichten (Platten, Filme), also 
ausreichend. Anschliefiend wird eingehend die Justierung des Instrumentes sowie 
seine Anwendung zur Bestimmung des Auflésungsvermégens photographischer 
Schichten beschrieben. Die im Instrument benutzte Testplatte ist abgebildet. Sie 
besitzt 16 Liniengruppen von 20 bis 100 Linien je mm. Jede Gruppe zerfallt in 
vier Teilgruppen, in denen die Linien verschiedene Richtung haben. Picht. 


“11 


Marcel Laporte et Francois Gans. Photométrie physique des tubes 
a gaz luminescents. C. R. 203, 62—63, 1936, Nr.1. Zur Photometrie von Gas- 
entladungsréhren werden die Rodhren vertikal in die Brennebene einer Linse ge- 
bracht. Die parallelen Strahlen durchsetzen im Mittel unter dem Winkel kleinster 
Ablenkung zwei gleiche Prismen und eine zweite Linse, durch die auf einem Schirm 
ein Spektrum entworfen wird. Der Schirm ist aus undurchsichtigem Material und 
enthalt einen Spalt in der Dispersionsrichtung. Die Spaltbegrenzung ist durch eine 
Kurve gegeben. Die Ordinaten der Kurvenpunkte sind proportional den entsprechen- 
den Werten der spektralen Augenempfindlichkeit und umgekehrt proportional der ent- 
sprechenden spektralen Durchlassigkeit der Prismen. Die Strahlen, die das Fenster 
durchsetzen, werden durch ein stark konvergentes System aufgefangen und auf einer 
Thermosa&ule abgebildet. Die ausgenutzte Rohrlange (in der Anordnung der Verff. 
4,7cm) wird durch die maximale Héhe des Spaltes gegeben. Wegen der grofen 
Empfindlichkeit des Empfangers — Thermoséule mit Zernicke-Galvanometer — 
mufi auf gute thermische Isolation geachtet werden. Mit der Anordnung kénnen 
Entladungsréhren mit 0,05 Kerzen Lichtstarke bequem gemessen werden. Die 
Messungen nach dieser Methode stimmen befriedigend mit subjektiven photo- 
metrischen Messungen tiberein. Schon. 
Hans Ewest. Quecksilberhochdruckréhren. VDE-Fachber. 8, 115—117, 
1936. In einer Ubersicht itiber den heutigen Stand der technischen Entwicklung der 
Quecksilberdampflampen werden zunachst die physikalischen Eigenschaften der 
Entladung im Quecksilberdampf beschrieben. Der Gradient der positiven Saule der 
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Quecksilberentladung, der fiir die Leistungsaufnahme der Sdule und damit auch fiir 
die Starke des Lichtstromes mafigebend ist, nimmt bei héheren Drucken sehr stark 
mit dem Druck zu. Auch die spektrale Lage der Linien des Quecksilbers ist licht- 
technisch giinstig. Ein Nachteil besteht im mangelnden Rotgehalt des Lichtes dieser 
Lampen. Zu seiner Behebung hat man verschiedene Méglichkeiten, die Zumischung 
von Gliihlampenlicht, die Verwendung von Leuchtstoffen, die gleichzeitig die Strah- 
lungsenergie im nahen Ultraviolett ausnutzen, und eine weitere Erhéhung der Be- 
triebsdrucke der Lampen. Denn bei zunehmendem Druck tritt im Spektrum der 
Quecksilberentladung ein kontinuierlicher Untergrund auf, der zur Farbverbesserung 
der Lampen beitragt. Die Lichtausbeute der Quecksilberhochdrucklampen betriagt 
je nach der Lampengroéfie 37 bis 51 Hlm/Watt, wobei die Verluste in der Vorschalt- 
drossel mit beriicksichtigt sind. Beim Ubergang zu héchsten Drucken (iiber 50 Atm.) 
nimmt die Leuchtdichte der Entladung Werte an, die in der Nahe der Leuchtdichte 
der Sonne liegen. Bei der Kondensatorentladung lassen sich wahrend der Ent- 
ladungsstéfe von 10-®sec Dauer Leuchtdichten von 108 Stilb erzielen. Schon. 


Matthew Luckiesh and A. H. Taylor. A Brightness Meter. Journ. Opt. Soe. 
“Amer. 27, 132, 1937, Nr.3. (Lighting Res. Lab., Gen. Electr. Comp. Nela Park, 
Cleveland, Ohio.) Es wird mitgeteilt, dafi ein Mefiinstrument — das in einer Ab- 


bildung gezeigt wird — konstruiert wurde, mit den Helligkeiten in sehr weitem 
Bereich (z. B. von 0,00005 bis 110 Kerzen pro Quadratinch) gemessen werden k6énnen. 
Picht. 


P. J. Bouma. Die Farbenwiedergabe bei Verwendung ver- 
schiedener ,weifer* Lichtquellen. Philips’ Techn. Rundsch. 2, 1—7, 
1937, Nr.1. Verf. untersucht die Anforderungen, die an die Farbenwiedergabe bei 
kiinstlichem Licht gestellt werden und fiir verschiedene Anwendungsgebiete sehr 
unterschiedlich sind. Es wird gepriift, welchen Anforderungen die spektrale Ver- 
teilung geniigen mufi, um eine ,angenehme* oder ,,richtige“ Farbenwiedergabe zu 
erzielen. Verf. hat ein Verfahren ausgearbeitet, um mit Hilfe der Os waldschen 
Farbenkarten die Wiedergabe verschiedener Lichtquellen zu vergleichen. Es folgt 
eine Reihe von Beispielen an Lichtquellen, die das Tageslicht ersetzen sollen. Patzelt. 


L. C. Kalff. Licht und Architektur. Philips’ Techn. Rundsch. 2, 8—12, 
1937, Nr.1. Verf. setzt auseinander, daf} die Ausdrucksformen der Baukunst erst 
durch eine geeignete Beleuchtung zur rechten Wirkung kommen. An Hand von Bei- 
spielen aus alter und neuer Zeit wird erlaéutert, dafi die Kiinstler dies schon immer 
beachtet haben. Die Entwicklung neuer Leuchten und die Anwendung von Réhren- 
licht bieten neue Moglichkeiten, deshalb miissen sich auch die Architekten mit den 
Mitteln der modernen Lichttechnik vertraut machen. Patzelt. 


Wilhelm Kircher. Priifung von Werkstoftfen durch farbiges Licht. 
VDE-Fachber. 8, 118—120, 1936. Zur Erzielung guter Arbeitsergebnisse muf die 
Arbeitsplatzbeleuchtung sowohl in der Intensitét wie in ihrem Charakter dem 
Arbeitsvorgang angepafit sein. Dieser ist durch Schattigkeit, Gleichmafigkeit und 
Lichtfarbe gekennzeichnet. Die Heranziehung farbigen Lichtes zur Arbeitsplatz- 
beleuchtung ist erst seit der Entwicklung der Metalldampflampen wirtschaftlich 
méglich geworden. Diese Lichtquellen haben neuerdings auf dem Gebiet der Werk- 
stoffpriifung praktische Bedeutung erlangt. So lassen sich bereits auf der Einleg- 
-seite des Temperofens in der Glasindustrie bei Beleuchtung mit Quecksilberdampf- 
lampen Risse in dem noch rétlich gliihenden Glas feststellen, wihrend auf der Aus- 
gangsseite die getemperten Glasplatten mit Natriumlicht beleuchtet werden, wobei 
sehr feine, sonst kaum wahrnehmbare Risse deutlich hervortreten. In der Metall- 
industrie werden z. B. beim Sortieren von Weifiblech oder beim Unterscheiden von 
verchromten und vernickelten Werkstoffen bei Verwendung von Quecksilberlicht 
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die Kontraste betrachtlich erhéht. Das gleiche gilt im Bergbau bei der Beleuchtung 
von Lesebiandern mit Quecksilberlicht. In der Textilindustrie werden bei Ver- 
wendung von Natriumdampflampen zur Beleuchtung der Beschautische bei der 
Priifung auf Webfehler die Leuchtdichtekontraste zwischen gutem Gewebe und 
Fehlerstellen gegeniiber Gliithlampenlicht bis zum neunfachen Wert erhéht. Schén. 


0.Reeb. Betrachtungenzur Frageder giinstigsten Projektions- 
bildbeleuchtung. Kinotechnik 19, 67—75, 1937, Nr. 4. Dede. 
Bernhard Bohl. Vergleich der fovealenund parafovealen Hellig- 
keitsempfindung von Spektralfarben bei verschiedener 
Farbstimmung. Diss. Dresden 1936, 31S. Die Arbeiten des Verf. ergaben, 
dafi nicht die Fovea, sondern die Parafovea fiir die Ermitilung der spektralen Hell- 
empfindlichkeitskurve herangezogen werden muf}. Es wird die Vermutung bestiatigt, 
daf} das Netzhautzentrum des menschlichen Auges im kurzwelligen und langwelligen 
sichtbaren Spektralgebiet eine geringere spektrale Hellempfindlichkeit besitzt als 
seine Nachbarstellen. Im Gelben war die Hellempfindung der Fovea grofer als die 
der Parafovea. Im roten Spektralgebiet ist mit Ausnahme des Spektrumendes die 
Hellempfindung parafoveal méist gréBer als foveal. Eine Abhangigkeit des Hellig- 
keitsverhaltnisses von der Umfeldleuchtdichte konnte festgestellt werden, dagegen 
nicht eine solche von der Umfeldfarbe. Das Auge stimmt sich nicht von Tageslicht 
auf Kunstlicht um. Die Hellempfindlichkeit war bei den roten Pigmenten bei Kunst- 
licht stets héher als bei Tageslicht. Patzelt. 
Ragnar Granit. The Retinal Centre as an Amplifier of Potential 
Differences. Nature 139, 719, 1937, Nr. 3521. (Physiol. Inst. Univ. Helsingfors.) 
Fallt Licht in das Auge, so wird eine nach der Hornhaut hin gelegene Elektrode 
positiv in bezug auf eine hinter dem Wirbeltierauge befindliche Elektrode; dieser 
Zeichenwechsel fallt mit dem Auftreten von Impulsen im Sehnerv, negative vordere 
Elektrode dagegen mit Verhinderung der Entladung in den Nerv zusammen. Wird 
der b-Welle (der anfanglichen positiven Phase der Netzhautreaktion) auf ihrem 
Gipfel in regelmaBigen Intervallen ein konstanter Priifreiz tiberlagert, der den 
ersten, den Adaptationsreiz, an Starke tibertrifft, so wird auf dem abfallenden Ast 
der b-Welle eine zweite kleinere b-Welle hervorgerufen. Werden nun abwechselnd 
zwei Priifreize mit einem gegenseitigen Unterschied von 8% ausgeiibt, so diffe- 
rieren nach dem Ergebnis der Versuche die beiden iiberlagerten kleinen Wellen 
um etwa 34%. Diese Verstarkungswirkung ist von Wichtigkeit zum Verstandnis 
der Arbeit des zentralen Nervensystems, z. B. der Sehscharfe, der Helligkeits- 
unterscheidung usw., die alle durch kriftige Reize bei erleuchtetem Hintergrund 
begiinstigt werden. Berndt. 
W. E. Knowles Middleton. Photometric Discrimination with a 
Diffuse Boundary. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 112—116, 1937, Nr.3. (Dep. 
Transport, Meteorol. Service Canada, Toronto.) Der Verf. behandelt zunachst 
theoretisch — unter gewissen nicht naher begriindeten Annahmen — die Helligkeit 
(im Bilde) in der Umgebung des Randes eines dunklen Objektes, das gegen den 
hellen Himmel beobachtet wird. Es wird dann der Aufbau einer Apparatur be- 
sehrieben, die auf Grund der theoretisch abgeleiteten Ergebnisse gebaut wurde 
und den Zweck hat, eine entsprechende diffuse Grenze zwischen zwei beziiglich ihrer 
Helligkeit zu vergleichenden Flachen zu schaffen. Mit dieser Apparatur soll experi- 
mentell der vom Auge noch gerade feststellbare Helligkeitsunterschied zweier durch 
einen derartigen diffusen Rand getrennter heller Flachen in Abhingigkeit von der 
Breite des diffusen Randes sowie in Abhangigkeit von der Helligkeit der Flachen 
bestimmt werden. Mit vier photometrisch ungeiiblten Beobachtern wurden ent- 
sprechende Versuche durchgefiihrt, von denen zwei unverwendbar waren. Uber die 
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Ergebnisse der Untersuchungen mit den beiden anderen Beobachtern wird berichtet. 
Es wurde festgestellt, fiir welche Breite des diffusen Randes bei gegebenem Kontrast 
beider benachbarten Felder der Rand nicht mehr wahrnehmbar ist, und zwar einmal, 
ausgehend von breitem wahrnehmbarem diffusem Rand, ein zweites Mal umgekehrt, 
ausgehend von sehr schmalem, nicht wahrnehmbarem Rand. In beiden Fallen er- 
geben die Beobachtungen nahezu lineare Abhingigkeit der gerade nicht mehr wahr- 
nehmbaren Kandbreite yon dem Kontrast der beiden durch den diffusen Rand 
getrennten Helligkeiten. Die Neigung der die Beobachtungen darstellenden Ge- 
raden ist fiir beide Grenzfalle verschieden und aufjerdem abhiingig von der Umfeld- 
beleuchtung, die einmal schwarz, ein zweites Mal grau gewahlt wurde. Picht. 


Alfred H. Holway. On the Precision of Photometric Observations. 
Journ. Opt. Soe. Amer. 27, 120—123, 1937, Nr.3. (Biolog. Lab. Harvard Univ. Cam- 
bridge, Mass.) Es wird iiber Untersuchungen berichtet, die mit drei photometrisch 
geiibten Versuchspersonen angestellt wurden und die sich auf die Genauigkeit des 
photometrischen Vergleichs zweier ineinanderliegender elliptischer Felder beziehen. 
Die Untersuchungen erfolgten nach zwei Methoden: 1. die Beobachter gaben an, 
wann inneres und 4uferes Feld eine gerade wahrnehmbare verschiedene Helligkeit 
zeigten; 2. sie gaben an, wann beide Felder gleiche Helligkeit hatten. Vor Beginn 
der Untersuchung: 6 Minuten Adaptation des Beobachterauges auf die betreffende 
Helligkeit. Die Helligkeitswerte wurden auf Verluste im Photometerkopf korrigiert 
und auf Beleuchtungswerte auf der Retina in Photonen ausgedriickt. Bereich: 2383,92 
bis 0,002 753 Photonen. Die Kurve 4 //J als Funktion von log / ist annaéhernd eine 
gleichseitige Hyperbel, so daf A J/I fiir log ] = —1,8 etwa 0,65, fiir log 1 = — 0,8 
etwa 0,20 und fiir log] = 3,0 etwa 0,04 ist. Der mittlere Fehler ergibt sich pro- 
portional zu A J. Die Ergebnisse werden mit einem von Lowry aufgestellten Gesetz 
verglichen. Picht. 


R. H. Sinden. A Further Search for the Ideal Color System. I. 
A New Mechanico-Graphical Method. Journ. Opt. Soc. Amer. 27, 124 
—131, 1937, Nr. 3. (Wolcott, N. Y.) In der Einleitung gibt der Verf. einen Uberblick 
tiber die alteren Arbeiten von Helmholtz, vonSchrédinger, von Bouma 
und Heller sowie von Judd, in denen versucht wird, theoretisch begriindete 
Darstellungen des Zusammenhanges der Farbschwelle mit den Farbdreieckskoeffi- 
zienten zu geben. Nach Helmholtz ergibt sich die Darstellung aus dem Zu- 
sammenhang der Farbschwelle und den Reizen der drei Grundempfindungen einer- 
seits und dem Zusammenhang dieser mit den drei Grundfarben des Farbdreiecks. 
Um seine Theorie den experimentell ermittelten Werten (von K 6nig) anzupassen, 
mubte Helmholtz umfangreiche Rechnungen durchfiihren. Um sie den in- 
zwischen vorliegenden, verbesserten experimentellen Daten anzupassen, ohne jene 
langwierigen Rechnungen durchfiihren zu miissen, entwickelt der Verf. ein 
mechanisch-graphisches Verfahren, fiir das er zunachst die theoretische Begriindung 
gibt. Es wird sodann die Methode néher beschrieben und eine Apparatur angegeben, 
mit deren Hilfe sie leicht praktisch angewandt werden kann, Durch Kontroll- 
rechnungen wurden die mit dieser Apparatur erhaltenen Ergebnisse — iiber die in 
einer spiteren Arbeit naher berichtet werden soll — stichprobenartig verglichen. 
Es wurde Ubereinstimmung zwischen den verglichenen Werten gefunden.  Picht. 


P. J. Bouma. Die Kennzeichnung von Farbeindriicken im 
Farbenraum oder Farbendreieck. Philips’ Techn. Rundschau 2, 39 
_ —46, 1937, Nr. 2. Der Farbeindruck hiangt bekanntlich aufier von der physikalischen 
Zusammensetzung des Lichtes von den Eigenschaften des beobachtenden Auges ab. 
Hier gelten -- unter Ausschaltung des Bereiches schwacher Helligkeiten, in denen 
das Purkinjesche Phinomen gilt — die bekannten Mischregeln, aus denen man 
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den zur Darstellung der Farben nach Farbeindruck und Helligkeit geeigneten 
Farbenraum entwickeln kann, in dem zu jedem Farbeindruck ein Punkt, zu jedem 
Punkt héchstens ein Farbeindruck gehort. Der Verf. diskutiert eingehend die Eigen- 
schaften des Farbenraumes. Er behandelt dann die Méglichkeit seiner Transfor- 
mation, indem die urspriinglich zu seinem Aufbau benutzten drei Grundfarben — 
dargestellt durch drei nicht in einer Ebene liegende, durch einen Punkt gehende 
Gerade — und die zur Kennzeichnung der Helligkeit auf ihnen gewahlten Maf- 


8 
einheiten durch andere ersetzt werden (#7, = = a,, v,)- Handelt es sich nur um 
: (a 

die Darstellung des Farbeindrucks, wahrend die Helligkeit unberiicksichtigt bleiben 
soll, so gentigt bekanntlich die Darstellung der Farben in einem Farbendreieck, 
dessen Entstehung aus und Zusammenhang mit dem Farbenraum der Verf. be- 
handelt. Man kommt so zu verschiedenen Farbdreiecken, deren Eigenschaften und 
Transformationen behandelt werden, besonders das Dreieck ,,JIBK-1931“, das ein 
rechtwinklig-gleichschenkliges Dreieck darstellt, dessen Schwerpunkt dem Weif- 
punkt gleicher spektraler Energie entspricht, und das aus dem Farbenraum der 
Leuchtdichteformel B = a, hervorgegangen ist. Picht. 


A. van Wijk. Biologische Wirksamkeit der Strahlung der 
»Biosol*. Philips’ Techn. Rundsch. 2, 18—23, 1937, Nr.1. Die ,,Biosol“-Lampe ist 
eine rohrenférmige Quarzlampe. Zwischen zwei festen Elektroden brennt eine 
Quecksilberdampfentladung; der Dampfdruck wird wahrend des Betriebes konstant 
gehalten, er betragt etwa 1 Atm. Neben Angaben tiber die Schaltung der Lampe und 
Brennleistung werden einige Messungen der spektralen Intensitatsverteilung, der 
spektralen Empfindlichkeitskurven fiir verschiedene biologische. und therapeutische 
Wirkungen der ultravioletten Strahlung mitgeteilt. Einige Folgerungen iiber die 
, Wirksamkeit der Lampe werden erwahnt. Nitka. 


7. Astrophysik 
R. M. Langer. Energy Liberation in Stellar Interiors. Phys. Rev. 
(2) 50, 388, 1936, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtet wird iiber die Energie- 
berechnung in einer Masse von Materie, die vorwiegend aus Wasserstoff besteht, 
auf Grund der Kernprozesse. Zwischen Temperaturen von 108 und 10° Grad wird 
die Bildung von Neutronen betrachtlich, Konzentrationen von positiven und nega- 
tiven Elektronen spielen eine Rolle. Die Bildung von Deutronen und komplexen 
Kernen hangt vom Partialdruck der Protonen und der Temperatur ab. Der Anteil 
der Energiebefreiung fallt in die beobachtete Grofienordnung. Das System ist bei 
genannten Temperaturen stabil. Die Anwesenheit von Positronen bringt interessante 
Folgen hinsichtlich anderer Probleme im Sterninnern. Sdttele.’ 


N. K. Chatterjee. On the number of incompressible fluid spheres 
ofgivenradius. Month. Not. 97, 216—221, 1937, Nr.3. (Dep. Appl. Math. Univ. 
Coll. Se. and Technol. Calcutta.) Die von N. R. Sen (diese Ber. 15, 1593, 1934) aus- 
gefiihrten Untersuchungen werden weitergefiihrt. In einem Beitrag von Sen wird 


die Grenze fiir R von \3 auf 1,25 herabgesetzt. An Stelle der sehr komplizierten Be- 
rechnungen werden fiir Rk obere Grenzen angegeben, indem fiir bestimmte R-Werte 


die (,r)-Lésungen aufgesucht werden (Diagramme). Neben den klassischen — 


Spharen von Sen (zunehmender Halbmesser fiir zunehmende Zentraldrucke) wer- 
den zwei nicht klassische Typen unterschieden (wachsender und abnehmender Halb- 
messer bei zunehmendem Zentraldruck). Die jeweiligen Grenzwerte lassen sich aus 
dem Diagramm entnehmen. Sittele. 


} 
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J. Fleming. A method of deriving the general velocity ellipsoid 
from proper motions. Month. Not. 97, 173—182, 1937, Nr.3. (Trinity Hall 
Cambridge.) Es wird eine Methode ausgearbeitet um, analog der Schwarz- 


sc¢hildschen bei spharischer Verteilung, auf Grund einer allgemeinen ellipsoidi- 


schen Verteilung der Sterngeschwindigkeiten die Konstanten und die Lage der 
Sonnenapex abzuleiten. Die Formeln zur Berechnung des Geschwindigkeitsellipsoids 
werden angegeben. Die Brauchbarkeit der Methode wird an Hand eines Beispiels 
dargelegt. Anwendung auf das Material der Boss-Sterne wird in Aussicht gestellt. 
Sittele. 
G. L. Clark. The dynamics of a stellar system. Month. Not. 97, 182 
—202, 1937, Nr.3. (Cambridge.) Gepriift wird die Methode zur Auffindung der 
allgemeinen Form der Geschwindigkeitsverteilung fiir ein Sternsystem nach Jeans 
und Eddington. Die Eddingtonschen Werte fiir a2, b?, c? im Falle zylin- 
drischer Koordinaten und bei gestreckt spharischer Verteilung werden angegeben. 
Untersucht wird der Fall galaktischer Rotation. Die Gleichwertigkeit beider 
Metioden wird nachgepriift. Im Falle fj = / (a? L?+ 62?*M?2+c?N2) gibt Jeans 
Methode die allgemeinste Form der Verteilungsfunktion. Fiir 
f=f7@WP+b?M?4+ 2N?+2f/MN+2gNL4+2h4LM) 
gibt diese Methode nur eine partikulare Lésung im allgemeinen. Um die allgemeinste 
Form zu erhalten, miissen invariante Beziehungen beachtet werden, die Jeans 
nicht beriicksichtigt hat. ; Siittele. 


A. E. Whitford. and G. E. Kron. Photoelectric Guiding of Astro- 
nomireal Teiescopes. Rev. Scient. Instr. ((NUS.) 8, 78—82, 1937, Nr. 3. 
(Washburn Obs. Univ. Madison, Wisconsin.) Das Sternbild wird genau auf die 
Kante eines verspiegelten 90°-Prismas geworfen und dadurch optisch zerschnitten. 
Die Bildhalften werden durch Spiegel und Linsen auf einer Photokathode wieder 
vereinigt. Unterbricht man mit einem rotierenden Sektor abwechselnd die beiden 
vom Prisma reflektierten Teilbiindel, so fiihrt eine geringe Verriickung des Bildes 
zu einem Photo-Wechselstrom, der iiber Verstaéarker den die Teleskoprichtung 
korrigierenden Motor betatigt. Vorziige dieser Anordnung gegeniiber anderen sind: 
Verwendung einer einzigen Photozelle, Unabhangigkeit von Nullpunktsschwan- 
kungen und Empfindlichkeitsinderungen, Wegfall mechanischer Relais, schnelle, 
aperiodische Nachfiihrung. Stérungen sind weniger durch den Schroteffekt des 
Photostromes, hauptsachlich durch den des Gitterstromes der Eingangsréhre und 
die Temperaturabhangigkeit des Eingangswiderstandes zu erwarten. Diese Sté- 
rungen werden vermieden durch Verwendung des Elektronen-Vervielfachers nach 
Zworykin als lichtempfindliches Organ, Einzelheiten des Verstérkers und der 
Wirkungsweise werden beschrieben. Einige Photos von einem 60 Zoll-Reflektor 


zeigen die Entzerrung des Sternbildes zu einem Kreis bis 8,6" herunter. Mit 


einem 200 Zoll-Teleskop sollten Helligkeiten von 11,2" noch zur Steuerung aus- 
reichen. Bildfehler achsenferner Sterne (Aberration, vor allem Koma) werden 
besprochen. Miehlnickel. 


Charlotte E. Moore. New identifications of solar lines. Astrophys. 
Journ. 85, 79—87, 1937, Nr.2. (Princeton Univ. Obs., Carnegie Inst. Washington 
Mount Wilson Obs.) Von den 92 chemischen Elementen sind 61 mit Sicherheit in 
der Sonne vorhanden; drei sind fraglich; bei zweien sind die spektroskopischen 
Daten der Sonne ungeniigend, von sieben Elementen fehlen experimentelle Daten 
im Laboratorium; mit Sicherheit nicht auf der Sonne zu beobachten sind 19. Die 
Aufnahme des Sonnenspektrums im Ultrarot durch Babcock hat iiber das Vor- 
handensein der Elemente auf der Sonne neue Erkenntnisse gebracht. Zunichst hat 
sich die Anwesenheit von Li und Rb im Sonnenkern herausgestellt. Os, Ir und Tu 


94* 


i 


1498 7. Astrophysik 18. Jahrgang 


sind ebenfalls sicher auf der Sonne vorhanden. Fir diese drei Elemente gibt Verf. 
in Tabellen die zur identifikation herangezogenen Linien. Bei Tu stiitzt sich diese 
auf Linien des Spektrums Tull. Ungewifi sind Sn, hier fallen die wichtigsten 
Linien mit Fe-, Cr- und NH-Linien zusammen, Ta (Koinzidenz von zwei wichtigen 
Linien mit Geistern) und Tb. Die spektroskopischen Daten der Sonne sind unzu- 
reichend bei Ne und Cs, Laboratoriumsmessungen fehlen bei Th, U, Tb, Ho, Ma, I, 
85 und 87. Von den auf der Sonne nicht vorhandenen Elementen miifiten Re, Tl und 
Bi nach ihrem niedrigen Anregungspotential im Sonnenspektrum erscheinen, die 
Anregungspotentiale der anderen nicht beobachteten Elemente sind fiir ihren Nach- 
weis ungiinstig. Ritschl. 
D. H. Menzel and G. G. Cillié. Hydrogen emission in the chromo- 
sphere. Astrophys. Journ. §5, 88—106, 1937, Nr.2. (Harvard Coll. Obs. and Univ. 
Witwatersrand.) Es werden die Intensitaéten der Balmerserie bis zum Gliede H 31 
und die des Kontinuums nach den Beobachtungen der Chromosphire durch das Lick- 
Observatorium im Jahre 1932 angegeben. Die relativen Intensitaéten benachbart 
liegender Linien sind wahrscheinlich ziemlich richtig, wahrend die Unsicherheit 
bei weiter getrennt liegenden Linien gréfer ist. Aus der Intensitaétsverteilung des 
Kontinuums zwischen 3640 und 3500 A wird eine Elektronentemperatur in der 
Chromosphiare von 10000° abgeleitet. Aus der Intensitatsabnahme der Linien H a 
bis H31 werden die Besetzungszahlen der verschiedenen Anregungszustande des 
Wasserstoffs bestimmt. Oberhalb H31 verlaufen die Linien in ein Kontinuum. 
Oberhalb des 20. Niveaus stimmt die Besetzung mit der des thermischen Gleich- 
gewichtes von der Temperatur von 10 000° iiberein. Bei den tieferen Termen scheint 
eine Verarmung in der Besetzung vorzuliegen. Nach theoretischen Uberlegungen 
ist es wahrscheintich, dafi das Wasserstoffspektrum der Chromosphire sowohl durch 
Fluoreszenzanregung wie durch Wiedervereinigung entsteht. Strahlungsiiberschuf 
im dufersten Ultraviolett, weit jenseits der Lymangrenze, kann als Anregungs- 
ursache nicht herangezogen werden. Ritschl. 
W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativ- 
zahlen fiir das erste Vierteljahr 1937. Meteorol. ZS. 54, 147, 1937, 
Nr. 4. Dede. 


Harold Jeffreys. The density distributions in the inner planets. 
Month. Not. Geophys. Suppl. 4, 62-—71, 1937, Nr.1. Ausgehend vom Dichtesprung 
im Erdinneren bei einer Tiefe von 874km wird geprift, ob unter Annahme einer 
der zwei Hypothesen — Ubergang zu einem Material in einem anderen Zustand 
(Bernal nimmt eine Modifikation von Olivin in eine kubische Form unter 
hohem Druck an) oder zu einem neuen Material — die Dichte der anderen inneren 
Planeten erklart werden kann. Drucke, Dichten und Massen werden als Funktion 
des Halbmessers fiir Mars bei verschiedenen Annahmen berechnet, eine Entschei- 
dung zwischen einer der beiden Hypothesen ist nicht méglich. Beim Erdmond ergibt 
sich die erstere. Fiir Merkur liefert diese ohne Annahme eines zentralen Kernes 
eine mittlere Dichte von 3,39 und eine Masse von Sonnenmasse/9 120 000. Fiir Venus 
fiihren beide Hypothesen zu keinen nachweisbaren Schliissen. Hine Berechnung der 
Elliptizitat des Mars ergibt fiir beide Hypothesen Werte iiber bzw. unter dem beob- 
achteten. Der Effekt der nicht beriicksichtigten Temperatur wird eroértert, der 
Dichtesprung wird in allen Fallen vergréfert. Der Dichteverlauf als Funktion von 
r ist fiir alle behandelten K6érper dargestellt. Sattele. 


S. Chandrasekhar. The occurence of negative density gradients 
in stars and allied problems, (First paper.) Month. Not. 97, 1832—149, 
1936, Nr.2. (Trinity Coll. Cambridge.) Untersucht wird, ob fiir einen bestimmten 
Konzentrationsgrad der Energiequellen gegen den Mittelpunkt eine untere Grenze 
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fiir den Mittelpunktsstrahlungsdruck festzustellen ist, derart da® fiir Konfigurationen 
mit héheren Werten ein negativer Dichtegradient:-gegen den Mittelpunkt auftritt. 


Betrachtet werden zuerst Sternmodelle fiir 7 ~ T°, Aus der Differentialgleichung fiir 
den Druck wird die Gleichung yw y su = y(y+1)—~2 hergeleitet, wobei 
Qo Die — EG ° T'le—9 und y = (0—'/,)/4. Die Lésungskurven fiir y = 1 werden 
in der w, y-Ebene dargestellt und daraus der Dichteverlauf als Funktion der Tempe- 
ratur angegeben (Diagramm und Tabellen). Erértert werden daran die Gebiete mit 
negativem und positivem Dichtegradienten. Die Untersuchung wird ausgedehnt auf 
Modelle mit 7 ~ 0% T°. Diskutiert werden die Lésungen fiir die 0 = a+ 4,5. Ein- 
gehende Behandlung dieser Falle wird in der zweiten Arbeit erfolgen, insbesondere 
die Rolle der Konvektion. Eine Erklarungsméglichkeit fiir die Homogenitit der 
Triimplerschen Sterne in diesem Zusammenhang wird fiir wahrscheinlich ge- 
halten. Sittele. 


A. B. Severny. A note on the lower limit of the density in the 
stellar configuration possessing a high density of energy. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 10, 843—846, 1936, Nr.6. (Sternberg State Astron. Inst. 
Moscow.) In Ergiinzung einer Arbeit in Month. Not. 96, 219, 1936 wird tiber das 
mittlere Moment eines Partikels aus Positron und Elektron und die Gesamtzahl pro 
Volumeneinheit derselben ein Ausdruck fiir die Dichte abgeleitet, zusammen mit 
dem maximalen Druck in einer einheitlichen Kugel der Masse M nach Eddington 
ergibt sich die untere Grenze fiir die Dichte 


Der mittlere Abstand dieser Partikel wird kleiner als ihr Halbmesser. Der be- 
sprochene Zustand ist, in Ubereinstimmung mit Chandrasekhar und Rosen- 
feld, nur in sehr massigen Sternen moéglich. Der Strahlungsdruck ist in der auf- 
gestellten Formel nicht beriicksichtigt. Sdttele. 


P.Swings. Anote on molecularabsorptionininterstellar space. 
Month. Not. 97, 212—216, 1937, Nr.3. (Dep. Astrophys. Univ. Liége.) Gepriift wird 
die Annahme Russels, dafi die von Merrill entdeckten interstellaren Linien 
21.5780,4, 5796,9 bis 6283,9 und 6613,9 infolge ihrer Verbreiterung und ziemlich 
diffusen Kanten molekulare Banden sind. Die Koinzidenzen mit CO, werden er@6rtert. 
Aus theoretischen Erwagungen mittels der molekularen Rotationsenergie und der 
Aquivalenttemperatur fiir jede Rotationsabsorptionslinie bei Anwesenheit eines elek- 
trischen Dipols werden Anreicherungen in den Rotationszustanden fiir verschiedene 
Quantenzahlen berechnet. Die Werte stimmen mit Merrills Beobachtungen 
iiberein. Ahnliche Werte wiirden sich ergeben, wenn kein Dipolfeld anwesend ist. 
Die Aquivalenttemperaturen liefen sich aus Profilen ermitteln. Kompliziert wird 
der Fall vielatomiger Molekiile, die sich nicht auf zweiatomige reduzieren lassen. 

Siittele. 
Friedrich Becker. Die periodische Schwankung des Spektraltypus 
beidCepheiundé Geminorum. ZS. f. Astrophys. 13, 313—315, 1937, Nr. 4. 
(Bonn.) Dede. 


Paul W. Merrill. Microphotometric measurements in the spec- 
trum of Nova Herculis 1934. Astrophys. Journ. 85, 62—72, 1937, Nr. 2. 
(Carnegie Inst. Washington, Mount Wilson Obs.) In diesem Artikel bringt der Vert. 
aus dem gesamten spektroskopischen Material einige Mefiresultate als Beispiele fiir 
die mikrophotometrischen Ergebnisse, die am Spektrum der Nova Herculis erhalten 
wurden. Im friihen Stadium (Komponente I) hatten die D-Linien nahezu die gleiche 
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Intensitét wie bei a-Cygni, die Novalinien waren aber etwas breiter. Ds: :D, war 
1:1,7. Das Erscheinen der Komponente II wird an Hand von Diagrammen der 
D-Linien zeitlich verfolgt. In einer Tabelle werden die entsprechenden Messungen 
einschlieflich solecher an der Heliumlinie Ds; und an den roten Si II-Linien angefiihrt. 
Fiir die ebenfails bemerkenswerte Entwicklung der Intensitaéten und Formen der 
Emissionslinien Fe JI und OI sowie ihre Beziehung zu der Grofie der Nova wird 
eine mégliche Deutung gegeben. Auch die verbotene N II-Linie 5755 und die unein- 
geordnete Linie 6087 zeigen auffilliges Verhalten. Die Untersuchungen lassen sich 
auf Grund des vorhandenen Materials noch bedeutend erweitern. Ritschl. 


Paul W. Merrill and Roscoe F. Sanford. Comparison of the displa- 
cements of detached lines of calcium and sodium in stellar 
spectra. Astrophys. Journ. 85, 73—78, 1937, Nr.2. (Carnegie Inst. Washington 
- Mount Wilson Obs.) Auf Grund zahlreicher Beobachtungen an Sternen verschiedener 
Typen kommen die Verff. zu dem Schlu®, daf} in Sternen von friihem Typ bis B3 
die Verschiebungen der interstellaren D-Linien mit denen von H und K in den 
gleichen Sternen tibereinstimmen. Es scheint ein geringes Uberwiegen der Werte 
bei den Na-Linien vorzuliegen. Bei spateren Typen zeigt ein Vergleich von Calcium- 
und Natriumverschiebungen, daf} Uberdeckung von interstellaren mit stellaren 
Linien bei Sternen bis zum Typ A 2 vorkommen. Da die Geschwindigkeit der inter- 
stellaren Materie bis zum gewissen Grade eine Funktion des Abstandes ist, scheint 
aus den Beobachtungen iiber die Verschiebungen der interstellaren Linien hervor- 
zugehen, daf} in den galaktischen Regionen die Bewegung von Calcium- und Natrium- 
Atomen ahnlich verlauft und dafi ihre Dichten einander proportional sind. Ritschl. 


D. L. Edwards. Two new short-period spectrum variables. Month. 
Not. 97, 99—104, 1936, Nr.2. (Norman Lockyer Obs. Sidmouth.) Untersucht werden 
--Herculis und yw-Eridani, mittels Keilmessungen wird das Verhialtnis 4 4388/4481 
bestimmt. Das Verhalten ist ahnlich wie bei 42 Camelopardalis, sie gehéren zur 
Klasse von /-Canis Majoris. Bei «-Herculis ist die Periode 011434, vom Minimum 


zum Maximum 0404, ein sekundires Maximum tritt 0/03 vor dem Maximum ein. 
Der Anstieg zum Maximum ist viel steiler als der Abfall zum Minimum. Sittele. 


Berichtigung 


Durch ein Versehen des Referenten kamen folgende Verwechslungen vor: zu S. 515, 
Heft 6. 

Heinz Fischer, Wiedervereinigung im negativen Glimmlicht. 
Untersuchungen in Wasserstoff. Ann. d. Phys. (5) 27, 81—91, 1936, 
Nr.1. Der Text dieses Referates gehért zum Titel: 

K. G. Emeléus and R. Winstanley Lunt. Chemical reaction in electric 
discharges. Part I. The statistical theory of discharge reac- 
tion. Trans. Faraday Soc. 32, 1504—1512, 1936, Nr.10 (Nr.186). Das Referat 
Heinz Fischer... . findet sich auf S.1222, Heft 13. 


A. Gehrts. Der Kathodenfall der Glimmentladung. I. ZS. f. techn. 
Phys. 17, 8983—396, 1936, Nr. 11. Phys. ZS. 37, 819—822, 1936, Nr. 22/23. 12. D. Phys.- 
Tag Bad-Salzbrunn 1936. Der Text dieses Referates gehort zu: 

Rudolf Schade. Uber die Aufbauzeit einer Glimmentladung. ZS. 
f. techn. Phys. 17, 391—393, 1936, Nr.11. Phys, ZS. 37, 817—819, 1936, Nr. 22/23. 
12, D. Phys.-Tag Bad Salzbrunn 1936. 5; 
Das Referat A. Gehrts findet sich auf S. 1469. Dede. 
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V. Conrad. Eugen Alt +. Gerlands Beitr. 49, 337—338, 1937, Nr. 4. 


A. Stieren. Anton Kaminsky +. Gerlands Beitr. 49, 339—340, 1937, Nr. 4. 

Dede. 
Edmont Guyot. La théorie des translations continentales et 
l’astronomie. Ann. Guébhard-Séverine 11, 57—72, 1935. (Obs. Neuchatel.) 
Wegeners Abhandlung iiber die Entstehung der Kontinente (ins Franzésische 
iibersetzt im Jahre 1924 von Manfred Reichel) wird an den geodatischen 
Folgerungen aus der West- und Aquatordrift gepriift. Zur Beurteilung der Westdrift 
werden die Vergleiche von genauen Langenmessungen verschiedener Orte heran- 
gezogen. Die von Wegener angefiihrten Anderungen der Lingendifferenz zwi- 
schen den Kontinenten werden auf Grund eingehender Fehlerbetrachtungen als 
nicht beweiskraftig angesehen. Untersuchungen des neuesten Beobachtungsmaterials 
des Internationalen Zeitdienstes von Stoy ko ergaben 40 mal kleinere Anderungen 
im gleichen Sinn. Die von der Internationalen Union der Geoddsie und Geophysik 
zwischen 1926 und 1933 angestellten Untersuchungen zeigten, soweit die Bearbeitung 
des Materiales jetzt schon eine Beurteilung zulat, da plotzliche und periodische 
Langeninderungen eine Kontinentaldrift tiberlagern und schwer erkennbar machen 
kénnen. In ahnlicher Weise lat sich aus den Ergebnissen der Internationalen 
Breitenbeobachtung schliefien, dafi eine Wanderung in der von Wegener ge- 
forderten. Grofie nicht gefolgert werden kann. Der Mittelwert aus den drei Sta- 
tionen Mizusawa, Carloforte und Ukiah ergibt einen 27 mal geringeren Betrag als 
zu erwarten ware. Hierbei lat sich nicht entscheiden ob dieser Restwert reell oder 
auf Fehlern in der Deklinationsbestimmung der Sterne beruht. Abschliefiend wird 
festgestellt, dafi sich aus den geoditischen Messungen keine Bestitigung fiir eine 
Kontinentverschiebung ergibt. Diese fiir den heutigen Zeitpunkt geltenden Mes- 
sungen schliefien jedoch nicht aus, dafi in friiheren Zeiten einmal eine solche Be- 
wegung einschlieflich einer Trennung der Kontinente stattgefunden hat. Schmerwitz. 


Mishio Ishimoto. » Construction d’un microséismographe méca- 
nique. Bull. Earthq. Res. Inst. 14, 248—258, 1936, Nr.2. Es wird ein kleiner Seis- 
mograph bei gleichzeitiger Angabe aller Abmessungen beschrieben. Eigenfrequenz, 
Dampfung und Empfindlichkeit werden besonders bestimmt. Johannes Kluge. 


C. D. Niven. Note on the eupatheoscope and the measurement 
of equivalent temperature in Canada. Canad. Journ. Res. (A) 15, 
25—38, 1987, Nr. 2. (Nat. Res. Lab. Ottawa.) Das in England eingefiihrte Gerat zur 
Bestimmung der Bekémmlichkeit der ‘umgebenden Luft [Eupatheoscope, Dufton 
(1932), Warmeverlust eines geschwirzten Zylinders] ist in bezug auf seine Brauch- 
barkeit in Canada untersucht worden. Zu diesem Zwecke sind die mit ihm be- 
stimmten Werte mit denen zweier Thermometer, die am Fufiboden und in Kopfhéhe 
angebracht wurden, und mit den Werten der effektiven Temperatur verglichen 
worden. Es hat sich gezeigt, dafi sich fiir die Verhaltnisse in Canada das Eupa- 
theoskop nicht eignet, daf} vielmehr die Ablesungen zweier Thermometer, die einen 
Temperaturgradienten bestimmen, eher die Moglichkeit der Beurteilung einer be- 
k6émmlichen Luft geben. Das ,,Rutledge Pure Air“-System (fliefendes Wasser in 
Behiltern unmittelbar unter der Decke) gibt ein bekémmliches Innenklima; eine 
Erklarung all dieser Feststellungen steht noch aus. H. Ebert. 


Walter D. Lambert. The figure of the earth from gravity obser- 
vations. Journ. Washington Acad. 26, 491—506, 1936. Verf. gibt eine kurze 
geschichtliche Studie iiber die Entwicklung der Theorie iiber die allgemeine Gestalt 
der Erde von Newton iiber Clairaut bis G. G. Stokes. Es wird auch die 
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Bedeutung von D. Bernoulli, Cassini und anderer Mathematiker fiir dieses 
Problem geschildert. Zum Schluf wird auf eine neue Veréffentlichung der Coast 
and Geodetic Survey (special publ. 199) verwiesen, in der R. Schumanns 
Tabellen fiir die Stokessche Funktion (Oberflaichenintegral der Schwereab- 
weichungen) erweitert sind. F. Linke. 


W. D. Lambert. The analogue of Stokes’s formula for the Prey 
and Bouguer gravity anomalies. Gerlands Beitr. 49, 430, 1937, Nr. 4. 
Berichtigung. Siehe diese Ber. S. 965. Dede. 


A. J. Leckie and H. R. Woltjer. Note on the occurrence of Helium in 
volcano-gases. S-A. Natuurk. Tijdschr. Nederl.-Ind. 97, 58, 1937, Nr.3. Zwei 
Proben von Vulkangasen vom Mt. Lawoe auf Java wurden nach der Methode von 
Paneth untersucht. Sie enthielten 0,00145 bzw. 0,00144 Vol.-% Helium, aufierdem 
liefen sich in beiden Proben Spuren von Neon nachweisen. Der Heliumgehalt 
betragt danach etwa das 31/. fache der atmospharischen Luft. Dede. 


R. Tomaschek. Schwerkraftmessungen. Naturwissensch. 25, 177—185, 
1937, Nr.12. (Dresden.) Dieser Vortrag des Verf. auf der Naturforschertagung in 
Dresden bringt in einer Zusammenfassung die gesaimnte Forschungsarbeit, die von 
der Physik auf dem Gebiet der elementarsten Naturerscheinung der Erde, der 
Schwerkraft, bisher geleistet worden ist. Hierzu geh6rt vor allein die relative Be- 
stimmung des Betrages der Schwerkraft, fiir die bis vor einigen Jahren nur das 
Pendel zu Verwendung kam. Diese Messungen waren zeitraubend, kostspielig und 
besonders, wegen der Unsicherheit in der gleichmafiigen Beschaffenheit der 
Schneide, unzuverlassig. Heute sind an seine Stelle statische Schweremesser 
(Thyssen-Gravimeter, Schweremesser von Haalck) getreten, welche relative 
Schweremessungen mit erheblich gréferer Genauigkeit und Schnelligkeit zulassen. 
Diese Instrumente haben ihre Feldbrauchbarkeit bei der Reichsvermessung in 
kurzer Zeit so eingehend nachweisen kénnen, daf} sie jetzt laufend von der Industrie 
hergestellt und zur Lagerstiattenforschung schon im Ausland vielfach verwendet 
werden. So wie mit der Drehwaage Unterschiede im Schweregefalle in Bezirken 
von 1 bis 2km? sehr genau festgestellt und hieraus entsprechende Schliisse auf 
oberflachennahe Einlagerungen gezogen werden, lassen die relativen Schwerkrafts- 
messungen Schliisse tiber die Lagerung und den Zustand grofier geologischer Zonen 
bis zu kontinentaler Ausdehnung zu. Uber den gleichen Bereich und bis tiber die 
gesamte Erdkugel erstrecken sich diejenigen zeitlich veranderlichen Schwerkrafts- 
wirkungen, die von ortsfesten Schweremessern oder Neigungsmessern sehr grofier 
Empfindlichkeit nachgewiesen werden. Hier steht an erster Stelle das Horizontal- 
pendel, mit dem die bei Ebbe und Flut auf der festen Erdrinde auftretenden 
Neigungen bis auf weniger als eine tausendstel Winkelsekunde genau nachgewiesen 
wurden. Die Messung dieser Verbiegung der Erdrinde und der von den gleichen 
Ursachen hervorgerufenen zeitlichen Anderungen der Schwerkraft wurde yon 
Tomaschek und Schaffernicht in den letzten Jahren mit verbesserten 
Instrumenten erneut ausgefiihrt. An zahlreichem anschaulichem Bildmaterial wird 
unmittelbar gezeigt, wieviele wissenschaftliche und auch lebenswichtige Probleme 
durch diese Arbeiten gelést worden sind. Die jeweils erwahnten, noch der Klérung 
bediirfenden Probleme werden, so wie bisher nur mit den empfindlichsten Mefi- 
instrumenten und den sorgfiltigsten Beobachtungsmethoden zu lésen sein. 
Schmerwitz. 
Norman A. Haskell. On the possibility of viscous behavior in 
crystalline rocks under dynamometamorphic conditions. 
Gerlands Beitr. 49, 8387—392, 1987, Nr. 4. (St. Louis.) Dede. 
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R. Billwiller. Der Firnzuwachs pro 1935/36 in einigen schweize- 
rischen Firngebieten. XXIII. Bericht der Ziircher Gletscherkommission. 
Vierteljschr. d. naturf. Ges. Ziirich 81, 279—283, 1936, Nr. 3/4. 


Harold Jeffreys. The Italian earthquake of 1930 July 23. Gerlands 
Beitr. 49, 893—401, 1937, Nr. 4. (Cambridge.) Dede. 


H. Haalek. Kanu bei sehr hohen Drucken in einer Masse durch 
einen Druckgradienten eine Ladungstrennung hervor- 
gerufen werden? (Zur Frage nach der Ursache des magne- 
tischen und elektrischen Erdfeldes.) ZS. f. Phys. 105, 81—87, 1937, 
Nr. 1/2. (Potsdam.) (Siehe auch diese Ber. 17, 2268, 1936.) Aufier dem hier bereits 
Berichteten gibt diese Arbeit im Anschluf an die Erklarung fiir den luftelektrischen 
Vertikalstrom noch eine Erklarung fiir die saékulare Abnahme des magnetischen 
Momentes der Erde. Schmerwitz. 


Charles R. Burrows. Radio Propagation over Plane Earth. Field 
Strength Curves. Bell Syst. Techn. Journ. 16, 45—75, 1937, Nr.1. Der Verf. 
hat die Feldstarkenabnahme neu berechnet und fiir die Werte « = 4, 10, 30, 80 im 
logarithmischen Mafistab dargestellt, so dafi die Schwachung sofort entnommen 
werden kann. Ebenso wurde die Gréfje und Phase des Reflexionskoeffizienten be- 
rechnet und dargestellt. Im ersten Falle befindet sich der Strahler zu ebener Erde, 
im zweiten hoch dariiber. Riewe. 


Charles R. Burrows. The surface wave in radio propagation over 
plane earth. Proc. Inst. Radio Eng. 25, 219—229, 1937, Nr.2. (Bell Teleph. 
Lab. N. J.) Sende- und Empfangsversuche mit 2m Wellenlange auf einem gréferen 
See zeigen, dafi die von Sommerfeld berechnete Oberflachenwelle nicht mit 
den Experimenten iibereinstimmt, wohl aber die von Weyl] berechnete. Rievve. 


S. 0. Rice. Series forthe Wave Function of a Radiating Dipole 
at the Earth’s Surface. Bell Syst. Techn. Journ. 16, 101—109, 1937, Nr. 1. 

Riewe. 
W. Ross and E. C. Slow. Phase-Velocity of Electro-Magnetic 
Waves along the Ground. Nature 139, 671, 1987, Nr. 3520. (Radio Dep. Nat. 
Phys. Lab. Slough. Bucks.) Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Phase elektro- 
magnetischer Weillen langs des Bodens wird zwischen zwei gleichen Vertikalantennen 
gemessen, deren Abstand 34,9m ist. Der entfernte Sender liegt auf der Verlange- 
rung ihrer Verbindungslinie. Beide Empfangsantennen arbeiten nach Verstaérkung 
auf einen Kathodenoszillographen, dessen Leuchtbild eine Ellipse zeigt. Durch Aus- 
messung der Leuchtfigur erhalt man die Phasendifferenz, die zwischen den Antennen 
besteht, und damit, wenn Abstand und Sendefrequenz bekannt sind, die Ausbreitungs- 
geschwindigkeit. Die Versuche wurden mit Frequenzen von 2,5 bis 15 Megahertz 
durehgefiihrt und ergaben, im Gegensatz zu den Ergebnissen von Colwell und 
Mitarbeitern, eine konstanle Phasengeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit 
innerhalb der Grenzen + 5%. — Vor der Messung wurde die Apparatur so ab- 
geglichen, dafi ein genau in der Mitte zwischen den beiden Antennen befindlicher 
Hilfssender den Brennfleck des Oszillographen zu einer geraden Linie auseinander- 
zieht. Adelsberger. 


G. Leithiuser und B. Beckmann. Uber Beziehungen der lonosphiaren- 
schichten zu meteorologischen Einfliissen. ZS. f. techn. Phys. 18, 
59—61, 1937, Nr.3. (Inst. Schwingungsforsch. T. H. Berlin.) Auf Grund der Fest- 
stellung, dafi die oberen Schichten der Ionosphire die Erddrehung nicht mitmachen, 
ist es wahrscheinlich, dafi die Nachtbeobachtung iiber die Héhe der lonosphire 
nicht mit dem Zustand der Tagesionisation unmittelbar zusammenhingt. Auf Grund 
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verschiedener Anschauungen liegt die Annahme nahe, dafi die Diffusion der 
Ladungstriiger von der beleuchteten Erdseite zur unbeleuchteten durch eine Mit- 
bewegung unterstiitzt wird, die sich auf Grund meteorologischer Einfliisse einstellt. 
Das Abklingen der Ladung in der Ionosphire, das man in den Abendstunden beob- 
achtet, wird von vorhandenen Windstrémungen beeinfluBt. Aus den Registrier- 
streifen ist z. B. zu erkennen, dafi die Steilheit der abendlichen Schichtanstiege von 
der Intensitat der Héhenwinde in ostwestlicher Richtung beeinfluBt wird. Der ge- 
meinsame Gang beider Kurven zeigte, daf sich bei dem flachen Anstiegwinkel 
in der Atmosphire ein Zustand einstellt, der in der Héhe eine westliche Strémung 
zur Folge hat. Die Ursache ist wahrscheinlich in dem Einfluf der unteren Ionen- 
gebiete auf den scheinbaren Hohenverlauf zu suchen. Lampe. 


F. H. Murray and J. Barton Hoag. Heights of Reflection of Radio 
Waves inthe Ionosphere. Phys. Rev. (2) 51, 333—341, 1937, Nr.5. (Ryerson 
Phys. Lab. Univ. Chicago, Ill.) Die Verff. geben nach Erwahnung anderer Methoden 
eine Mefimethode an, um die Héhen der verschiedenen Schichten der Ionosphare 
zu messen. Die einzelnen Teile der Ionosphare werden einer der drei Gruppen zu- 
geordnet. Die erste: Die Elektronenkonzentration wachst allmahlich mit der Hohe. 
Die Art der Vergréerung ist unbekannt, es ist nur die Erscheinung dieser Vergréfie- 
rung bekannt. Die zweite: Die Konzentration bleibt itber eine bestimmte Héhe 
konstant. Die dritte: Die Konzentration bleibt kleiner als das Maximum der gerade 
unter ihr liegenden Héhe. Die verschiedenen Héhen der Schichten (£;, Fi, F2), die 
Elektronendichte, die Eindringtiefe der Frequenz und die Gruppengeschwindigkeiten 
sind in verschiedenen Diagrammen aufgezeichnet. Fiir die Gruppengeschwindig- | 
keiten und fiir den Brechungsindex n der Frequenzen werden Formeln angegeben. 
Die Region zwischen den E- und den F-Schichten wird naher beschrieben. Lampe. 


D. F. Martyn, J. H. Piddington and G. H. Munro. The Polarization of 
Radio Echoes. Proc. Roy. Soc. London (A) 158, 536—551, 1937, Nr. 895. 
(Australian Radio Res. Board.) Es wird eine einfache Methode beschrieben, um die 
Polarisation von den von der Heaviside-Schicht reflektierten Radioechos zu be- 
stimmen. Bei der Aufnahme wird mit pulsierenden Zeichen gearbeitet, denn diese 
Methode ist anwendbar, wenn mehr als ein Echo empfangen wird. Der Schaltung 
liegt die von Appleton und Ratcliffe zugrunde. Es wird eingehend die 
Schaltung beschrieben, die Sendeseite besteht aus einem Oszillator und einer 
Vertikalantenne, die Empfangsseite aus zwei Rahmenantennen, einem Super- 
empfanger und einem Braunschen Rohr. Aus der aui dem Schirm des Braun- 
schen Rohres entstehenden Figur kann die Polarisation abgeleitet werden. Die ent- 
sprechende Theorie dazu wird auigestellt. Die Versuche sind mit einer Frequenz 
von 3-108 Hertz von Dezember 1935 bis Marz 1936 durchgefiihrt. Auf Grund der 
verschiedenen Ergebnisse wird die Art der Ionisation erklart. Aus allen Auf- 
nahmen folgt, daf} die Polarisation elliptischer Natur ist. Lampe. 


B. Walter. Von wo absteuertder Blitzaui seine Einschlagstelle 
los? ZS. f. techn. Phys. 18, 105—109, 1937, Nr.4. (Phys. Staatsinst. Hamburg.) 
Aus einer Reike photographischer Aufnahmen von Blitzentladungen in Turmspitzen 
wird allgemein gefolgert, daf} die Einwirkung einer derartigen Spitze immer an 
einem auffalligen Knick in der Blitzbahn zu erkennen ist. Die Entfernung dieser 
Stelle von der Turmspitze schwankt sehr betrichtlich. Der Schutzkreisradius eines 
mit Blitzableiter versehenen Turmes ist nach diesen Untersuchungen wenig gréfer 
als die Turmhohe. Schmerwitz. 


W. W. Spangenberg. Zwei blitzreiche Gewitter. Meteorol. ZS. 54, 115, 
1937, Nr.3. (Schwerin i. M.) Bei einem Gewitter in Schwerin wurden in 4 min 
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80 direkte Blitze beobachtet; das ganze Gewitter ergab in der Stunde etwa 800 Blitze. 
Bei einem zweiten Gewitter wurden in 10 min etwa 100 direkte Blitze gezihlt. Die 
Verwendung der Rundfunkst6rungen zur Blitzzaéhlung erwies sich wegen Uberlage- 
rungen, die dabei vorkommen, als nicht zweckmiifig. F. Steinhauser. 


Wilhelm Peters. Blitzbeschadigungen an Fernmeldefreileitun- 
gen. Elektrot. ZS. 58, 337—340, 372—375, 1937, Nr.13 u. 14. (Berlin.) Fernmelde- 
freileitungen in gewitterreichen Gebieten bediirfen eines besonderen Schutzes gegen 
Blitzeinschlage. Zur Beurteilung der notwendigen Mafinahmen werden Betrach- 
tungen tiber den Aufbau von Fernmeldeleitungen, die Vorgiainge beim Einschlag und 
die an Stangen und Isolatoren sowie an den Drahten durch Schmelzen und Zer- 
reifien auftretenden Beschadigungen angestellt. Bei Blitzschlagen treten Stréme von 
1000 Amp. bis iiber 100kA und Spannungen von 100 bis 1000 kV auf. Es wird emp- 
fohlen, jede fiinfte Stange, in blitzreichen Gegenden jede zweite Stange mit einem 
Blitzableiter zu versehen, dessen Erdungswiderstand nicht iiber 20 Ohm liegen darf. 
Gegebenenfails sind auch die Isolatoren mit Lichtbogenschutz zu versehen. 
Blechschmidt. 
Rudolf Kanitsecheider. Bearbeitung des: erdmagnetischen Beob- 
achtungsmaterials der ésterreichischen Jan Mayen-Expedi- 
tionim Polarjahre 1932/33. Il. Dertagliche Gangdererdmagne- 
tischen Elemente. Wiener Ber. 145 [2a], 483—494, 1936, Nr.7/8. Vgl. diese 
Ber. 17, 2269, 1936. Dede. 


Louis Eblé. Valeurs des éléments magnétiques a la station du 
Val-Joyeux (Seine-et-Oise) au 1" janvier 1937. C. R. 204, 875—876, 
1937, Nr.11. Wie alljahrlich werden an dieser Stelle die direkt gemessenen magne- 
tischen Elemente der Station von Val-Joyeux fiir den 1. Januar 1937 mitgeteilt. Es 
sind die letzten von den Messungen, die an dieser Station seit 1900 laufend aus- 
_gefiihrt worden sind. Von jetzt ab iibernimmt allein das Observatorium von 
Chambon-la-Forét (Loiret) die Beobachtungen, welche hier bereits seit 1936 parallel 
vorgenommen wurden. Schmerwitz. 


Charles Maurain. Influence possible des actions mécaniques 
(vibrations) et des perturbations magnétiques sur le champ 
magnétique terrestre et ses anomalies. C.R. 204, 1095—1097, 1937, 
Nr. 15. Es wird vermutet, daf in gleicher Weise wie sich Erschiitterungen auf die 
Konstanz eines Magneten in kleinen Dimensionen auswirken, auch im grofen durch 
Erdbeben, Erdbebenwellen, mikroseismische Bodenunruhe und dergleichen Ande- 
rungen des erdmagnetischen Feldes veranlafit werden JOnnen. Schmerwitz. 


Emile Thellier. Sur l’aimantation dite permanente des basaltes. 
C. R. 204, 876—879, 1937, Nr.11. Aus verschiedenen Gegenden entnommene Basalt- 
proben wurden in bezug auf ihr magnetisches Moment, ihre Inklination und Deklina- 
_ tion gegeniiber der urspriinglichen Lage am Fundort gemessen. Darauf wurden sie 
in ihrer vertikalen Achse vertauscht aufgestellt. Genaue Messungen ergaben, daf} 
die urpriinglichen Werte unter dem jetzt entgegengesetzt wirkenden schwachen 
Erdfeld bereits nach drei Tagen erhebliche Verainderungen erfahren hatten. Dem- 
nach kann man mit Basaltproben keine derartigen Untersuchungen iiber die zeitliche 
Variation des Erdfeldes anstellen, wie sie mit gebrannter Erde ausgefiihrt worden 
sind. Der Unterschied wird wahrscheinlich durch die mineralogische Beschaffenheit 
des Basaltes verursacht. Schmerwitz. 


Carl Stérmer. Altitudes and Spectra of Red and Sunlit Auroras. 
Nature 139, 584, 1937, Nr. 3518. (Inst. Theoret. Astrophys. Univ. Blindern, Norway.) 
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Mitgeteilt werden Ergebnisse iiber Héhen, Wellenlangen und Intensitaéten aus zahl- 
reichen Aufnahmen vom 20./22. April bzw. 16./17. Oktober 1936. Im April wurden 
Strahlen zwischen 200 und 600 km Héhe beobachtet, die Spektren bestanden aus den 
Linien 4 6300, 5577 und 4278 mit relativen Intensitaéten 100, 100 und 55. Die roten 
Strahlen im Oktober reichten bis 1100 km, spater erschienen sie in der gewohnlichen 
grau-violetten Farbe in einer Scheitelhdhe von 600 bis 800km. Die tibrigen roten 
Nordlichter lagen in der dunklen Atmosphiére zwischen 100 und 500km. Die 
detaillierte Beschreibung der ausgemessenen Spektren von gelb-griinen Bogen, von 
roten Nordlichtern und von beleuchteten schwachen Nordlichtstrahlen erfolgt spater, 
hier wird das Auftreten der Linien 24 6550, 6800, 5577 und der Stickstoffbanden 4278 
und 3914 mit den relativen Intensitaéten in den verschiedenen Nordlichttypen an- 
gegeben. Sdttele. 


René Bernard. Origine électronique des bandes de l’azote dans 
le spectre de l’aurore boréale. Détermination de l’énergie 
des électrons excitateurs. C. R. 204, 993—995, 1937, Nr.12. Nach den 
Theorien der Lichtanregung im Nordlicht, z. B. der von Dauvillier werden dort 
u. a. die Banden des neutralen und des ionisierten Stickstoffmolekiils durch Stof 
von Elektronen angeregt. Der Verf. hat die Geschwindigkeit dieser Elektronen zu 
bestimmen versucht, indem er bei einer Elektronenstofanordnung die Spannung 
so lange variiert hat, bis die Intensitatsverteilung in den Stickstoffbanden mit den 
von Vegard fiir das Nordlicht gefundenen Werten iibereinstimmt. Die Uberein- 
stimmung war am besten fiir eine mittlere Energie von 27e-V. Angaben tiber den 
benutzten Druck und den méglichen Einfluf eines Druckunterschiedes zwischen 
Nordlicht und Anregung im Laboratorium werden nicht mitgeteilt. Frerichs. 


W. Messersechmidt. Anmerkungzur Arbeit: ,Untersuchungentber 
den Reststrom von lIonisationsdruckkammern und tiber die 
Druckabhangigkeit der Ionisation durch Ultrastrahlung. 
ZS. f. Phys. 105, 268, 1987, Nr. 3/4. (Berlin.) Vgl. diese Ber. S. 353. Dede. 


B. GroB. Zur Methodik der Analyse von Absorptionskurven 
der Ultrastrahlung. Phys. ZS. 38, 201—202, 1937, Nr.7. (Inst. Nac. Techn. 
Min. Trabalho Rio de Janeiro.) Die von Pfotzer erhaltenen Beziehungen, fiir 
einen gegebenen Verlauf der Absorptionskurve die Kurve der Primarstrahlung ab- 
zuleiten, ergeben sich als Integral einer allgemeinen Gleichung fiir den speziellen 
Fall, dafi die Absorptionskurve sich durch eine Exponentialtunktion darstellen lat. 

Juilfs. 
Thomas H. Johnson. Radio-Transmitted Coincidence Counter 
MeasurementsofCosmic-Ray IntensitiesintheStratosphere. 
Phys. Rev. (2) 51, 385—886, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. 
Found. and Carnegie Inst.) Eine Zweifach-Koinzidenzapparatur fiir Registrier- 
ballonaufstiege steuert einen Kurzwellensender derart aus, dafi jede Koinzidenz ein 
Signal auslést. Die jeweilige Héhe wird in gewissen Zeitabstaénden durch einen 
Neon-Glimmlampenschwingkreis angegeben; die Frequenz hangt von dem Stand des 
mitgefiihrten Quecksilberbarometers ab. Juilfs. 


D. N. Read and Thomas H. Johnson. Automatically Recorded Coinei- 
dence Counter Measurements of the Cosmic-Ray Latitude 
Effect. Phys. Rev. (2) 51, 386, 1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bartol Res. 
Found. and Carnegie Inst. Washington.) Die 6rtliche magnetische Feldstiirke sowie 
die geomagnetische Breite sind bestimmend fiir die Vertikalintensitat der Héhen- 
strahlung. Der vertikale Breiteneffekt betragt zwischen 12 und 16 % gegeniiber dem 
Breiteneffekt von 8 % fiir allseitig einfallende Strahlung (Millikan und Neher). 
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Der auferst geringe Breiteneffekt fiir Strahlen, die aus 45° westlicher Neigung 
gegen die Vertikale einfallen, verglichen mit dem Effekt der aus gleichem Winkel 
von Osten hereinfailenden Strahlen, lat nicht nur auf einen Uberschuf von positiven 
Teilchen, sondern sogar auf fast vollstindiges Fehlen der negativen Primiren in 
der Strahlung schliefien, die in Seehdhe erdmagnetische Effekte hervorrufen 
k6nnten. Juilfs. 


S. N. Vernoy (Vernoff), Measurements of cosmic rays in the 
stratosphere, at magnetic latitude 35°. C. R. Moskau (N.S.) 14, 263 
—266, 1937, Nr.5. (P. N. Lebedev Phys. Inst. Acad. Se. USSR. and Inst. Aerol. Main 
Geophys. Obs.) Zur Messung der Anzahl der Héhenstrahlen bei Pilotballonauf- 
stiegen wird eine Apparatur aus zwei verschieden grofien Zahlrohren benutzt, deren 
Entladungen radiotelegraphisch an zwei Bodenstationen von mehreren Beobachtern 
aufgenommen worden. Ein Barograph schaltet so, dafs entweder die Zahlstéfie des 
kleineren Rohres oder die der beiden Rohre zusammen emplangen werden. Ein 
chemischer Warmeregler halt die Temperatur der Apparate innerhalb 5° konstant. 
Aufstiege in Slutsk (Petersburg) bis 12km und in Erivan (geometrische Breite 35°) 
bis etwa 22km ergeben die Abnahme der Strahlung in niederen geometrischen 
Breiten bis 12km um etwa das 21/.fache. Uber 12 km gibt der Vergleich der An- 
gaben anderer Autoren keine geringere als dreifache Abnahme. Das fiir 35° geo- 
metrischer Breite verhaltnismafig starke Anwachsen der Intensitét kénnte von einer 
y-Komponente der Héhenstrahlung herriihren. Kolhorster. 


J. Mahul. Die Verwendung von Blei bei der Untersuchung der 
Hoéhenstrahlen. Technique mod. 28, 638—641, 1936. (Paris.) Im Zusammen- 
hang mit den Augerschen Hoéhenstrahlenversuchen iiber die Bestimmung der Zahl 
der unter verschiedenen Bedingungen (1. starke Pb-Schicht, 2. Erdschicht, 3. Pb- und 
Erdschicht) erzeugten Schauer gibt Verf. einen kurzen Bericht iiber die Bedeutung 
des Pb bei Héhenstrahlenuntersuchungen. *G. Schmidt. 


K.Sechmeiser. Winkelabhangigkeit der Energie von Ultrastrahl- 
garben. Naturwissensch. 25, 173, 1937, Nr.11. (Inst. f. Phys. K. W.-Inst. med. 
Forsch. Heidelberg.) Die von Hilgert und Bothe bei Verwendung eines Kohle- 
filters beobachteten Teilchengarben mit abnorm hohem Durchdringungsvermégen 
zeigen einen monotonen Anstieg der Rossi-Kurve bis 70g Kohle pro cm?. Es wird 
gezeigt, dafi es sich hierbei weniger um eine Eigentiimlichkeit der Kohle handelt, als 
um eine Funktion des Divergenzwinkels zwischen den Garbenteilchen. Erst fiir 
einen Divergenzwinkel ‘+ > i6° zeigt sich die Absorption in der bekannten Grofie. 
Es kénnte vermutet werden, daf} die beobachteten durchdringenden Garben von der 
harten Komponente der priméren Héhenstrahlung herrithren und in Zusammenhang 
mit dem zweiten Maximum der Rossi-Kurve stehen. Juilfs. 


R. T. Young, Jr. and J. C. Street. Cosmic-Ray lIonizations under 
Various Thicknesses of Lead Shield in Northern and Equa- 
torial Latitudes at Different Altitudes. Phys. Rev. (2) 51, 386, 
1937, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Worcester Polytechn. Inst. and Harvard 
Univ.) Fiir verschiedene Drucke (76, 51 und 45 em Hg) wurde die Gréfie des Breiten- 
effektes unabhingig von der Abschirmung gefunden. Ein Vergleich von Ionisations- 
und Zihlrohrmessungen zeigt, daf} die lonisierung durch Sekundire sich mit der 
Abschirmung in gleichem Mafe andert, wie die durch die Zahler bestimmte Schauer- 
auslésung. Juilfs. 


J. Barnéthy und M. Forré. Meteorologisch-magnetische Einfliisse 
auf die Ultrastrahlungsintensitat aus Dauerregistrie- 
rungen mit Koinzidenzanordnungen. II. Tagesgang. ZS. f. Phys. 
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104, 5384-539, 1937, Nr. 7/8. (Inst. f. Exp. Phys. Univ. Budapest.) Aus Stunden- 
mittelwerten von iiber ein Jahr verteilten Mefreihen aus Dauerregistrierungen mit 
Koinzidenzanordnungen wird geschlossen, daf} der tagliche Verlauf der H6éhen- 
strahlenintensitaét im wesentlichen durch die taigliche Schwankung des erdihagne- 
tischen Féldes bedingt ist; der magnetische Effekt betragt — 0,06 % pro 10~ Gaufi. 
Ein Temperatureffekt konnte nach Ausfilterung der weichen Sekundarstrahlung 
nicht gefunden werden. Ohne Ausfilterung ergibt sich ein Effekt von — 0,1 % °C. 

Juilfs. 
J. Clay, C. Gt Hooft, L. J. L. Dey and J. T. Wiersma. An experimental 
test of the supernova hypothesis. Intensity of cosmic rays 
in the earth’s crust. Physica 4, 121—137, 1937, Nr. 2. (Natuurk. Lab. 
Amsterdam.) Die Amplitude der taglichen Schwankung, die durch die von einer 
Supernova herriihrenden Protonenstrahlung hervorgerufen werden kann, ist in See- 
hdéhe gleich der statistischen Schwankung (Zanstra), so daf} héchstens in groferen 
Tiefen unter der Erdoberflache eine systematische Untersuchung einen Nachweis 
liefern kann. Ein sternzeitlicher Gang der Héhenstrahlenintensitat konnte jedoch bei 
Bergwerksmessungen mit zwei Steinke-Apparaturen und einer Koinzidenzanordnung 
nicht nachgewiesen werden. Aus dem Intensitatsverlauf wird aut die Existenz einer 
harten Komponente der HGhenstrahlung geschlossen, die ein Durchdringungs- 
vermégen von etwa 300m Wasseriiquivalent hat. Die Abnahme der Gro6fe der 
Schauer mit der Tiefe zeigt, dai die schauererzeugenden Strahlen eine hundertmal 
erdfere spezifische Jonisation als energiereiche Elektronen haben, so daf} sie als 
Neutronen angesprochen werden kénnen. Juiljs. 


Viadimir Frolow. L’analyse des niveaux du lace Ontario. C. R. 204, 
, 1077—1080, 1937, Nr. 14. Dede. 


F.Steinhauser. Die meteorologischen Ergebnisse der ,Snellius*- 
Expedition. Meteorol. ZS. 54, 118—115, 1937, Nr.3. (Wien.)- Auf Kreuzfahrten 

- in den Gewdssern des dstlichen Teiles yon Niederlindisch-Ostindien wurden in den 
Jahren 1929/30 Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und Niederschlag fortlaufend 
registriert, und zu jeder geraden Stunde bei Tag und Nacht wurden Luftdruck, 
Wind, Luft- und Meerestemperatur, Bewélkung, Seegang und Sicht beobachtet. 
Uberdies wurden nach Méglichkeit Messungen der Sonnen-, Gesamt- und Himmels- 
strahlung vorgenommen. Um den Einflu®8 von Land und Meer auf die meteoro- 
logischen Elemente zu erfassen, sind die Beobachtungsergebnisse in die drei 
Gruppen: Beobachtungen ae der Kiiste und in Bereichen bis zu einer Entfernung 
von weniger als 100km und von mehr als 100km Entfernung von der Kiiste zu- 
sammengefafit und verarbeitet worden. Eine Ubersicht tiber die wichtigsten Er- 
gebnisse wird als Auszug einer ausfiihrlichen Arbeit von S. W. Visser mitgeteilt. 
F. Steinhauser. 

R. Miigge. Wolken in Bewegung. Meteorol. ZS. 54, 81—90, 1937, Nr. 3. 
(Frankfurt a. M.) Der Verf. hat Unterrichtsfilme hergestellt, die die Wolkenvorgange 
etwa 30- bis 40 mal so schnell, als sie in der Natur vor sich gehen, wiedergeben 
sollen und folgende Formen bzw. Vorginge behandeln: Cumuluswolken stabile 
Gleitvorgiinge, Castellatusvorgiinge (feuchtlabiles Gleiten), Wolkenformen des nicht 
aufsteigenden Luftstromes, Ausbreiten und Durehsacken und Gesamthimmels- 
ansichten. Die Analyse solcher Wolkenfilme gibt einen guten Einblick in die physi- 
kalischen Vorgiinge der Wolkenbildung und -Umbildung; sie zeigt das fortwahrende 
Entstehen und Vergehen der Wolken, ihre Zellenstruktur, die Vorginge beim Aut- 
gleiten an festen Hindernissen oder an Luftkérpern. Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei der Lentikulariswolke zu, die beim gewdhnlichen Gleitvorgang bei 
stabiler Schichtung als Durchstrémungswolke erzeugt wird. Bei geniigend hohem 
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Feuchtigkeitsgehalt und bei feuchtlabiler Schichtung bilden sich im stiirmischen 
Auftrieb Castellatus- und Gewitterwolken. Die dabei auftretenden Vorginge werden 
beschrieben und es wird darauf hingewiesen, wie aus den Wolkenbeobachtungen 
die synoptischen Grundvorgiange erschlossen und zu einer darau! basierenden kurz- 
fristigen Wettervorhersage ohne Wetterkarte, aber unter Beachtung des Barometer- 
ganges verwertet werden kénnen. SchlieBlich werden noch auf Grund der Film- 
aufnahmen die Vorgange in Wolkenformen, die nicht im aufgleitenden Luftstrom 
entstehen, geschildert. PF. Steinhauser. 


E. Gherzi. Uberden Ursprung dertropischen Zyklonen. Meteorol. 
ZS. 54, 106—108, 1937, Nr.3. (Observ. Zikawei.) In Erwiderung auf eine Arbeit 
von M.Rodewald (s. diese Ber. 17, 2284, 1936) wendet sich der Verf. gegen die 
Methode, die Entstehung der tropischen Zyklonen nach demselben Schema wie die 
der auSertropischen zu erklaren. Es ist ganz wesentlich bei Erklarungsversuchen 
vom Sturmzentrum selbst und von den dort gewonnenen Beobachtungsdaten aus- 
zugehen und es geht nicht an, ein Zusammenwirken von Fronten anzunehmen, die 
auf Grund von oft weitab vom Sturmzentrum beobachteten Temperaturunterschieden 
konstruiert werden. F. Steinhauser. 


Hilding Kohler. Meteorologische Turbulenzuntersuchungen 1B. 
S-A. Ann. d. Landwirtsch. Hochsch. Schwedens 2, 107—113, 1935. Durch Ein- 
wendungen von anderer Seite veranlafit, wird versucht, die in einer friiheren Ver- 
offentlichung des Verf. iiber meteorologische Turbulenzuntersuchungen (Stockholm 
1933) aufgestellte Losung fiir horizontale Luftbewegung durch Umformung und 
Erlauterung klarzustellen. Schmerwitz. 


Normal Monthly Percentage Frequencies of Surface and 
Upper Winds up to 3km. at Allahabad, Begumpet, Delhi, 
Sambalpur, Sandoway, Silchar and Victoria Point. Scient. Not. 
India Meteorol. Dep. 7, 35—57, 1937, Nr. 72. 

HL Arakawa. Die Luftmassen in den japanischen Gebieten. 
Meteorol. ZS. 54, 169—174, 1937, Nr.5. (Tokio.) Dede, 


K. J. Kabraji. On further observations of rain and air tempe- 
ratures. Gerlands Beitr. 49, 402—406, 1937, Nr. 4. (Meteorol. Off. Poona, India.) 
Neue Messungen mit der fiir besseren Strahlungsschutz modifizierten Apparatur 
bestatigten, da®B an der Gebirgsstation Khandala wahrend des SW-Monsuns haufig 
die *Temperatur des Regens héher ist als die Lufttemperatur. An der Niederungs- 
station Karjat war die Regentemperatur aber durchweg niedriger als die Luft- 
temperatur gefunden worden. Das spricht fiir die Richtigkeit der in der friiheren 
Arbeit gegebenen Erklarung (vgl. diese Ber. S. 984). F. Steinhauser. 


Horst-Giinther Koch, Uber Temperatur und Austausch innerhalb 
der Bodeninversion. Gerlands Beitr. 49, 407—426, 1937, Nr.4. (Celle.) 
Zur Bestimmung der vertikalen Gliederung der Bodeninversion wurden Serien- 
-aufstiege gefesselter Ballons mit Widerstandsthermometern bis 100m Hdéhe bei 
windstillem oder schwachwindigem heiteren Wetter durchgefiihrt und aus den dabei 
gewonnenen Daten die Austauschverhiltnisse berechnet. Bei Nacht blieb bei wind- 
stillem Wetter die Austauschgréfe bis 30m Hoéhe unter 0,7 cm! g sec; sie nahm 
aber zufolge von immer vorhandenen mikrometeorologischen Kleinstrémungen vom 
Boden aus mit der Héhe linear zu. Bei windschwachem Wetter nahm die Austausch- 
gréfe vom Boden aus bei Windgeschwindigkeit von 3,5 m/sec (in 12m Héhe) bis 
15 bis 20m itiber dem Boden und bei Windgeschwindigkeit von 2,5 m/sec bis 5 bis 
10m Héhe rasch auf 3,7 bzw. 1,3cm~! g sec zu. Die obere Begrenzung der raschen 
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Austauschzunahme verschiebt sich mit wachsender Windgeschwindigkeit nach 
gréferen Hodhen; dariiber ist die Austauschzunahme nur sehr gering. Wahrend 
nachts der dynamische Anteil an der vertikalen Austauschgréfe mafgebend ist, 
tiberwiegt tagsiiber der thermische Anteil. Der Bereich des raschen Anwachsens 
der Austauschgréfe reicht bei Tag bis 80m Héhe. Der Vergleich der vertikalen 
Verteilung der Austauschgrése im: Wald und dartiber mit der Verteilung iiber einer 
Heideflache im Waldgebiet zeigt bei Tag und bei Nacht Unterschiede, die daraus 
folgen, dafi das Baumkronendach die eigentliche aktive Sirahlungsflaiche im Wald- 
gebiet darstellt. F’, Steinhauser. 


Kurt Wegener. Die Tagesschwankung der Temperatur in der 
Stratosphare. Gerlands Beitr. 49, 427—430, 1937, Nr.4. (Graz.) Unter der 
Annahme, dafi die Atmosphare 0,4 gcal/em? min absorbiert, wird als wahrschein- 
lichster Wert der taglichen Temperaturschwankung der Luft in der Stratosphare ein 
Betrag von 0,5° berechnet. F. Steinhauser. 


W. Raib. Die tiefsten Aufentemperaturen in Deutschland als 
Grundlagefiirdie Wirmebedarfsbestimmung von Gebauden. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 81, 409, 1937, Nr.14. (Berlin.) Bei der Berechnung der Raum- 
heizungen fiir Gebaude wird ein Warmebedarf entsprechend den niedrigsten Aufien- 
temperaturen zugrunde gelegt; letztere sind in DIN 4701 fiir tiber 300 deutsche Orte 
angegeben. Bei einer Nachpriifung hat sich gezeigt, daf} die Mindesttemperaturen 
der ,,Regeln* (DIN 4701) in Wirklichkeit fiir viele Gegenden zu hoch angegeben 
waren. Es wird eine berichtigte Karte der tiefsten Aufentemperaturen mitgeteilt, 
in welcher Zonen gleicher Mindestaufentemperaturen in Stufen von 3°C (statt wie 
bisher 5°) eingetragen sind (Auszug aus einer Arbeit von W. Raifi$, Heizung und 
Liiftung 10, 181, 1936). W. Fritz. 


Otmar Eckel. Mittlere dreistitindige Luftdruckanderungen zu 
den Tagesterminen des internationalen Wetterdienstes. 
Ann. d. Hydrogr. 65, 161-162, 1937, Nr. 4. (Wien.) Dede. 


Frantisek Link. L’inftluence de la saison et du climat sur les 
réfractions astronomiques et la répartition des masses 
d’air. C. R. 204, 1080—1082, 1937, Nr. 14. Unter Annahme der von Rama- 
nathan (Nature 123, 1929) gegebenen Temperaturverteilung mit der Héhe und 
der von Runge (Leipzig 1931) angegebenen Temperaturverteilung in Zyklonen 
und Antizyklonen berechnet der Vert. fiir Winter und Sommer die Gréfien der 
Luftmassen und die Refraktion in Horizontnahe. Danach schwankt die Refraktion 
bei Zenitdistanz z = 90° zwischen Aquator und 80° Breite im Winter von 30’8 bis 
54’3 und im Sommer von 30’3 bis 37’ 8, bei < = 89° im Winler von 22’3 bis 32’1 
und im Sommer von 21’8 bis 25’3. In 50° Breite betragt bei ¢ = 90° die Refraktion 
in Zyklonen (b = 720mm) im Winter 34’7 und im Sommer 32’ 4, in Antizyklonen 
(b = 775mm) im Winter 45’6 und im Sommer 34’ 7. F. Steinhauser. 


A. Burger und E. Ekhart. Uber die tagliche Zirkulation der Atmo- 
sphareim Bereicheder Alpen. Gerlands Beitr. 49, 341—367, 1937, Nr. 4. 
(Inst. kosm. Phys. Univ. Innsbruck.) Ausfiihrliche Darstellung der im Wiener An- 
zeiger 1937, Nr.1 gegebenen kurzen Mitteilung (vgl. diese Ber. S. 981). 

F. Steinhauser. 
I. Szolnoki. Uber die Struktur der monatlichen Temperatur- 
abweichungen. Meteorol. ZS. 54, 98—100, 1937, Nr. 3. (Budapest.) Die monat- _ 
lichen Temperaturabweichungen setzen sich aus Anteilen, die von monatlichen, 
mehrjahrigen oder sikularen Witterungsperioden stammen, aus solchen, die einem 
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Einfluf vorhergehender Monate am selben Orte oder gleichzeitiger Entwicklungen 
an anderen Orten zugeschrieben werden miissen und schlieBlich aus Anteilen 
aperiodischer Sonnenfleckenwirkungen und allgemeiner aperiodischer Erschei- 
nungen zusammen. Diese komplizierte Struktur der monatlichen Abweichungen 
bringt es mit sich, da} die allein auf die Annahme von Perioden und von Korre- 
lationsbeziehungen gestiitzten Methoden eine langfristige Vorhersage nicht zu- 
verlissig ergeben kénnen. Fiir eine ganz zuverlissige monatliche oder jahreszeit- 
liche Witterungsvorhersage ware die Beriicksichtigung und Ertassung aller an der 
Witterungsgestaltung mitwirkender Faktoren nétig, was praktisch aber unmdglich 
zu sein scheint. Ein reichhaltiges Verzeichnis von Arbeiten, die sich mit lang- 
fristiger Vorhersage beschiftigen, ist beigegeben. F.. Steinhauser. 


R. Spitaler. Sechsjahriger Zyklus und Sonnenfleckenperiode 
der Witterung. Meteorol. ZS. 54, 108, 1937, Nr.3. (Prag.) In dem vom Verf. 
angegebenen sechsjabrigen Zyklus der Temperatur eines Ortes kommen je zwei 
abnormal kalte und warme Winter und ebensolche Sommer in bestimmten Ab- 
standen vor. Die Strenge bzw. Milde dieser Winter oder Sommer wird von der iiber- 
lagerten Sonnenfleckenperiode beeinfluBt. Nach Ablauf einer sechsjihrigen Periode 
hat sich der Einfluf} der Sonnenfleckenperiode um 6/11 Jahre verschoben, so dati 
daher im Mittel erst nach je 34,5 Jahren sich wieder dieselben Kombinationen von 
sechsjahriger und Sonnenfleckenperiode und damit dieselben Verhiltnisse einstellen; 
daraus ergibt sich eine Erklarung der Briiecknerschen Periode. Wegen der un- 
gleichen Linge der Sonnenfleckenperioden lassen sich auch Kombinationen mit dem 
sechsjahrigen Zyklus zu Perioden langerer Dauer annehmen. Durch das Dazwischen- 
treten des sechsjahrigen Zyklus erklart der Verf. auch, dafi bei Untersuchungen 
der elfjahrigen von Sonnenflecken bedingten Temperaturwelle verschiedene Autoren 
zu verschiedenen Ergebnissen kommen konnten. F. Steinhauser. 


Leo Lysgaard. Anderungen des Klimas von Danemark seit 1800. 
Meteorol. ZS. 54, 109—112, 1937, Nr.3. (Kopenhagen.) 30 jahrige iibergreifende 
Temperaturmittel von Kopenhagen zeigen einen allmahlichen Anstieg in den letzten 
100 Jahren; dasselbe gilt fiir ganz Déanemark. Die 30 jihrigen Normalwerte 
schwankten seit 1800 im Januar um 2,3° und im Juni um 0,9°. Im Verlauf der Kurve 
der iibergreifenden 30 jahrigen Niederschlagsmittel fallt ein Minimum auf die 
Periode 1857—1886 und ein Maximum auf 1891—1920. Die 30 jahrigen Normalwerte 
der Jahresmittel des Luftdruckes finderten sich nicht viel; dagegen zeigen aber die 
Julimittel des Luftdruckes einen entgegengesetzten Verlauf wie die Januarmittel: 
einem Maximum des Januar-Luftdruckes in der Periode 1876—1905 entspricht gleich- 
zeitig ein Minimum im Juli-Luftdruck. Einer Zunahme der 30 jahrigen Mittel der 
Druckgradienten zwischen Fané und Skagen von 0,82 mm in der Periode 1875—1904 
bis auf 1,14 mm in der Periode 1897—1926 entspricht eine allmiihliche Verstaérkung 
der westlichen und nordwestlichen Winde. F. Steinhauser. 


A. N. Gordoy. Zur Theorie der Zerstreuung und Absorption der 
Strahlungsenergieinderrealen Atmosphire. Gerlands Beitr. 49, 
373—386, 1937, Nr. 4. (Inst. Aktinometrie u. Atmosph. Opt. Sluzk.) Der Verf. unter- 
sucht den EHinfluf§S von Anderungen der einzelnen Bestimmungsgréfen, die in den 
von ihm frither (Gerlands Beitr. 48, Nr.2) angegebenen Formeln zur Berechnung 
der Gréfe der energetischen Beleuchtung einer horizontalen Fliche und des in den 
Weltraum austretenden, von der Erdoberfliche reflektierten und von der Atmosphire 
zerstreuten Energiestromes vorkommen. Die Rechnungen werden fiir Albedo 0 und 
Albedo 1 fiir verschiedene Werte der Parameter der Formeln durchgefiihrt. Ihre 
den tatsachlichen Verhiiltnissen der reellen Atmosphiire entsprechenden numerischen 
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Werte werden durch den Vergleich mit Beobachtungsergebnissen abgeschatzt. Der 
Einflu®B der durch Asymmetriekoeffizienten charakterisierten Form der Zerstreuungs- 
kurve ist nur auf die relative Gréfe der nach oben und nach unten gerichteten zer- 
streuten Strahlungsstréme (und dies hauptsiachlich bei geringer Albedo) von Be- 
deutung; ihr Einflu® auf die von der Atmosphare absorbierten Strahlung kann aber 
vernachlissigt werden. Der Einfluf des Extinktionskoeffizienten k fihrt nicht zur 
Erklarung des aus den Beobachtungen bekannten Maximums der energetischen Be- 
leuchtung einer horizontalen Flache, das sich bei fortschreitender Abnahme der 
Durchlissigkeit der Atmosphire zeigt. 1/; der strahlungsschwachenden Wirkung 
des Wasserdampfes fallt der Zerstreuung (Vergréferung von k), 4/; aber der im 
Gefolge einer Vergréferung von k zunehmenden Absorption (Vergréfberung des 
Absorptionskoeffizenten ) zu. Da bei fortschreitender Zunahme der Triibung zu- 
nichst die Zerstreuung, spiter aber die Absorption stiirker anwiachst, erklart sich 
damit das Auftreten des Maximums aus dem Zusammenwirken beider Faktoren. 
Der aus der Theorie berechnete tigliche Gang der diffusen Strahlung stimmt mit 
den Beobachtungen gut iiberein. F. Steinhauser. 


Cc. G. Abbot. Cycles in tree-ring widths. Smithonian Misc. Coll. 95, 
Nr. 19, 5 S., 1936. Analysen der Variationen der Sonnenstrahlung ergaben mindestens 
12 Perioden von 7 Monaten bis 23 Jahren, von denen die letztere als gemeinsames 
Vielfaches der iibrigen Perioden nach Ansicht des Verf. am deutlichsten im Wetter 
und in damit zusammenhingenden Naturerscheinungen sich zeigt. Neues, 400 jahrige 
Ausmessungen von Baumringen umfassendes Material wurde auf das Auftreten der 


23 jihrigen und der 46- und 92 jahrigen Perioden untersucht. F. Steinhauser. 
C. Kafner. Grofie Regenfalle in Panama. Meteorol. ZS. 54, 194—195, 
1937, Nr. 5. Dede. 


H. Burekhardt. Auftreten ungew6éhnlich tiefer Feuchtigkeits- 
grade. Meteorol. ZS. 54, 195, 1937, Nr.5. (Obs. Kalmit d. Reichsamts f. Wetter- 
dienst.) Bei einer Hochdruckwetterlage wurde am 13. Februar 1936 auf dem Obser- 
vatorium Kalmit (673m) in absinkender Luft eine Feuchtigkeit von 0,7 % und ein 
Dampfdruck von 0,03mm gemessen. Die Sichtverhaltnisse waren dabei aufer- 
ordentlich gut. F, Steinhauser. 


Chr. Junge. Zur Strahlungswirkung des Wasserdampfes in der 
Stratosphire. Meteorol. ZS. 54, 161—164, 1937, Nr.5. (Univ.-Inst. f. Meteorol. 
u. Geophys. Frankfurt a. M.) Ausgehend von einer Isothermie zwischen 12 und 
24km Héhe und von der Annahme, da sich die Stratosphiére im Strahlungsgleich- 
gewicht befinden soll, wird mit Hilfe des von Miigge und M6éller entwickelten 
graphischen Verfahrens die Geschwindigkeit der Wiedereinstellung auf das 
Strahlungsgleichgewicht nach einer Temperaturstérung (durchgehende Erwarmulg 
um 10°) bestimmt. Die Berechnung der Abkiihlung bei Annahme von verschiedenen 
relaitiven Feuchten der Troposphire zeigt, daf’ diese nur wenig von der Héhe ab- 
hingt. Die Halbwertszeit der Wiedereinstellung in das Strahlungsgleichgewicht der 
Stratosphire betragt mindestens 19 Tage. Sie ist von der wirklichen Wasserdampf- 
verteilung weitgehend unabhingig. Daraus folgt, da} bei induviduellen Temperatur- 
anderungen der Stratosphare die Strahlung nur bei ganz langsamen Anderungen 
eine Rolle spielen kann; fiir rasche Temperaturanderungen kommen nur dynamische 
Vorgiinge oder Advektion in Frage. F. Steinhauser. 
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